KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
Valvoline™ HVLP 15

Valvaoline.
Gilobal

Versio: 3.0 Muutettu viimeksi: 16.01.2024 Paivays: 23/08/2024

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi . Valvoline™ HVLP 15
Valmisteen tunnuskoodi . 889735
Ainutkertainen : 2H60-QPQJ-J303-ENM7

Koostumustunniste (UFI)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytoét, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen : Voiteluaine
kayttétapa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys . Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global
Operations
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Alankomaat

Puhelin . +31 (0)78 654 3500 (Hollannissa) tai ota yhteytta paikalliseen
CSR-yhteyshenkil66n

SDS-vastaavan . SDS@valvolineglobal.com
séhkbpostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero
00-800-825-8654

tai soita paikalliseen hatdnumeroon ( (09) 471 977)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti
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2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Aspiraatiovaara, Luokka 1 H304: Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan
hengitysteihin.

2.2 Merkinnat

Merkinnéat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Varoitusmerkit :

Huomiosana . Vaara

Vaaralausekkeet . H304 Voiolla tappavaa nieltyné ja joutuessaan
hengitysteihin.

Turvalausekkeet . Pelastustoimenpiteet:

P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota
valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
laakariin.

P331 El saa oksennuttaa.

Varastointi:

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

Jatteiden kasittely:

P501 Havita sisaltd/ pakkaus hyvaksytyssa
jatteenkasittelylaitoksessa.

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:

Distillates (petroleum), heavy hydrocracked
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC

2.3 Muut vaarat

Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja
myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittéain bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadéksen 2017/2100 tai
komission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.
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Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saaddksen 2017/2100 tai komission
sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Aineosat
Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-nro. w/w)
INDEX-Nro.
Rekisterdintinumero
Distillates (petroleum), heavy 64741-76-0 Asp. Tox. 1; H304 >=25-<40
hydrocracked 265-077-7
649-453-00-1
01-2119486951-26
DISTILLATES (PETROLEUM), 64742-54-7 Asp. Tox. 1; H304 >=1-<25
HYDROTREATED HEAVY 265-157-1
PARAFFINIC 649-467-00-8
01-2119484627-25-
XXXX
2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL 128-39-2 Skin Irrit. 2; H315 >=0,1-<0,25
204-884-0 Aquatic Acute 1;
01-2119490822-33- H400
XXXX Aquatic Chronic 1;
H410
M-kertoimella (Valitén
myrkyllisyys
vesielidille): 1
M-kertoimella
(Krooninen
myrkyllisyys
vesielidille): 1
| Aineet, joilla on tyopaikka-altistusraja :
Distillates (petroleum), 64742-55-8 Asp. Tox. 1; H304 >=1-<25
hydrotreated light paraffinic 265-158-7
649-468-00-3
01-2119487077-29-
XXXX

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet . Siirrettava pois vaaralliselta alueelta.
Naytettava tata kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle
laakarille.
Myrkytysoireet saattavat ilmeté vasta useiden tuntien kuluttua.
Potilasta ei saa jattaa ilman valvontaa.

Hengitettyna :Jos potilas on tajuton, hénet asetetaan elvytysasentoon ja
otetaan yhteys ladkariin.
Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

Silmakosketus . Silmat huuhdeltava vedella varotoimenpiteena.
Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silma.
Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoislaékariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Nieltyna . Hengitystiet on pidettava avoimina.
El saa oksennuttaa.
Ei saa antaa maitoa eika alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.
Otettava yhteys laakéariin mikali oireet jatkuvat.
Potilas viedaan valittémasti sairaalaan.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet
Oireet . Oireita ei tunneta tai niita ei odoteta esiintyvan.

Vaarat :Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito . Eivaaroja, jotka vaativat erityisia ensiapuohjeita.

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
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5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Kéytetdan vesisumua, alkoholin kestavaa vaahtoa, jauhetta tai
hiilidioksidia.
Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku

sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset palamistuotteet . hiilidioksidi ja hiilimonoksidi

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon
suojavarusteet sammutuksessa.
Lisatietoja . Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten.

Kayta ymparistddn sopivia sammutusmenetelmia.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet : Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta.
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistdon kohdistuvat :  Estettava tuotteen paasy viemareihin.

varotoimet Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet . Keratdan talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka,
silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru).
Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista
varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet
Turvallisen késittelyn ohjeet : Ei saa hengittaa hoyryja/polya.
Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty tyoskentelyn aikana.
Huuhteluvettéa on kasiteltava paikallisten ja kansallisten
séadosten mukaisesti.

Palo-ja rajahdyssuojaus . Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkaisemiseksi.
Erityisid suojautumis- ja : SyOminen ja juominen kielletty kemikaalia kasiteltdessa.
hygieniaohjeita Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Kadet pestava

ennen taukoja ja tyopaivan jalkeen.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset . Saili6 on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin

varastolle ja séilidille iimastoidussa tilassa. Noudatettava etiketin ohjeita.
Sahkolaitteistojen / tydaineiden tulee tayttaa tekniset
turvallisuusvaatimukset.

Lisatietoja . Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
varastostabiliteettiin kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttdtavat : Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyOperdisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa koskevat Peruste
(Altistusmuoto) muuttujat

DISTILLATES 64742-54-7 | HTP-arvot 8h 5 mg/m3 Fl OEL

(PETROLEUM), (Sumu)

HYDROTREATED

HEAVY

PARAFFINIC

Distillates 64742-55-8 | HTP-arvot 8h 5 mg/m3 Fl OEL

(petroleum), (Sumu)

hydrotreated light

paraffinic
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Henkilokohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus : Silmanhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta
Tiiviisti asettuvat suojalasit
Kasiensuojaus

Materiaali . neopreeni, nitriilikumi

Lépaisyaika ;. >=240 min

Késineen paksuus ;. >=0,35mm

Direktiivi . Laitteen tulee olla standardin EN 374 mukainen
Huomautuksia . Valittujen suojakasineiden tulee olla Saadodksen (EU)

2016/425 maaritysten ja siitd johdetun standardin EN 374
mukaisia. Suojakasineet on riisuttava ja vaihdettava, jos
esiintyy merkkeja hajoamisesta tai kemikaalin lapaisysta.
Noudatettava kasineiden toimittajan antamia lapaisevyytta ja
lapaisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myos
paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta kaytetaan, kuten
naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika.
Lapaisyaikaa ja materiaalin lujuutta koskevat tiedot ovat
standardiarvoja! Tasmallinen lapaisyaika ja materiaalin lujuus
on hankittava suojakasineen valmistajalta.

Sopivuudesta tietylle tydpaikalle tulisi keskustella
suojakasinevalmistajien kanssa.

lhonsuojaus / Kehon . Lapaisematon vaatetus

suojaus Kehon suojaus valitaan tytpaikalla olevan vaarallisen aineen
maaran ja pitoisuuden mukaan.

Hengityksensuojaus . Normaalisti mitdan henkilokohtaista

hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . neste

Vari . ruskeankellertava

Haju . Ollyméinen

Hajukynnys . Tietoja ei ole kaytettavissa
Sulamis- tai jaatymispiste . Tietoja ei ole kaytettévissa
Kiehumispiste/kiehumisalue . Tietoja ei ole kdytettavissa
Syttyvyys . Tietoja ei ole kaytettavissa
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R&jahdysraja, ylempi / Ylempi : Tietoja ei ole kaytettavissa
syttymisraja

Rajahdysraja, alempi / Alempi : Tietoja ei ole kaytettavissa
syttymisraja

Leimahduspiste : 170 °C
Menetelma: Cleveland, avokuppi

Hajoamislampétila Tietoja ei ole kaytettavissa

pH . Ei maaritettavissa

Viskositeetti
Viskositeetti, dynaaminen Tietoja ei ole kaytettavissa
Viskositeetti, . 15 mm2/s (40 °C)
kinemaattinen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
Liukoisuus muihin
liuottimiin

sekoittumaton
Tietoja ei ole kaytettavissa

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Tietoja ei ole kaytettavissa

Hoyrynpaine
Suhteellinen tiheys
Tiheys

Suhteellinen héyryntiheys

9.2 Muut tiedot

Hapettavuus

Itsesyttyminen

Haihtumisnopeus

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
noin 0,88 g/cm3. (15,6 °C)

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
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10.1 Reaktiivisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetd&n ohjeiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaaralliset reaktiot . Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
kaytetaan ohjeiden mukaisesti.
10.4 Valtettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet . Eitunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit . Vahvat hapot
Voimakkaat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvéat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

valitén myrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

\Valiton myrkyllisyys suun :  LD50 (Rotta): > 15 g/kg

kautta

Valiton myrkyllisyys ihon :  LD50 (Kani): > 5 g/kg

kautta

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL.:

Valiton myrkyllisyys suun : LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg

kautta

Valiton myrkyllisyys ihon : Arvio: Aine tai seos ei aiheuta valitonta myrkyllisyytta ihon
kautta kautta

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
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Aineosat:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Arvio . Lieva, ohimeneva arsytys
Tulos . Lieva, ohimeneva arsytys

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL.:

Laji ; Kani

Menetelma .  OECD:n testiohje 404
Tulos . Arsyttaa ihoa.

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Arvio : Eiaiheuta silmien arsytysta
Tulos . Eiaiheuta silmien arsytysta

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL.:

Laji : Kani
Menetelma : OECD:n testiohje 405
Tulos . Lieva, ohimeneva arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ihon herkistyminen
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Herkistyminen hengitysteitse
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL:

Koetyyppi . Maksimisaatiotesti

Laji :  Marsut

Arvio . Ei aiheuta ihon herkistymista.
Menetelma :  OECD:n testiohje 406

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
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Aineosat:

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL:

Genotoksisuus in vitro :  Koetyyppi: Ames-testi
Testijarjestelma: Salmonella typhimurium
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan
aktiivisuutta joko esiintyy tai sita ei esiinny
Tulos: negatiivinen

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Syodpaa aiheuttavat : Luokiteltu pohjautuen DMSO-poiminnon maaraéan < 3%
vaikutukset - Arvio (Saannds (EC) 1272/2008, Liite VI, Osa 3, Huomautus L)

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:

SyOpaa aiheuttavat . Luokiteltu pohjautuen DMSO-poiminnon maaraan < 3%
vaikutukset - Arvio (Saannds (EC) 1272/2008, Liite VI, Osa 3, Huomautus L)

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Aspiraatiomyrkyllisyys

Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.

Aineosat:

Distillates (petroleum), heavy hydrocracked:

Aineen tai seoksen tiedetadn aiheuttavan ihmiselle aspiraatiovaaroja tai sita tulee pitaa aineena tai
seoksena, joka aiheuttaa ihmiselle aspiraatiovaaran.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:
Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
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Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic:
|1 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

Liséatietoja

Tuote:

Huomautuksia . Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1 Myrkyllisyys

Aineosat:
Distillates (petroleum), heavy hydrocracked:
Lisatietoja

vesiymparistolle: 100 %

DISTILLATES (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Prosenttiosuus seoksesta, joka sisaltdé ainetta (aineita) joilla on tuntemattomia vaaroja

Myrkyllisyys kalalle :  LL50 (Kala): > 100 mg/I
Altistumisaika: 96 h
Myrkyllisyys Daphnialle ja . EL50 (Selkarangattomat vesielaimet): > 10.000 mg/I
Imuille veden Altistumisaika: 48 h
selkarangattomille
Myrkyllisyys :  EL50 (Levat): > 100 mg/l
lleville/vesikasveille Altistumisaika: 72 h
Myrkyllisyys kalalle :  NOEC: 10 mgl/l
(Krooninen myrkyllisyys) Laji: Kala
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2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL:

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosat:

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL:
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12.3 Biokertyvyys
Aineosat:

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL.:

Biokertyminen : Laiji: viherleva (Chlorella fusca vacuolata)
Altistumisaika: 24 h
Pitoisuus: 0,05 mg/I
Biokertyvyystekija (BCF): 800
Menetelméa: staattinen testi

Laji: Sdynava (Leuciscus idus melanotus)
Altistumisaika: 3 d

Pitoisuus: 0,037 mg/I

Biokertyvyystekija (BCF): 660
Menetelma: uusiminen

Jakautumiskerroin: n- . log Pow: 4,92
Joktanoli/vesi

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio . Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvig, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittdin pysyvia ja erittéin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla

tasoilla.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote:
Muuta ekologista tietoa . Tietoja ei ole kdytettavissa
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Jatetta ei saa paastaa viemariin.
Ei saa liata lampia, vesistoja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla
sailiolla.
Lahetetddn valtuutettuun jatteenkasittelylaitokseen.
Likaantunut pakkaus . Tyhjennettava jaljella oleva sisalto.

Havitettava kuten kayttdAmaton tuote.
Tyhjia sailioita ei saa kayttaa uudelleen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA_P . Saannodsten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA_P . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA_P . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote

14.4 Pakkausryhmé

ADR :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
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RID . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA (Rahti) . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA_P (Matkustaja) . Saannotsten mukaan ei vaarallinen tuote

14.5 Ympaéristovaarat
Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei maaritettavissa

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

Vaarallisten tuotteiden kuvauksissa (jos osoitettu edelld) ei valttmatté kerrota pakkauskokoa, maaraa,
loppukéyttod koskevia tai aluekohtaisia poikkeuksia, jotka saattavat olla kaytdssa. Tutustu
kuljetusasiakirjoihin, joista ilmenevat kuljetuskohtaiset kuvaukset.

KOHTA 15:; Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai
-lainsdadéanto

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden . Ei maaritettavissa
ehdokasluettelo (artikla 59).

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista : Ei maaritettavissa
aineista

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista . Ei maaritettavissa
yhdisteista (uudelleenlaadittu)

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa
Seveso llI: Euroopan parlamentin ja neuvoston Ei maaritettavissa

direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen
torjunnasta sek& neuvoston direktiivin
96/82/EY muuttamisesta ja myéhemmasta
kumoamisesta.

Taman tuotteen aineosat on ilmoitettu seuraavissa varastoissa:

TCSI . Eiluettelon mukainen
TSCA . Tuote sisaltaa ainetta(aineita), jota(joita) ei ole mainittu TSCA-
luettelossa.
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AllC . Ei luettelon mukainen
ENCS . Eiluettelon mukainen
KECI : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen
PICCS . Eiluettelon mukainen
IECSC : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen
NZIoC . Eiluettelon mukainen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei ole kéytettavissa
Varasto
AlIC (Australia), DSL (Kanada), IECSC (Kiina), REACH (Euroopan Unioni), ENCS (Japani), ISHL
(Japani), KECI (Korea), NZloC (Uusi-Seelanti), PICCS (Filippiinit), TCSI (Taiwan), TECI (Thaimaa),
TSCA (USA)

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden koko teksti

H304 . Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 . Arsyttaa inoa.

H400 : Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 . Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Muiden lyhenteiden koko teksti

Aquatic Acute : Lyhytalkainen (valitdn) vaara vesiymparistolle

Aquatic Chronic . Pitk&aikainen (krooninen) vaara vesiymparistolle

Asp. Tox. . Aspiraatiovaara

Skin Irrit. . lhoérsytys

FI OEL . HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

FI OEL / HTP-arvot 8h . Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR - Sopimus,
joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AlIC - Australian teollisuuskemikaaliluettelo;
ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintdja
ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai
lisdantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kaotitalousaineiden
luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisén numero; ECx
- X %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvd kuormausnopeus; EmS -
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Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n
kasvunopeusvasteeseen liittyva pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmé; GLP -
Hyva laboratoriokdytantd; IARC - Kansainvalinen syoOpatutkimuslaitos; IATA - Kansainvalinen
ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvalinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen
rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvalinen
siviili-ilmailujérjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvéliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjesto; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); 1ISO - Kansainvéalinen standardointijarjestd; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testirynméstd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhméstéd (mediaani tappava annos); MARPOL -
Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten
maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin
kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyt ja -kehitysjarjestd; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja
saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyvéa, biokertyva ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien
kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maarallinen) Rakenteen ja aktiivisuuden valinen suhde; REACH - Asetus
kemikaalirekisterdinnistd, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyista seka rajoituksista (EC) nro
1907/2006; RID - Kansainvélista vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT
- Itsekiihtyvén hajoamisen lampotila; SDS - Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta
aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto;
TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden sééantelyasetus
(Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittdin pysyva ja erittdin biokertyva
Lisatietoja
Siséiset tiedot : 000000276119

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelma:
Asp. Tox. 1 H304 Laskentamenetelma

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietamyksemme mukaan oikeita
laatimispaivanad. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttéad, tyostoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenk&sittelyd ja paastoja varten, eikd niitd saa kasittaa takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa, jos
tuotetta kaytetdan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.

Fl/FI
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