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LAADUKKAAT
HYDRAULIIKKA-
KOMPONENTIT
Hydrauliikkakomponentit ovat tärkeitä palapelin palasia hydraulijärjestelmissä. Niiden 
tarkoitus on toimia yhdessä voiman siirtämiseen ja hallitsemiseen paineistetun nesteen 
avulla. Komponentteihin kuuluvat pumput, säiliöt, venttiilit, toimilaitteet ja putkistot. 
Muita tärkeitä osia ovat akut, suodattimet sekä erilaiset liittimet ja letkut. 

Hydrauliikkapumppu on järjestelmän sydän, joka 
imee nestettä säiliöstä ja paineistaa sen, tuottaen voi-
man muiden komponenttien käyttöön.
 
Hydrauliikkasäiliöt varastoivat hydraulisen nesteen ja 
mahdollistaa sen jäähtymisen ja ilmakuplien poistumisen.
 
Hydrauliikkaventtiilit säätelevät hydraulisen nesteen 
suuntaa, painetta ja virtausnopeutta, varmistaen 
järjestelmän suunnitellun toiminnan.
 
Toimilaitteet, eli sylinterit tai moottorit muuttavat 
hydraulisen nesteen paineen mekaaniseksi liikkeeksi, 
tuottaen joko lineaarista tai pyörivää liikettä.
 
Putkistot ja liittimet kuljettavat paineistettua nestettä 
eri komponenttien välillä, varmistaen tiiviin ja tehokkaan 
virtauksen.
 
Akut varastoivat hydraulista energiaa paineen alaise-
na, toimivat varavoiman lähteenä tai tasaavat paineen 
vaihteluita.
 
Suodattimet poistavat epäpuhtaudet hydraulisesta 
nesteestä, estäen vaurioita muissa komponenteissa ja 
ylläpitäen järjestelmän suorituskykyä.
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2-toimikara 
(koodi 103)

1-toimikara 
(koodi 101)

Moottorikara  
(koodi 111)

Uiva-asentokara  
(koodi 116)

MONOBLOCK
Kuvaus
 
Monoblock-venttiili on hydraulinen ohjausventtiili, jossa kaikki venttiilin toiminnot on integroitu yhteen kiinteään lohkoon (mo-
noblock-rakenne). Tämä tekee siitä kompaktin, kestävän ja yksinkertaisen ratkaisun hydrauliikkajärjestelmiin, joissa tarvitaan 
virtausohjausta.

•	 Yksi kiinteä lohko – Ei erillisiä moduuleja, mikä vähentää vuotokohtia ja tekee rakenteesta lujemman
•	 Helppo asennus ja huolto – Yksinkertaisempi kuin modulaariset venttiilit
•	 Monipuoliset ohjaustavat – Saatavilla manuaalisilla, sähköisillä, pneumaattisilla ja hydraulisilla ohjauksilla

Käyttökohteet – Maatalouskoneet, maanrakennuskoneet, nostolaitteet, teollisuusajoneuvot ja muut hydrauliset sovellukset 

Monoblock-venttiilit ovat suosittuja erityisesti pienissä ja keskikokoisissa hydraulijärjestelmissä, joissa tarvitaan luotettavaa ja 
yksinkertaista virtausohjausta.

Karavaihtoehdot

Karavaihtoehdon koodi lisätään tuotekoodin perään. 
	 Esimerkki: Q45 Ohjausventtiili 2-toimikaralla, Q35-F7N-103

OHJAUSVENTTIILIT
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OHJAUSVENTTIILIT

KAROJEN TOIMINNAN VALINTA

SARJANIPAN ASENNUS

ASENTOSALPOJEN LUKITUKSET

Karojen toiminnan valinta

1-toiminen sylinterikara
Tällä karalla sylinteriä 
liikutetaan yhteen 
suuntaan. Vapaa palautus
Paineella. 1-toiminen 
sylinteri

2-toiminen sylinterikara
Karalla sylinteriä 
ohjataan molempiin 
suuntiin. 2-toiminen 
sylinteri

Moottorikara 
Moottorin jarrutus 
on pehmeä. 
Keskiasennossa 
moottori pyörii 
vapaasti.

Uiva-asentokara
2-toimikara+”uiva -
asento” asento-
lukituksella.
Uivassa asennossa 
toimilaite esim. aura 
myötäilee aurattavaa 
pintaa

Sarjanipan asennus

Käytetään kytkettäessä jokin muu venttiili 
tämän venttiilin kanssa sarjaan. Nippa 
asennetaan paluulinjaan. 

Sarjanippa asennettuna. Huomaa liitäntänipan 
yläpuolelta avattu tankkiliitäntä, joka kytketään 
tankkiin.

Asentosalpojen lukitukset

Kuvassa lukitusasennot 
merkitty kahvan yläpuolelle

Karojen toiminnan valinta

1-toiminen sylinterikara
Tällä karalla sylinteriä 
liikutetaan yhteen 
suuntaan. Vapaa palautus
Paineella. 1-toiminen 
sylinteri

2-toiminen sylinterikara
Karalla sylinteriä 
ohjataan molempiin 
suuntiin. 2-toiminen 
sylinteri

Moottorikara 
Moottorin jarrutus 
on pehmeä. 
Keskiasennossa 
moottori pyörii 
vapaasti.

Uiva-asentokara
2-toimikara+”uiva -
asento” asento-
lukituksella.
Uivassa asennossa 
toimilaite esim. aura 
myötäilee aurattavaa 
pintaa

Sarjanipan asennus

Käytetään kytkettäessä jokin muu venttiili 
tämän venttiilin kanssa sarjaan. Nippa 
asennetaan paluulinjaan. 

Sarjanippa asennettuna. Huomaa liitäntänipan 
yläpuolelta avattu tankkiliitäntä, joka kytketään 
tankkiin.

Asentosalpojen lukitukset

Kuvassa lukitusasennot 
merkitty kahvan yläpuolelle

Karojen toiminnan valinta

1-toiminen sylinterikara
Tällä karalla sylinteriä 
liikutetaan yhteen 
suuntaan. Vapaa palautus
Paineella. 1-toiminen 
sylinteri

2-toiminen sylinterikara
Karalla sylinteriä 
ohjataan molempiin 
suuntiin. 2-toiminen 
sylinteri

Moottorikara 
Moottorin jarrutus 
on pehmeä. 
Keskiasennossa 
moottori pyörii 
vapaasti.

Uiva-asentokara
2-toimikara+”uiva -
asento” asento-
lukituksella.
Uivassa asennossa 
toimilaite esim. aura 
myötäilee aurattavaa 
pintaa

Sarjanipan asennus

Käytetään kytkettäessä jokin muu venttiili 
tämän venttiilin kanssa sarjaan. Nippa 
asennetaan paluulinjaan. 

Sarjanippa asennettuna. Huomaa liitäntänipan 
yläpuolelta avattu tankkiliitäntä, joka kytketään 
tankkiin.

Asentosalpojen lukitukset

Kuvassa lukitusasennot 
merkitty kahvan yläpuolelle
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Q45 GALTECH

Tekniset tiedot
 
Nimellisvirtaus:	 50 l/min  
Max työpaineet 
	 Paineliitäntä:	 350 bar
	 Työliitännät:	 350 bar
	 Tankkiliitäntä:	 25 bar 
Liitännät:	 G 1/2”

OHJAUSVENTTIILI

Kuvaus
 
Monoblock-venttiili sovelluksiin, joissa virtausnopeus on enintään 50 l/min. 
Kompakti, kestävä ja yksinkertainen muotoilu. Täydellinen ratkaisu moniin käyt-
tötarkoituksiin: maatalous, maanrakennuskoneet, nostaminen ja kuljetus sekä 
teollisuusajoneuvot. Voidaan varustaa käsikäyttöisillä, hydraulisilla säätimillä 
sekä paineilmaohjauksella tai sähköohjauksella.

Tyyppi

Q451-F1N 1-karainen

Q452-F1N 2-karainen

Q453-F1N 3-karainen

Q454-F1N 4-karainen

Q455-F1N 5-karainen

Q456-F1N 6-karainen

Q457-F1N 7-karainen

Karavaihtoehdot

2-toiminen sylinterikara (koodi 103)

1-toiminen sylinterikara (koodi 101)

Moottorikara (koodi 111)

Uiva-asentokara (koodi 116)

Lisäominaisuudet

Q25-R1 Asentosalpa päätyasento

Q25-R2 Asentosalpa päätyasento

Q25-R3 Asentosalpa 3-asento

Q25-HPCO G 1/2” Sarjaliitäntänippa

Q25-A15 Ristivipu (huom! karat)

Q25-P1 Paineilmaohjaus

Q25-D41 Sähköohjaus 12 V tai 24 V

Q25-116-Z1R8 Uiva-asento kara+ohj.

OHJAUSVENTTIILIT
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Q95 GALTECH

Tekniset tiedot
 
Nimellisvirtaus:	 120 l/min 
Max työpaineet: 
	 Paineliitäntä	 350 bar
	 Työliitännät	 350 bar
	 Tankkiliitäntä	 25 bar 
Liitännät:	 G 3/4” kierre

OHJAUSVENTTIILI

Kuvaus
 
Monoblock-venttiili sovelluksiin, joissa virtausnopeus on enintään 120 l/min. 
Täydellinen ratkaisu moniin käyttötarkoituksiin: maatalous, maanrakennusko-
neet, nostaminen ja kuljetus sekä teollisuusajoneuvot. Voidaan varustaa käsi-
käyttöisellä, pneumaattisella ja sähköohjauksella.

Tyyppi

Q951-F1N 1-karainen

Q952-F1N 2-karainen

Q953-F1N 3-karainen

Q954-F1N 4-karainen

Q955-F1N 5-karainen

Q956-F1N 6-karainen

Karavaihtoehdot

2-toiminen sylinterikara (koodi 103)

1-toiminen sylinterikara (koodi 101)

Moottorikara (koodi 111)

Uiva-asentokara (koodi 116)

Lisäominaisuudet

Q95-R1 Asentosalpa päätyasento

Q95-R2 Asentosalpa päätyasento

Q95-R3 Asentosalpa 3-asento

Q95-HPCO G 3/4” Sarjaliitäntänippa

Q95-P1 Paineilmaohjaus

Q95-116-Z1R8 Uiva-asento kara+ohj.

OHJAUSVENTTIILIT
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BADESTNOST P40 & P80

Tekniset tiedot
 
Nimellisvirtaus:	 P40 = 40 l/min, P80 = 80 l/min 
Max työpaineet: 
	 Paineliitäntä	 250 bar
	 Työliitännät	 300 bar
	 Tankkiliitäntä	 50 bar
	 Sarjaliitäntä	 250 bar 
Liitännät:	 P40 = G 3/8”, P80 = G 1/2” 

OHJAUSVENTTIILI

Kuvaus
 
Manuaalisesti tai mekaanisesti ohjattava suuntaventtiili, joka on suunniteltu jaka-
maan ja ohjaamaan työvirtausta pumpun ja toimilaitteen (sylinteri, moottori jne.) 
välillä. Venttiilin runko on valurautaa.

Tyyppi y = karan koodi

BN-P41y BN-P81y 1-karainen

BN-P42yy BN-P82yy 2-karainen

BN-P43yyy BN-P83yyy 3-karainen

BN-P44yyyy BN-P84yyyy 4-karainen

BN-P45yyyyy 5-karainen

BN-P46yyyyyy 6-karainen

Lisäominaisuudet

BN-P40-8 BN-P80-8 Asentosalpa 3-as

BN-P40-2 BN-P80-2 Asentosalpa päätyas.

BN-P40-L BN-P80-L Uiva-asento kara+ohj.

BN-P40-P BN-P80-P Paineilmaohjaus

BN-P40-S BN-P80-S Sarjaliitäntä

OHJAUSVENTTIILIT
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BADESTNOST BN-P81A2G

Tekniset tiedot
 
Nimellisvirtaus:	 16 l/min, nostaa virtauksen jopa 18 l/min 
Max työpaineet: 
	 Paineliitäntä	 250 bar
	 Työliitännät	 300 bar
	 Tankkiliitäntä	 50 bar

OHJAUSVENTTIILI

Kuvaus
 
Klapikoneventtiili. Kun venttiilin kahva siirretään työasentoon, öljy ohjautuu sy-
linteiin ja halkaisuliike alkaa. Kun sylinteri saavuttaa ääriasennon, paine (voidaan 
säätää) siirtää venttilin takaisin keksiasentoon automaattisesti.

OHJAUSVENTTIILIT
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PME6
KÄSIPUMPPU

Kuvaus

Manuaalisesti toimiva laite, jota käytetään tuottamaan hydraulista painetta 
Tyypillinen käyttökohde tälle pumpputyypille on hydrauliset minivoimayksiköt. 
Mahdollisuus valita useista tilavuussiirto-/pumppaus-suhteista tekee PME-
käsipumpuista sopivia erikokoisiin järjestelmiin.

Tyyppi Iskutilavuus cm3 Liitäntä Koko Työpaine max. bar

OW-PME6 2 - - 200

OW-PME6-M - G 1/4” 50x60x40 mm 4,1

PMS

Tekniset tiedot
 
Sisältää pumpun kahvan L=600 mm

1-TOIMINEN KÄSIPUMPPU

Kuvaus

Manuaalisesti toimiva pumppu, jota käytetään tuottamaan hydraulista painet-
ta esimerkiksi puristimiin, nostolaitteisiin ja hydraulisylintereiden ohjaukseen.
Pumppu on yksisuuntainen ja sen tilavuussiirto on 6–45 cm³ (0,37–2,75 in³ 
/sykli). Pumppaus tapahtuu kaksisuuntaisesti, eli paine syntyy sekä vivun 
ylös- että alaspäin suuntautuvalla liikkeellä, jolloin tilavuussiirto vastaa näiden 
kahden liikkeen yhteenlaskettua määrää. 

1-toiminen pumppu pumppaa molemmilla liikesuunnilla. Varusteltu käsipyö-
rällisellä alaslaskuventtiilillä. Asennettavissa OW-TNK ja OW-TNA säiliöihin. 
Lisävarusteina saatavissa varren suojakumi, paineenrajoitusventtiili, keven-
nysventtiili ym.

Tyyppi Iskutilavuus cm3 Liitäntä Työpaine max. bar

OW-PMS12 12 G 1/4” 380

OW-PMS25 25 G 1/4” 350

OW-PMS45 45 G 1/4” 280

KÄSIPUMPUT
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PMI

Tekniset tiedot
 
Sisältää pumpun kahvan L=600 mm

2-TOIMINEN KÄSIPUMPPU

Kuvaus

Manuaalisesti toimiva pumppu, jota käytetään tuottamaan hydraulista painet-
ta esimerkiksi puristimiin, nostolaitteisiin ja hydraulisylintereiden ohjaukseen. 
PMI-sarjaan kuuluu pumppuja, joiden tilavuussiirto on 6–45 cm³/sykli (0,37–
2,75 in³/sykli). Pumppaus tapahtuu kaksisuuntaisesti, eli paine syntyy molem-
milla vivun liikkeillä, sekä ylös- että alaspäin, mikä maksimoi tehon jokaisella 
käyttösyklillä

2-toiminen pumppu pumppaa molemmilla liikesuunnilla. Varusteltu vivullisella 
4/3-ventiilillä. Asennettavissa OW-TNK ja OW-TNA säiliöihin. Lisävarusteina 
saatavissa varren suojakumi

Tyyppi Iskutilavuus cm3 Liitäntä Työpaine max. bar

OW-PMI12 12 G 1/4” 380

OW-PMI25 25 G 1/4” 350

OW-PMI45 45 G 1/4” 280

TNK
KÄSIPUMPUN ÖLJYSÄILIÖ

Kuvaus

Käsipumpuille soveltuva terässäiliö. Mukana on imuputki käsipumpulle.

Tyyppi Öljytilavuus litraa Koko (LxSxK) mm

OW-TNK1 1 150x100x120

OW-TNK2 2 150x100x180

OW-TNK3 3 150x100x247

OW-TNK5 5 175x175x200

OW-TNK7 7 175x175x269

OW-TNK10 10 175x175x376

KÄSIPUMPUT
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PUMPUT

Tekniset tiedot
 
Kierrostilavuus = Tuotto (l/min) 1000 r/m

2-SARJA

Kuvaus

Hydraulipumppua käytetään tuottamaan voimaa ja liikettä erilaisissa 
koneissa ja laitteissa. Se muuntaa mekaanisen energian nesteen 
paineeksi ja virtaukseksi, joka ohjaa hydraulijärjestelmän toimilaitteita 
kuten sylintereitä ja moottoreita.

Kierrostilavuus
cm3/r

Välirunko pituus
mm

Hyötysuhde
%

Paine bar 
nimellinen

Työpaine
max.

Sisääntulopaine 
bar

Pyörimisnopeus 
1 / min

min.

Pyörimisnopeus 
1 / min
max.

4,0 44,7 88,0 250 280 -0,3-+1,5 1000 4500

4,5 45,6 89,0 250 280 -0,3-+1,5 1000 4500

5,5 47,2 90,0 250 280 -0,3-+1,5 900 4000

6,3 48,6 91,0 250 280 -0,3-+1,5 900 4000

8,2 51,7 92,0 250 280 -0,3-+1,5 800 3500

11,3 56,8 93,0 250 280 -0,3-+1,5 800 3500

14,0 61,3 93,6 250 280 -0,3-+1,5 600 3000

15,0 63,0 94,0 250 280 -0,3-+1,5 600 3000

16,0 64,7 94,5 235 250 -0,3-+1,5 500 3000

19,0 69,7 95,0 200 220 -0,3-+1,5 500 3000

22,5 75,1 95,5 160 180 -0,3-+1,5 500 2500

25,0 79,2 96,0 150 170 -0,3-+1,5 500 2500

27,9 84,0 97,0 140 160 -0,3-+1,5 500 2000

Kiinnityspulttienväli 96,2 mm

Kiinnityspulttienväli 71,5 mm

Akseli kartio 1:8
Ohjain 36,54 mm

HAMMASPYÖRÄPUMPUT
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Tekniset tiedot
 
Kierrostilavuus = Tuotto (l/min) 1000 r/m

Tyyppi Kierrost. Pyörimissuunta Etulaippa Akseli Liitännät

LZP2-4,5-3311-C 4,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-4,5-3311-A 4,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-6,3-3311-C 6,3 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-6,3-3311-A 6,3 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-8,2-3311-C 8,2 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-8,2-3311-A 8,2 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-11,3-3311-C 11,3 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-11,3-3311-A 11,3 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-14-3311-C 14 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-14-3311-A 14 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-15-3311-C 15 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-15-3311-A 15 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-16-3311-C 16 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-16-3311-A 16 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-19-3311-C 19 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-19-3311-A 19 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-22,5-3311-C 22,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-22,5-3311-A 22,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-25-3311-C 25 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP2-25-3311-A 25 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

Tyyppi Kierrost. Pyörimissuunta Etulaippa Akseli Liitännät

LZP2-4,5-3333-C 4,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-4,5-3333-A 4,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-6,3-3333-C 6,3 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-6,3-3333-A 6,3 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-8,2-3333-C 8,2 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-8,2-3333-A 8,2 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-11,3-3333-C 11,3 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-11,3-3333-A 11,3 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-14-3333-C 14 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-14-3333-A 14 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-15-3333-C 15 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-15-3333-A 15 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-16-3333-C 16 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-16-3333-A 16 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-19-3333-C 19 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-19-3333-A 19 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-22,5-3333-C 22,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-22,5-3333-A 22,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP2-25-3333-C 25 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

HAMMASPYÖRÄPUMPUT

KIERRELÄHTÖISET PUMPUT

LAIPPALÄHTÖISET PUMPUT
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PUMPUT

Tekniset tiedot
 
Kierrostilavuus = Tuotto (l/min) 1000 r/m

3-SARJA

Kuvaus

Hydraulipumppua käytetään tuottamaan voimaa ja liikettä erilaisissa 
koneissa ja laitteissa. Se muuntaa mekaanisen energian nesteen 
paineeksi ja virtaukseksi, joka ohjaa hydraulijärjestelmän toimilaitteita 
kuten sylintereitä ja moottoreita.

Kierrostilavuus
cm3/r

Välirunko pituus
mm

Hyötysuhde
%

Paine bar 
nimellinen

Työpaine
max.

Sisääntulopaine 
bar

Pyörimisnopeus 
1 / min

min.

Pyörimisnopeus 
1 / min
max.

19,5 73,3 90 210 230 -0,3-+1,5 750 2800

22,5 75,4 91 210 230 -0,3-+1,5 750 2800

24,5 76,7 92 210 230 -0,3-+1,5 750 2800

28,0 79,0 93 210 230 -0,3-+1,5 750 2800

32,7 82,3 94 210 230 -0,3-+1,5 750 2800

38,0 86,0 95 210 230 -0,3-+1,5 750 2800

42,6 89,1 96 210 230 -0,3-+1,5 500 2400

45,0 90,7 96 200 220 -0,3-+1,5 500 2400

50,0 94,0 96 180 200 -0,3-+1,5 500 2400

56,0 98,2 97 160 180 -0,3-+1,5 500 2400

60,0 101,0 97 150 170 -0,3-+1,5 500 2400

63,0 103,0 98 140 160 -0,3-+1,5 500 2400

Kiinnityspulttienväli 128 mm

Kiinnityspulttienväli 98 mm

Akseli kartio 1:8
Ohjain 50,8 mm

HAMMASPYÖRÄPUMPUT
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Tekniset tiedot
 
Kierrostilavuus = Tuotto (l/min) 1000 r/m

Tyyppi Kierrost. Pyörimissuunta Etulaippa Akseli Liitännät

LZP3-19,5-2411-C 19,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-19,5-2411-A 19,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-22,5-2411-C 22,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-22,5-2411-A 22,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-24,5-2411-C 24,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-24,5-2411-A 24,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-28-2411-C 28,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-28-2411-A 28,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-32,7-2411-C 32,7 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-32,7-2411-A 32,7 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-38-2411-C 38,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-38-2411-A 38,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-42,6-2411-C 42,6 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-42,6-2411-A 42,6 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-45-2411-C 45,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-45-2411-A 45,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-50-2411-C 50,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-50-2411-A 50,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-56-2411-C 56,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-56-2411-A 56,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-60-2411-C 60,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-60-2411-A 60,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-63-2411-C 63,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

LZP3-63-2411-A 63,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio G-kierre

Tyyppi Kierrost. Pyörimissuunta Etulaippa Akseli Liitännät

LZP3-19,5-2444-C 19,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-19,5-2444-A 19,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-22,5-2444-C 22,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-22,5-2444-A 22,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-24,5-2444-C 24,5 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-24,5-2444-A 24,5 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-28-2444-C 28,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-28-2444-A 28,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-32,7-2444-C 32,7 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-32,7-2444-A 32,7 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-38-2444-C 38,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-38-2444-A 38,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-42,6-2444-C 42,6 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-42,6-2444-A 42,6 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-45-2444-C 45,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-45-2444-A 45,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-50-2444-C 50,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-50-2444-A 50,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-56-2444-C 56,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-56-2444-A 56,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-60-2444-C 60,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-60-2444-A 60,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-63-2444-C 63,0 myötäpäivä Ital 1:8 kartio Laipat

LZP3-63-2444-A 63,0 vastapäivä Ital 1:8 kartio Laipat

KIERRELÄHTÖISET PUMPUT

LAIPPALÄHTÖISET PUMPUT

HAMMASPYÖRÄPUMPUT
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L-X000X-XX
KERTOJAVAIHTEET

Kuvaus

Kertojavaihde on mekaaninen vaihde, jonka tehtävänä on nostaa 
pumpun kierrosnopeutta. Käyttökohde on esimerkiksi traktorin 
ulosoton ja hydraulipumpun väliin. Vaihteistoöljy (esim. SAE 90) 
lisättävä ennen käyttöönottoa.

Tyyppi Akseli
1 3/8” 6-uraa

Teho
n. kW Pumppusarja Välityssuhde

L-60001-3 uros 9 2 3

L-60001-3,8 uros 9 2 3,8

L-70001-3 uros 24 3 3

L-70001-3,8 uros 24 3 3,8

Tyyppi Akseli
1 3/8” 6-uraa

Teho
n. kW Pumppusarja Välityssuhde

L60004-3 naaras + pikalukko 9 2 3

L60004-3,8 naaras + pikalukko 9 2 3,8

L70004-3 naaras + pikalukko 24 3 3

L70004-3,8 naaras + pikalukko 24 3 3,8

KEROJAVAIHTEET JA HAMMASKYTKIMET

UROSAKSELI

NAARAS PIKALUKOLLA
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OMT-XXXXX
MUUT VÄLILAIPAT JA KYTKIMET

Kuvaus

Polttomoottoreille ja raskaisiin käyttöihin.

Tyyppi Soveltuvuus Teho Pumppusarja

OMT-LMH403+RC1-365 Honda 7-18 HP 2 Välilaippa

OMT-ND613 Honda 25,4mm 7,18 HP 2 Kytkin

OMT-ND14 28 mm aks. 2,2-4 kW 2 Kytkin halk 86 mm

BFX
HAMMASKYTKIMET

Kuvaus

Hammaspyöräpumpun akselin ja vaihteen / sähkökytkimen 
kytkentään.

Tyyppi Hammastus
DIN5482 Hampaita Pumppusarja

1:8 akselilla

BF2 25x22 14 2

BF3 35x31 18 3

BF3/2 35x31 18 2

BF3,5/2 40x36 20 2

KERTOJAVAIHTEET JA HAMMASKYTKIMET
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OMT-LSXXX
VÄLILAIPAT SÄHKÖMOOTTORILLE

Kuvaus

Välilaipat IEC B5-laipallisen sähkömoottorin ja vakio ital. 
etulaipallisen hammaspyöräpumpun väliin.

Tyyppi Teho 1500 1/min
kW IEC-koko Pumppusarja

OMT-LS201 0,55 - 1,5 80 - 90 1

OMT-LS203 0,55 - 1,5 80 - 90 2

OMT-LS250 2,2 - 4 100 - 112 1

OMT-LS252 2,2 - 4 100 - 112 2

OMT-LS255 2,2 - 4 100 - 112 3

OMT-LS300 5,5 - 7,5 132 2

OMT-LS303 5,5 - 7,5 132 3

OMT-LS350 11 - 22 160 - 180 2

OMT-LS352 11 - 22 169 -180 3

OMT-NDXXX
KYTKIMET SÄHKÖMOOTTORILLE

Kuvaus

Joustava kytkin IEC sähkömoottorin ja vakio 1:8 kartio 
akselillisen hammaspyöräpumpun väliin.

Tyyppi Teho 1500 1/min
kW IEC-koko Pumppusarja Sähkömoottorin akseli 

halkaisija mm

OMT-ND5 0,55 -0,75 80 1 19

OMT-ND7 0,55 -0,75 80 2 19

OMT-ND8 1,1 - 1,5 90 1 24

OMT-ND10 1,1 - 1,5 90 2 24

OMT-ND11 2,2 - 4 100 - 112 1 28

OMT-ND13 2,2 - 4 100 - 112 2 28

OMT-ND15 2,2 - 4 100 - 112 3 28

OMT-ND16 5,5 - 7,5 132 2 38

OMT-ND17 5,5 - 7,5 132 3 38

OMT-ND43A 11 - 15 160 2 42

OMT-ND43C 11 - 15 160 3 42

OMT-ND44C 18 -22 180 3 48

VÄLILAIPAT JA KYTKIMET
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L-EPMMS

Tekniset tiedot
 
Sallittu sisääntulopaine
Jatkuva:		 140 bar
Huippu:		  225 bar
Sallittu paluupaine vuotolinjalla
Jatkuva:		 140 bar
Huippu:		  225 bar
Sallittu paluupaine ilman vuotolinjaa:
Kysy lisää

Kiinnitysväli:	 45,0 mm
Ohjuri:		  31,5 mm
Akseli:		  16,0 mm		

Kiinnitys:      3-pulttinen
Sivuportit:	
Vuotolinja:

GEROOTTORIMOOTTORI SIVULÄHDÖLLÄ

Tyyppi Kierrostilavuus
cm3/r

Kierrosluku r/min
jatkuva/hetkellinen

Vääntömom. daNm
jatkuva/huippu

Teho kW
jatkuva/hetkellinen

Paine-ero bar
jatkuva/huippu

L-EPMMS 8 C 8,2 1950 / 2440 1,1 / 2,1 1,8 / 2,6 100 / 200

L-EPMMS 12,5 C 12,9 1550 / 1940 1,6 / 3,3 2,4 / 3,2 100 / 200

L-EPMMS 20 C 20,0 1000 / 1250 2,5 / 3,5 2,4 / 3,2 100 / 200

L-EPMMS 32 C 31,8 630 / 790 4 / 5,7 2,4 / 3,2 100 / 200

L-EPMMS 40 C 40,0 500 / 625 4,1 / 5,7 1,8 / 3,0 80 / 140

L-EPMMS 50 C 50,0 400 / 500 4,5 / 5,8 1,7 / 2,1 90 / 125

L-EPMM

Tekniset tiedot
 
Sallittu sisääntulopaine
Jatkuva:		 140 bar
Huippu:		  225 bar
Sallittu paluupaine vuotolinjalla
Jatkuva:		 140 bar
Huippu:		  225 bar
Sallittu paluupaine ilman vuotolinjaa:
Kysy lisää

Kiinnitysväli:	 45,0 mm
Ohjuri:		  31,5 mm
Akseli:		  16,0 mm		

GEROOTTORIMOOTTORI TAKALÄHDÖLLÄ

Tyyppi Kierrostilavuus
cm3/r

Kierrosluku r/min
jatkuva/hetkellinen

Vääntömom. daNm
jatkuva/huippu

Teho kW
jatkuva/hetkellinen

Paine-ero bar
jatkuva/huippu

L-EPMM 12,5 C 12,9 1550 / 1940 1,6 / 3,3 2,4 / 3,2 100 / 200

L-EPMM 20 C 20,0 1000 / 1250 2,5 / 3,5 2,4 / 3,2 100 / 200

L-EPMM 32 C 31,8 630 / 790 4 / 5,7 2,4 / 3,2 100 / 200

L-EPMM 40 C 40,0 500 / 625 4,1 / 5,7 1,8 / 3,0 80 / 140

L-EPMM 50 C 50,0 400 / 500 4,5 / 5,8 1,7 / 2,1 90 / 125

GEROOTTORIMOOTTORIT
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L-EPM

Tekniset tiedot
 
Kiinnitysväli:	 106,4 mm
Ohjuri:		  82,5 mm
Akseli:		  25,0 mm	

GEROOTTORIMOOTTORI SIVULÄHDÖLLÄ

Tyyppi Kierrostilavuus
cm3/r

Kierrosluku r/min
jatkuva/hetkellinen

Vääntömom. daNm
jatkuva/huippu

Teho kW
jatkuva/hetkellinen

Paine-ero bar
jatkuva/huippu

L-EPM 25 C D 25 1600 / 1800 3,3 / 4,7 4,5 / 6,1 100 / 225

L-EPM 32 C D 32 1560 / 1720 4,3 / 6,1 5,8 / 7,8 100 / 225

L-EPM 40 C D 40 1500 / 1750 6,2 / 8,2 8,4 / 11,6 120 / 225

L-EPM 50 C D 43,5 1210 / 1515 9,4 / 11,9 10,1 / 12,2 140 / 225

L-EPM 80 C D 79,2 755 / 945 15,1 / 19,5 10,2 / 12,5 140 / 225

L-EPM 100 C D 99 605 / 755 19,3 / 23,7 10,5 / 12,8 140 / 225

L-EPM 125 C D 123,8 486 / 605 23,7 / 29,8 10 / 12 140 / 225

L-EPM 160 C D 158,4 378 / 472 31,3 / 37,8 10,1 / 12,1 140 / 225

L-EPM 200 C D 198 303 / 378 36,6 / 45,6 10 / 12 140 / 225

L-EPM 250 C D 247,5 424 / 303 38 / 58,3 7,5 / 12 110 / 225

L-EPM 315 C D 316,8 190 / 236 38 / 56 5,7 / 9 90 / 225

L-EPM 400 C D 396 150 / 189 36 / 59 4,6 / 7,8 70 / 180

L-EPM 500 C D 495 120 / 150 39 / 57 3,5 / 7,2 60 / 130

L-EPM 600 C D 623,6 95 / 120 44 / 64 3,3 / 5,6 55 / 110

GEROOTTORIMOOTTORIT
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GEROOTTORIMOOTTORIT

L-EPRM

Tekniset tiedot
 
Kiinnitysväli:	 106,4 mm
Ohjuri:		  82,5 mm
Akseli:		  25,0 mm, normaalia korkeamman paineen 	
		  kestävällä tiivisteellä		

GEROOTTORIMOOTTORI SIVULÄHDÖLLÄ

Tyyppi Kierrostilavuus
cm3/r

Kierrosluku r/min
jatkuva/hetkellinen

Vääntömom. daNm
jatkuva/huippu

Teho kW
jatkuva/hetkellinen

Paine-ero bar
jatkuva/huippu

L-EPRM 50 C D 51,5 775 / 970 10,1 / 17 7 / 8,5 140 / 225

L-EPRM 80 C D 80,3 750 / 940 19,5 / 27 12,5 /15 140 / 225

L-EPRM 100 C D 99,8 600 / 750 28 / 32 13 / 15 175 / 225

L-EPRM 125 C D 125,7 475 / 600 30 / 37 12,5 / 14,5 175 / 225

L-EPRM 160 C D 159,6 375 / 470 39 / 46 11,5 / 14 175 / 225

L-EPRM 200 C D 199,8 300 / 375 38,5 / 56 9 / 11,5 140 / 225

L-EPRM 250 C D 250,1 240 / 300 39 / 58 6,5 / 10,5 110 / 225

L-EPRM 315 C D 315,7 190 / 240 39 /57 6 / 9,6 90 / 210

L-EPRM 400 C D 397 150 / 190 38 / 60 4,8 / 8,8 70 / 175
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L-EPMS

Tekniset tiedot
 
Kiinnitysväli:	 106,4 mm
Ohjuri:		  82,5 mm
Akseli:		  32,0 mm		

GEROOTTORIMOOTTORI SIVULÄHDÖLLÄ

Tyyppi Kierrostilavuus
cm3/r

Kierrosluku r/min
jatkuva/hetkellinen

Vääntömom. daNm
jatkuva/huippu

Teho kW
jatkuva/hetkellinen

Paine-ero bar
jatkuva/huippu

L-EPMS 80 C 80,5 810 / 1000 20 / 26 16,4 / 22 175 / 225

L-EPMS 100 C 100 750 / 900 29,2 / 32 19,5 / 26 205 / 225

L-EPMS 125 C 125,7 600 / 720 37,4 / 41 20 / 24 205 / 225

L-EPMS 160 C 159,7 470 / 560 46 / 51,5 15,5 / 21,9 205 / 225

L-EPMS 200 C 200 375 / 450 46 / 65 14 / 21 160 / 225

L-EPMS 250 C 250 300 / 360 50 / 72 13,5 / 21 140 / 200

L-EPMS 315 C 314,9 240 / 290 54 / 84 11,5 / 13,5 120 / 185

L-EPMS 400 C 397 190 / 230 58 / 69 10 / 13 100 / 140

GEROOTTORIMOOTTORIT
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Laaja valikoima moduulikoneikoita teollisuuden ja liikkuvan kaluston käyttöön.

Suunnittelemme ja kokoamme koneikot, joten pystymme toimittamaan nopeasti 
myös räätälöidyt ratkaisut asiakkaidemme käyttöön.

•	 AC-moottoritehot 0,18-7,5 kW, DC-moottoritehot 0,5-3,0 kW
•	 Pumppukoot 0,8 - 8,8 cm3 / kierros
•	 Teräs- tai muovisäiliö 1,5 - 40 litraa
•	 Asennusmahdollisuus Cetop3- ja patruunaventtiileille
•	 Runsas suunta-, paine- ja virransäätöventtiilivalikoima
•	 Käsipumpun kytkentämahdollisuus (hätäkäyttö) 

NEXOIL MODUULIKONEIKOT
TEOLLISUUTEEN JA LIIKKUVAAN KALUSTOON
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VASTAVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Kuusiotanko
Avautumispaine:	 1 bar, saatavilla myös 3 bar ja 6 bar	
	

ISTUKKA

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max
l/min

Paine max
bar

Pituus
mm

Avainväli
mm

OW-VUR140SP1 G 1/4” 15 400 55 19

OW-VUR380SP1 G 3/8” 30 400 65 27

OW-VUR120SP1 G 1/2” 50 400 75 27

OW-VUR340SP1 G 3/4” 90 350 86 35

OW-VUR100SP1 G 1” 150 350 110 41

OW-VUR114SP1 G 1 1/4” 200 350 123 55

OW-VUR112SP1 G 1 1/2” 300 350 138 65

Tekniset tiedot
 
Kuusiotanko
Avautumispaine:	 0,35 bar	

KUULA

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max
l/min

Paine max
bar

Pituus
mm

Avainväli
mm

FT260/6-14 G 1/4” 35 350 54 19

FT260/6-38 G 3/8” 60 350 65 24

FT260/6-12 G 1/2” 100 350 77 30

VAIHTOVASTAVENTTIILIT
Tekniset tiedot
 
Paine max: 350 bar

VAIHTOVASTAVENTTIILI

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max
l/min

Paine max
bar

OW-VUSF140 G 1/4” 20 350

OW-VUSF380 G 3/8” 40 350

OW-VUSF120 G 1/2” 60 350

Kuvaus

Virtaus molemmilta sivuilta (1 ja 2). Suuremmalla paineel-
la tuleva virtaus voittaa ja sulkee vastapuolen sekä pääsee 
jatkamaan päällä (3) olevan liityntään.

APUVENTTIILIT



32 33

LETKURIKKOVENTTIILIT

Kuvaus
 
Letkurikkoventtiili pysäyttää sylinterin liikkeen letkun rik-
koutuessa. Venttiili sallii normaalikäytössä virtauksen 
molempiin suuntiin vaikuttamatta hydraulijärjestelmän 
toimintaan. 

PATRUUNA

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max
l/min

Paine max
bar

OW-VUBA140 G 1/4” 25 350

OW-VUBA380 G 3/8” 50 350

OW-VUBA120 G 1/2” 80 350

OW-VUBA340 G 3/4” 150 350

OW-VUBA100 G 1” 180 350

Rako F mm

Rako F säädetään taulukon mukaan siten, 
että sen sulkeutumisarvo on normaalivirtaus-
ta 30 % suurempi. Venttiili asennetaan lau-
tanen kohti virtausta. Virtauksen suunta on 
kuvissa 2 -> 1.

LETKURIKKOVENTTIILIEN RUNGOT

Tyyppi Liitännät
BSP

Kierretyyppi Pituus
mm

Avainväli
mm

OW-F-F-R1/4 G 1/4” sisä / sisä 48 19

OW-F-F-R3/8 G 3/8” sisä / sisä 52 25

OW-F-F-R1/2 G 1/2” sisä / sisä 60 28

OW-F-F-R3/4 G 3/4” sisä / sisä 72 35

OW-M-F-R1/4 G 1/4” ulko / sisä 38 + 12 19

OW-M-F-R3/8 G 3/8” ulko / sisä 46 + 12 25

OW-M-F-R1/2 G 1/2” ulko / sisä 51 + 14 28

OW-M-F-R3/4 G 3/4” ulko / sisä 62 + 16 35

Venttiilin sulkeutumisarvo l/min

APUVENTTIILIT
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OHJATUT VASTAVENTTIILIT SYLINTERIASENNUKSEEN
YKSIPUOLEISET VASTAVENTTIILIT

Kuvaus

Ohjatut vastaventtiilit ovat paineella avattavia tai suljettavia 
vastaventtiileitä.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Ohjaussuhde

OW-VRSE140 G 1/4” 15 320 1:4

OW-VRSE380 G 3/8” 35 320 1:4

OW-VRSE120 G 1/2” 45 300 1:4

OW-VRSE340 G 3/4” 70 300 1:2,9

KAKSIPUOLEISET VASTAVENTTIILIT

Kuvaus

Varmistaa sylinterin paikallaan pysymisen molemmissa 
liikesuunnissa.

Tyyppi Liitännät Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Ohjaussuhde

OW-VRDE140 G 1/4” 15 320 1:4

OW-VRDE380 G 3/8” 35 320 1:4

OW-VRDE120 G 1/2” 45 300 1:4

OW-VRDE340 G 3/4” 70 300 1:2,9

OW-VRDD380T12 12 L 35 320 1:4

APUVENTTIILIT
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OHJATUT VASTAVENTTIILIT PUTKISTOASENNUKSEEN

Tekniset tiedot
 
Vastaventtiilin avautumispaine:	 0,5 bar
Ohjauslinjan liitäntäkoko:		  G 1/4”

YKSIPUOLEISET VASTAVENTTIILIT

Kuvaus

Ohjauspaineella avattava yksipuoleinen lukkoventtiili. 
Putkistoasenteinen esim. tukijalkojenn lukitukseen.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Ohjaussuhde Pituus

mm

OW-VRPE140 G 1/4” 25 350 1:3,6 100

OW-VRPE380 G 3/8” 40 350 1:3,7 105

OW-VRPE120 G 1/2” 60 350 1:3,8 125

OW-VRPE340 G 3/4” 100 300 1:3,2 130

Tekniset tiedot
 
Runko:		  Galvanoitu teräs

KAKSIPUOLEISET VASTAVENTTIILIT

Kuvaus

Kaksipuoleinen lukkoventtiili läpimenevin liitännöin. 
Tarkoitettu putkistoasennukseen ja varmistaa sylinterin 
paikallaan pysymisen molemmissa liikesuunnissa.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Ohjaussuhde

OW-VRDL380 G 3/8” 35 350 1:7,1

OW-VRDL120 G 1/2” 45 350 1:7,1

APUVENTTIILIT
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OHJATUT VASTAVENTTIILIT PUTKISTOASENNUKSEEN VASTUSVASTAVENTTIILIT
Kuvaus
 
Virtausvastaventtiilit rajoittavat tilavuusvirtaa virtauspinta-alaa rajoittamalla. Venttiilissä on vastaventtiili, joka sallii 
vapaan virtauksen toiseen suuntaan. Näin virtausta pienennetään vain yhteen suuntaan.

VASTUSVASTAVENTTIILI, RUNKOSÄÄTÖ

Tekniset tiedot

Vastaventtiilin avautumispaine:		  0,5 bar

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Pituus
mm

Halkaisija
mm

OW-VURF140 G 1/4” 15 350 62 34

OW-VURF380 G 3/8” 30 350 73 40

OW-VURF120 G 1/2” 45 350 83 45

OW-VURF340 G 3/4” 85 300 102 54

VASTUSVASTAVENTTIILI, MESSINKI

Tekniset tiedot

Runko:		  Messinki
Neula:		  Ruostumaton teräs
Muuta:		  Soveltuu myös vedelle

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Pituus
mm

Runko
mm

FT1237/5-01-18 G 1/8” 3 210 40 15 x 15

FT1251/5-01-14 G 1/4” 13 210 46 17 x 17

FT1251/5-01-38 G 3/8” 30 210 55 22 x 22

FT1251/5-01-12 G 1/2” 60 210 70 27 x 27

FT1251/5-01-34 G 3/4” 82 210 91 34 x 34

VASTUSVASTAVENTTIILI, TERÄS

Tekniset tiedot

Runko:		  Valuteräs

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Pituus
mm

Runko
mm

FT251/5-S-18 G 1/8” 10 350 45 17 x 17

FT251/5-S-14 G 1/4” 16 350 46 17 x 17

FT251/5-S-38 G 3/8” 30 350 55 22 x 22

FT251/5-S-12 G 1/2” 60 350 70 27 x 27

FT251/5-S-34 G 3/4” 82 350 91 34 x 34

APUVENTTIILIT
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VASTUSVENTTIILIT
Kuvaus
 
Virtausventtiilit rajoittavat tilavuusvirtaa virtauspinta-alaa rajoittamalla. Venttiilit säätävät virtausta kumpaankin suuntaan.

VASTUSVENTTIILI, MESSINKI

Tekniset tiedot

Runko:		  Messinki
Neula:		  Ruostumaton teräs
Muuta:		  Soveltuu myös vedelle

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Pituus
mm

Runko
mm

FT1237/2-01-18 G 1/8” 3 210 40 15 x 15

FT1251/2-01-14 G 1/4” 13 210 46 17 x 17

FT1251/2-01-38 G 3/8” 30 210 55 22 x 22

FT1251/2-01-12 G 1/2” 60 210 70 27 x 27

FT1251/2-01-34 G 3/4” 82 210 91 34 x 34

TERÄS
Tekniset tiedot

Runko:		  Valuteräs

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Pituus
mm

Runko
mm

FT251/2-S-18 G 1/8” 10 400 46 17 x 17

FT251/2-S-14 G 1/4” 16 400 46 17 x 17

FT251/2-S-38 G 3/8” 30 400 55 22 x 22

FT251/2-S-12 G 1/2” 60 400 70 27 x 27

FT251/2-S-34 G 3/4” 82 400 91 34 x 34

PANEELIASENNUSMUTTERIT

Tyyppi Kierre
M Sopivuus

FT1203-18 15 x 1 FT29X-14, FT1237/X-01-18 ja FT251/X-S-18

FT1203-14 17 x 1 FT1251/X-01-14 ja FT251/X-S-14

FT1203-38 20 x 1 FT1251/X-01-38 ja FT251/X-S-38

FT1203-12 25 x 1,5 FT1251/X-01-12 ja FT251/X-S-12

FT1203-34 30 x 1,5 FT1251/X-01-34 ja FT251/X-S-34

FT204 30 x 1,5 FT292-14

APUVENTTIILIT



36 37

VIRRANSÄÄTÖVENTTIILIT
Kuvaus
 
Painekompensaattorin avulla saadaan säätökuristimen yli vaikuttava paine-ero pysymään vakiona. Kuorman koolla ei ole enää 
vaikutusta säädettävään liikenopeuteen.

PAINEKOMPENSOITU VIRRANSÄÄTÖVENTTIILI

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Pituus
mm

Rungon halkaisija
mm

OW-VRC140 G 1/4” 10 250 88 27

OW-VRC380 G 3/8” 18 250 88 27

OW-VRC120 G 1/2” 33 250 108 36

Kuvaus

Vastaventtiilillä ja nuppisäätö lukituksella.

PAINEKOMPENSOITU VIRRANSÄÄTÖVENTTIILI

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Pituus
mm

Runko
mm

FT270/5-14 G 1/4” 15 250 94 30 x 30

FT270/5-38 G 3/8” 25 250 110,5 35 x 35

FT270/5-12 G 1/2” 50 250 137 45 x 45

FT270/5-34 G 3/4” 80 250 163 55 x 55

FT270/5-100 G 1” 135 250 214 70 x 70

Kuvaus

Vastaventtiilillä ja nuppisäätö lukituksella.

PAINEKOMPENSOITU 3-TIE VIRTAUKSENSÄÄTÖVENTTIILI

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtausalue
l/min

Paine max.
bar

FC51-06 G 3/8” 0-32 207

FC51-08 G 1/2” 0-64 207

FC51-12 G 3/4” 0-120 207

Kuvaus

Pitää virtauksen painevaihteluista riippumatta asetetussa 
arvossaan. Jäännösvirtaus ohjautuu toiseen ulosliitäntään.

Tekniset tiedot
 
Runko:		  Teräs

APUVENTTIILIT
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3-TIEVENTTIILI KÄSIVIVULLA

Tekniset tiedot
 
Maksimi 

KÄSIKÄYTTÖINEN 3-TIEVENTTIILI PYÖRIVÄKARA

Kuvaus

Karamalli keskiasennossa kaikki kanavat ovat yhteydessä 
toisiinsa.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

OW-DDF3140 G 1/4” 60 350

OW-DDF3380 G 3/8” 60 350

OW-DDF3120 G 1/2” 90 350

OW-DDF3340 G 3/4” 120 350

OW-DDF3100 G 1” 200 300

APUVENTTIILIT

PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Runko:		  Teräs

LÄPIMENEVÄLLÄ P -LINJALLA

Kuvaus

Painerajoitusventtiili toimii ylikuormitussuojana ja määrit-
tää järjestelmän maksimipaineen. Paine menee venttiilin 
läpi ja linja T kytketään tankkiin.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

OW-VMDR10140C3 G 1/4” 20 350

OW-VMDR40380C3 G 3/8” 40 300

OW-VMDR90120C3 G 1/2” 80 350

OW-VMDR120340C3 G 3/4” 120 350

OW-VMDR120100C3 G 1” 120 350
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3-TIEVENTTIILI KÄSIVIVULLA

APUVENTTIILIT

PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT

PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Runko:		  Teräs

KAKSOISPAINEENRAJOITUSVENTTIILI

Kuvaus

Painerajoitusventtiili toimii ylikuormitussuojana ja määrit-
tää järjestelmän maksimipaineen. Venttiili on ilman tank-
kiliitäntää. Mahdollista asentaa suoraan kaksitoimisen 
toimilaitteen tulolinjoihin, esim. moottorikäyttöön.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

OW-VBDC380S G 3/8” 40 350

OW-VBDC120S G 1/2” 40 350

KAKSOISPAINEENRAJOITUSVENTTIILIT
TANKKILINJALLA

Kuvaus

Painerajoitusventtiili toimii ylikuormitussuojana ja 
määrittää järjestelmän maksimipaineen. Venttiilissä 
on tankkiliitäntä. Tehdasasetuksena avautumispaine 
on säädetty 90 bar.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar

OW-VBDC120S2T G 1/2” 70 350 10 - 180
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KAKSOISPAINEENRAJOITUSVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Flucom

FLUCOM

Kuvaus

Venttiilillä on suuri maksimi virtauskyky. 11/4” koossa 
maksimi virtaus on 360 l/min.

Painerajoitusventtiili toimii ylikuormitussuojana ja määrit-
tää järjestelmän maksimipaineen. Venttiili on ilman tank-
kiliitäntää. Mahdollista asentaa suoraan kaksitoimisen 
toimilaitteen tulolinjoihin, esim. moottorikäyttöön.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

FC-LPB30/T-NCSL03B08 G 1/2” 90 350

FC-LPB50/T-NCSL03B12 G 3/4” 160 350

FC-LPB70/T-NCSL03B20 G 1 1/4” 360 350

KAKSOISPAINEENRAJOITUSVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Imuventtiilillä, Flucom

IMUVENTTIILILLÄ, FLUCOM

Kuvaus

Venttiilillä on suuri maksimi virtauskyky. 11/4” koossa 
maksimi virtaus on 360 l/min.

Kaksoipaineenrajoitinta imuventtiilillä käytetään hydrauli-
moottoreiden ja sylintereiden kanssa joiden tilavuudet ovat 
erisuuruiset.  Tankkilinja tulee kytkeä suoraan säiliöön.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

FC-LPB30/T-NCSL04B08 G 1/2” 90 350

FC-LPB50/T-NCSL04B12 G 3/4” 160 350

FC-LPB70/T-NCSL04B16 G 1” 360 350

APUVENTTIILIT
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APUVENTTIILIT

SEURANTAVENTTIILIT
SEKVENSSIVENTTIILI

Kuvaus

Ohjaa öljyn ensin 1. sylinterille ja sylinterin saavuttaessa 
päätyasentonsa venttiili ohjaa öljyn 2. sylinterille. Vakiona 
210 bar jousi. Saatavana myös 100 bar ja 300 bar jousilla.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

OW-VSL140 G 1/4” 20 300

OW-VSL380 G 3/8” 40 300

OW-VSL120 G 1/2” 40 300

KUORMANLASKUVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Kytkentä:	 V1 ja V2 kytketään painelinjoihin.. C1 ja 	
		  C2 kytketään toimilaitteelle meneviin 	
		  linjoihin.

YKSIPUOLEISET

Kuvaus

Kuormanlaskuventtiiliä tarvitaan kuorman hallittuun 
laskuun, kuorman paikallaan pysymisen varmistamiseen 
ja lisäksi se toimii myös letkurikko- ja paineenrajoitus 
venttiilinä.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Ohjaussuhde

OW-VBCL140S G 1/4” 20 350 1:4,3

OW-VBCL380S G 3/8” 40 350 1:4,3

OW-VBCL120S G 1/2” 60 350 1:4,3
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KUORMANLASKUVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Kytkentä:	 V1 ja V2 kytketään painelinjoihin.. C1 ja 	
		  C2 kytketään toimilaitteelle meneviin 	
		  linjoihin.

KAKSIPUOLEINEN

Kuvaus

Kuormanlaskuventtiiliä tarvitaan kuorman hallittuun 
laskuun, kuorman paikallaan pysymisen varmistamiseen 
ja lisäksi se toimii myös letkurikko- ja paineenrajoitus 
venttiilinä.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Ohjaussuhde

OW-VBCD140S G 1/4” 20 350 1:4,25

OW-VBCD380S G 3/8” 40 350 1:4,25

OW-VBCD120S G 1/2” 60 350 1:4,25

KUORMANLASKUVENTTIILIT

Tekniset tiedot
 
Kytkentä:	 V1 ja V2 kytketään painelinjoihin.. C1 ja 	
		  C2 kytketään toimilaitteelle meneviin 	
		  linjoihin.

KAKSIPUOLEINEN

Kuvaus

Kuormanlaskuventtiiliä tarvitaan kuorman hallittuun 
laskuun, kuorman paikallaan pysymisen varmistamiseen 
ja lisäksi se toimii myös letkurikko- ja paineenrajoitus 
venttiilinä.

Tyyppi Liitännät
BSP

Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Ohjaussuhde

FC-CMQ30/T-LCSL25B08 G 1/4” 50 315 / 420 1:8

FC-CMQ50/T-LCSL25B12 G 3/4” 90 315 / 420 1:8

APUVENTTIILIT
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Yleistä

Flucom venttiilit ovat tässä luettelossa jaoteltu siten, että venttiilit ja rungot ovat erikseen. 2/2, 3/2 ja 4/2 
tarvitsevat myös kelan toimiakseen.

Venttiilin suurimpaan sallittuun käyttöpaineeseen vaikuttaa myös lohkon paineenkesto.

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
FLUCOM

Sarja Kierre
A

Momentti 
Nm

20 M 18 x 1,5 35 - 40

30 M 22 x 1,5 50 - 60

50 M 33 x 2 100 -120

70 M 42 x 2 180 - 210

Patruunoiden kiristysmomentti (torque).

Rasvaus

Asennettaessa patruunoiden o-renkaat ja tiivisteet rasvataan (grease).

Muuta

Proportionaali, logiikka ja muut venttiilit kuuluvat myös Flucomin ohjelmaan.

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PATRUUNA LPA 20

Kuvaus

Suoraanohjattu paineenrajoitusventtiili. Sen 
etuna on nopea avautuminen, se mahdollistaa 
paineen nousun nopean rajoittamisen.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-LPA20/U-N 2 -> 1 20 350 10 - 105 S20/2

FC-LPA20/D-N 2 -> 1 20 350 70 - 210 S20/2

FC-LPA20/T-N 2 -> 1 20 350 140 - 350 S20/2

RUNKO PATRUUNALLE LPA 20

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-20-LO-B05 G 1/4” 315 50x45x30 S20/2

PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PATRUUNA LPA 30

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-LPA30/U-N 2 -> 1 50 350 10 - 105 S30/2

FC-LPA30/D-N 2 -> 1 50 350 70 - 210 S30/2

FC-LPA30/T-N 2 -> 1 50 350 140 - 350 S30/2

RUNKO PATRUUNALLE LPA 30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50x50x30 S30/2

PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT
PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PATRUUNA LPA 20

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PATRUUNA LPB 30

Kuvaus

Suoraanohjattu kuten LPA venttiili, mutta dif-
ferentiaali (vastakkainen) toiminen venttiili. 
Käytetään yleensä lohkoissa ym. sovelluksissa.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-LPB30/U-N 2 -> 1 90 350 10 - 105 S30/2

FC-LPB30/D-N 2 -> 1 90 350 70 - 210 S30/2

FC-LPB30/T-N 2 -> 1 90 350 140 - 350 S30/2

RUNKO PATRUUNALLE LPB 30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50X50X30 S30/2

PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT
PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT PATRUUNA LPB

PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PATRUUNA LPI 30

Kuvaus

Esiohjattu paineenrajoitusventtiili jonka etuna on 
suuri virtauksen läpäisykyky.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-LPI30/D-N 2 -> 1 90 420 14 - 210 S30/2

FC-LPI30/Q-N 2 -> 1 90 420 105 - 420 S30/2

RUNKO PATRUUNALLE LPI 30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50X50X30 S30/2

PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT
PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT PATRUUNA LPI

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PATRUUNA LPI 50

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-LPI50/D-N 2 -> 1 160 420 14 - 210 S50/2

FC-LPI50/Q-N 2 -> 1 160 420 105 - 420 S50/2

RUNKO PATRUUNALLE LPI 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-LO-B08 G 1/2” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B08/FE G 1/2” 420 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12 G 3/4” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12/FE G 3/4” 420 70x70x45 S50/2

PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PATRUUNA LPI 70

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-LPI70/D-N 2 -> 1 320 420 14 - 210 S70/2

FC-LPI70/Q-N 2 -> 1 320 420 105 - 420 S70/2

RUNKO PATRUUNALLE LPI 70

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-70-LO-B16 G 1” 315 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B16/FE G 1” 420 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B20 G 1 1/4” 315 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B20/FE G 1 1/4” 420 90x90x60 S70/2

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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SEKVENSSIPATRUUNA LPQ

Kuvaus

Pysyy kiinni kunnes asetettu säätöpaine on 
saavutettu (esim. sylinterinpäätyasento). Sen 
jälkeen virtaus 2->1 kunnes säätöpaine alittuu. 
Venttiili sulkeutuu kun paine laskee 7 baria alle 
asetetun säätöpaineen.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-LPQ30/D-N 2 -> 1 70 420 14 - 210 S30/2

FC-LPQ30/Q-N 2 -> 1 70 420 105 - 420 S30/2

FC-LPQ50/D-N 2 -> 1 160 420 14 - 210 S50/2

FC-LPQ50/Q-N 2 -> 1 160 420 105 - 420 S50/2

FC-LPQ30 RUNKO

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50x50x30 S30/2

FC-LPQ50 RUNKO

SEKVENSSIVENTTIILIT
LPQ SEKVENSSIVENTTIILI

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-LO-B08 G 1/2” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B08/FE G 1/2” 420 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12 G 3/4” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12/FE G 3/4” 420 70x70x45 S50/2

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PAINEENALENNUSVENTTIILI PATRUUNA RLP

Kuvaus

Paineenalennusventtiili alentaa sille tulevan 
paineen haluttuun arvoon, ja pitää sen vakiona 
riippumatta tulevan paineen vaihtelusta.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-RLP30/D-N 2 -> 3 -> 1 40 420 10 - 210 S30/3

FC-RLP30/Q-N 2 -> 3 -> 1 40 420 105 - 420 S30/3

RUNKO PATRUUNALLE RLP

PAINEENALENNUSVENTTIILIT
PAINEENALENNUSVENTTIILI RLP

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

Tekniset tiedot
 
Toimii myös paineenasennusventtiilinä 
virtaussuuntaan 3->1

Säädettävä aine:			   Portti 2
Säädetty aine:			   Portti 3
Vuotolinja tai rajoitinliitäntä:	 1

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PAINEENALENNUSVENTTIILI PATRUUNA RLY

Kuvaus

Paineenalennusventtiili alentaa sille tulevan 
paineen haluttuun arvoon, ja pitää sen vakiona 
riippumatta tulevan paineen vaihtelusta.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-RLY30/D-N 2 -> 3 40 420 10 - 210 S30/3

FC-RLY50/D-N 2 -> 3 90 420 10 - 210 S50/3

FC-RLY70/D-N 2 -> 3 160 420 10 - 210 S70/3

RUNKO PATRUUNALLE RLY 30

PAINEENALENNUSVENTTIILIT
PAINEENALENNUSVENTTIILI RLY

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

Tekniset tiedot
 
Rakenne mahdollistaa suuret virtaukset, aina 
160l/min asti.

Säädettävä aine:			   Portti 2
Säädetty aine:			   Portti 3
Vuotolinja tai rajoitinliitäntä:	 1

RUNKO PATRUUNALLE RLY 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-C3-B08 G 1/2” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12 G 3/4” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12/FE G 3/4” 420 90x90x45 S50/3

RUNKO PATRUUNALLE RLY 70

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-70-C3-B16 G 1” 315 120x120x60 S70/3

FC-70-C3-B16/FE G 1” 420 120x120x60 S70/3
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Kuvaus

Kuormanlaskuventtiiliä tarvitaan kuorman hal-
littuun laskuun, kuorman paikallaan pysymisen 
varmistamiseen ja lsäksi se toimii myös letkurik-
ko- ja paineenrajoitusventtiilinä.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-CMQ30/T-L 2 -> 1 50 315 105 - 420 S30/3

FC-CMQ50/T-L 2 -> 1 90 315 105 - 420 S50/3

KUORMANLASKUVENTTIILIT
KUORMANLASKUVENTTIILI CMQ

Tekniset tiedot

Painesuhde:			   1:8
Saatavilla myös D säätöalueella:	  25-105 bar
Ohjauspaine:			   3. liitäntä

Kuvaus

Kuormanlaskuventtiiliä tarvitaan kuorman hal-
littuun laskuun, kuorman paikallaan pysymisen 
varmistamiseen ja lsäksi se toimii myös letkurik-
ko- ja paineenrajoitusventtiilinä.

1-linjan vastapaine ei vaikuta avautumispainee-
seen.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
bar Rungon koodi

FC-CMC30/T-L 2 -> 1 50 315 105 - 420 S30/3

KUORMANLASKUVENTTIILIT
KUORMANLASKUVENTTIILI CMC

Tekniset tiedot

Painesuhde:			   1:8
Saatavilla myös D säätöalueella:	  25-105 bar
Ohjauspaine:			   3. liitäntä

RUNKO PATRUUNALLE CMC30 JA CMQ30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

RUNKO PATRUUNALLE RLY 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-C3-B08 G 1/2” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12 G 3/4” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12/FE G 3/4” 420 90x90x45 S50/3
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VASTAVENTTIILI PATRUUNA CAE

Kuvaus

Vastaventtiilit sallivat virtauksen toiseen suun-
taan ja estävät vastakkaiseen.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi

FC-CAE20/M 1 -> 2 35 420 S20/2

FC-CAE30/M 1 -> 2 60 420 S30/2

FC-CAE50/M 1 -> 2 135 420 S50/2

FC-CAE70/M 1 -> 2 300 420 S70/2

RUNKO PATRUUNALLE CAE 30

VASTAVENTTIILIT
VASTAVENTTIILI

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50x50x30 S30/2

Tekniset tiedot

Avautumispaine:	 M=3,5 bar
		  Vaihtoehtona P=0,35 bar

RUNKO PATRUUNALLE CAE 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-LO-B08 G 1/2” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B08/FE G 1/2” 420 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B20 G 3/4” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B20/FE G 3/4” 420 70x70x45 S50/2

RUNKO PATRUUNALLE CAE 70

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-70-LO-B16 G 1” 315 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B16/FE G 1” 420 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B20 G 1 1/4” 315 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B20/FE G 1 1/4” 420 90x90x60 S70/2
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Kuvaus

Vastaventtiilit sallivat virtauksen toiseen suun-
taan ja estävät vastakkaiseen.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi

FC-CAP20/M 1 -> 2 30 350 S20/3

FC-CAP30/M 1 -> 2 50 350 S30/3

FC-CAP50/M 1 -> 2 100 350 S50/3

OHJATTU VASTAVENTTIILIT
PATRUUNA CAP Tekniset tiedot

Painelinja:			   3. liitäntä

Kuvaus

Virtaus 1 ja 3 suuremmalla paineella tuleva vir-
taus sulkee vastapuolen sekä pääsee jatkamaan 
2 liitäntään.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi

FC-CCI20 1 -> 2 <-3 25 350 S20/3

FC-CCI30 1 -> 2 <-3 50 350 S30/3

VAIHTOVASTAVENTTIILIT
PATRUUNA CCI

RUNKO PATRUUNALLE CAP30 JA CCI20

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-20-C3-B05 G 1/4” 315 60x60x30 S20/3

RUNKO PATRUUNALLE CAP30 JA CCI30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

RUNKO PATRUUNALLE CAP 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-C3-B08 G 1/2” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12 G 3/4” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12/FE G 3/4” 420 90x90x45 S50/3
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PATRUUNA RDC 30

Kuvaus

Virransäätöventtiileissä käytetään 
painekompensaattoria, jolla säätökuristi-
men yli vaikuttava paine-ero saadaan 
pysymään vakiona. Näin kuorman paineella 
ei ole vaikutusta liikenopeuteen.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
dm3/min Rungon koodi

FC-RDC30/U-N 2 -> 1 45 315 3 - 6 S30/2

FC-RDC30/D-N 2 -> 1 45 315 6 -11 S30/2

FC-RDC30/T-N 2 -> 1 45 315 13 - 25 S30/2

FC-RDC30/Q-N 2 -> 1 45 315 25 - 45 S30/2

PATRUUNA RDC 50

VIRRANSÄÄTÖVENTTIILIT
2-TIE VIRRANSÄÄTÖVENTTIILIT

RUNKO PATRUUNALLE RDC 30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50x50x30 S30/2

RUNKO PATRUUNALLE RDC 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-LO-B08 G 1/2” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B08/FE G 1/2” 420 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12 G 3/4” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12/FE G 3/4” 420 70x70x45 S50/2

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
dm3/min Rungon koodi

FC-RDC50/U-N 2 -> 1 60 315 4 - 8 S50/2

FC-RDC50/D-N 2 -> 1 60 315 8 - 16 S50/2

FC-RDC50/T-N 2 -> 1 60 315 16 - 30 S50/2

FC-RDC50/Q-N 2 -> 1 60 315 30 - 60 S50/2

Asennusohje

Säädettävä virtaus tulee liitäntään 2. Säädetty 
säädetty tulee liitäntään 1. Voidaan käyttää 
esim. säätyvätilavuuksisen pumpun kanssa.
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PATRUUNA DPC 30

Kuvaus

Virransäätöventtiileissä käytetään 
painekompensaattoria, jolla säätökuristi-
men yli vaikuttava paine-ero saadaan 
pysymään vakiona. Näin kuorman paineella 
ei ole vaikutusta liikenopeuteen.

3-tie virransäätöventtiiliä käytetään esim. 
kiiinteätilavuuksien pumpun kanssa.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
dm3/min Rungon koodi

FC-DPC30/U-N 3 -> 1 60 315 3 - 6 S30/3

FC-DPC30/D-N 3 -> 1 60 315 6 -11 S30/3

FC-DPC30/T-N 3 -> 1 60 315 13 - 25 S30/3

FC-DPC30/Q-N 3 -> 1 60 315 25 - 45 S30/3

PATRUUNA DPC 50

VIRRANSÄÄTÖVENTTIILIT
3-TIE VIRRANSÄÄTÖVENTTIILIT

RUNKO PATRUUNALLE DPC 30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

RUNKO PATRUUNALLE DPC 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-C3-B08 G 1/2” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12 G 3/4” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12/FE G 3/4” 420 90x90x45 S50/3

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar

Säätöalue
dm3/min Rungon koodi

FC-DPC50/U-N 3 -> 1 120 315 4 - 8 S50/3

FC-DPC50/D-N 3 -> 1 120 315 8 - 16 S50/3

FC-DPC50/T-N 3 -> 1 120 315 16 - 30 S50/3

FC-DPC50/Q-N 3 -> 1 120 315 30 - 60 S50/3

Asennusohje

Säädettävä virtaus kytketään liitäntään 3. Sää-
detty virtaus liitäntä 2. Ylimääräinen virtaus tulee 
kakkosesta.
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PATRUUNA DCC 30

Kuvaus

Virranjakoventtiili jakaa tilavuusvirran kahteen 
yhtä suureen osaan.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi

FC-DCC30/O 2<>1 ja 3 3 - 7 210 S30/4 spec

FC-DCC30/U 2<>1 ja 3 5 - 12 210 S30/4 spec

FC-DCC30/D 2<>1 ja 3 10 - 24 210 S30/4 spec

FC-DCC30/T 2<>1 ja 3 18 - 40 210 S30/4 spec

PATRUUNA DCC 50

VIRRANJAKOVENTTIILIT

RUNKO PATRUUNALLE DCC 30

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-CC-B06 G 3/8” 
3 liitäntää 315 85x60x30 S30/4 spec

FC-30-CC-B08 G 1/2”
3 liitäntää 315 90x70x35 S30/4 spec

RUNKO PATRUUNALLE DCC 50

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-LO-B08 G 1/2” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B08/FE G 1/2” 420 70x70x45 S50/2

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi

FC-DCC50/U 2<>1 ja 3 15 - 30 210 S50/4 spec

FC-DCC50/D 2<>1 ja 3 30 - 60 210 S50/4 spec

FC-DCC50/T 2<>1 ja 3 60 - 120 210 S50/4 spec

Asennusohje

Jaettava virtaus tulee liitäntään 2. Jaetut vir-
taukset liitännöistä 1 ja 3.
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PATRUUNA VDT 30

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään virtauksen 
ohjaamiseen toimilaitteille (sylinterit tai 
hydraulimoottorit). Voidaan käyttää myös 
ohjaamaan virtausta toiseen järjestelmään tai 
järjestelmän toiseen osaan.

Venttiilin avautumis/sulkeutumispaine on sää-
dettävissä. Suuntaventtiilin toimintaa ohjataan 
ohjauslinjaan 3 tulevalla paineella.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi

FC-VDT30/3201 norm. auki 40 350 S30/3

FC-VDT30/3202 norm. kiinni 40 350 S30/3

RUNKO PATRUUNALLE VDT 30

SUUNTAVENTTIILIT
PAINEOHJATUT 2/2-SUUNTAVENTTIILIT

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

Tekniset tiedot

Vakio säätöpainealue:	 35-105 bar
Muut painealueet:	 5-35 bar, 14-70 bar
			   70-210 bar
3. liitäntä:		  Ohjauslinja
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PATRUUNA VDT 30

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään virtauksen 
ohjaamiseen toimilaitteille (sylinterit tai 
hydraulimoottorit). Voidaan käyttää myös 
ohjaamaan virtausta toiseen järjestelmään tai 
järjestelmän toiseen osaan.

Venttiilin avautumis/sulkeutumispaine on sää-
dettävissä. Suuntaventtiilin toimintaa ohjataan 
ohjauslinjaan 3 tulevalla paineella.

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi

FC-VDT30/3203 3/2 sis. ohj. 40 350 S30/3

RUNKO PATRUUNALLE VDT 30

SUUNTAVENTTIILIT
PAINEOHJATUT 3/2-SUUNTAVENTTIILIT

Tyyppi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

Tekniset tiedot

Vakio säätöpainealue:	 35-105 bar
Muut painealueet:	 5-35 bar, 14-70 bar
			   70-210 bar
3. liitäntä:		  Ohjauslinja
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PATRUUNA ECP / EPP

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan. Virrattomana auki.

Sähköohjattu 2/2-istukkaventtiili on viratto-
mana auki ja virallisena kiinni. Venttiili on tiivis 
1 -> 2.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECP20/22B1 30 210 S20/2 FC-B20

FC-EPP30/22B1 60 350 S30/2 FC-B30

FC-EPP50/22B1 100 350 S50/2 FC-B30

FC-EPP70/22B1 200 350 S70/2 FC-B30

2/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-ISTUKKAVENTTIILIT (AUKI/KIINNI VENTTIILI)

PATRUUNA ECP / EPP

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan. Virrattomanakiinni.

Sähköohjattu 2/2-istukkaventtiili on virattomana 
kiinni ja virallisena auki. Venttiili on virrattomana 
tiivis 1 -> 2, virallisena avoin molempiin suuntiin 
1 <-> 2.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECP20/22B2 30 210 S20/2 FC-B20

FC-EPP30/22B2 60 350 S30/2 FC-B30

FC-EPP50/22B2 100 350 S50/2 FC-B30

FC-EPP70/22B2 200 350 S70/2 FC-B30

2/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-ISTUKKAVENTTIILIT (KIINNI/AUKI VENTTIILI)
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PATRUUNA ECP / EPP

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan.

Sähköohjattu venttiili:
Virattomana avoin 1 -> 2
Virallisena vuodoton 1 -> 2

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECP20/22C1 30 210 S20/2 FC-B20

2/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-ISTUKKAVENTTIILIT (KIINNI/AUKI VENTTIILI)

PATRUUNA ECP / EPP

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan.

Sähköohjattu venttiili:
Virattomana vuodoton 1 -> 2
Virallisena avoin 1 -> 2

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECP20/22C2 30 210 S20/2 FC-B20

FC-EPP30/22C2 60 350 S30/2 FC-B30

2/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-ISTUKKAVENTTIILIT (KIINNI/AUKI VENTTIILI)
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PATRUUNA ECD

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan.

Sähköohjattu venttiili:
Virattomana avoin molemmin puoliin
Virallisena tiivis molemmin puoliin

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECD30/2201 20 315 S30/2 FC-B30

2/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-ISTUKKAVENTTIILIT (KIINNI/AUKI VENTTIILI)

PATRUUNA ECD

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan.

Sähköohjattu venttiili:
Virattomana tiivis molemmin puoliin
Virallisena avoin molemmin puoliin

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECD30/2202 25 315 S30/2 FC-B30

FC-ECD50/2202 50 315 50/2 FC-B50

2/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-ISTUKKAVENTTIILIT (KIINNI/AUKI VENTTIILI)

RUNKO PATRUUNALLE ECD

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-20-LO-B05 G 1/4” 315 50x45x30 S20/2

RUNKO PATRUUNALLE EPP 30 JA ECD 30

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50x50x30 S30/2
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RUNKO PATRUUNALLE EPP 50 JA ECD 50

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-LO-B08 G 1/2” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B08/FE G 1/2” 420 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12 G 3/4” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12/FE G 3/4” 420 70x70x45 S50/2

RUNKO PATRUUNALLE EPP 70

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-70-LO-B16 G 1” 315 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B16/FE G 1” 420 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B20 G 1 1/4” 315 90x90x60 S70/2

FC-70-LO-B20/FE G 1 1/4” 420 90x90x60 S70/2

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ECP 20

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B20-12C-18H 12V tasaj. PG09 1,5 FC-B20

FC-B20-24C-18H 24V tasaj. PG09 0,75 FC-B20

FC-B20-220A-18H 220RAC PG09TASAS 0,19 FC-B20

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ECP 30, EPP 30, EPP 50 JA EPP70

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ECD 30

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B30-12C-28H 12V tasaj. PG09 2,37 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. PG09 1,19 FC-B30

FC-B30-110A-28H 110RAC PG09TASAS 0,3 FC-B30

FC-B30-220A-28H 220RAC PG09TASAS 0,15 FC-B30

FC-B30-27C-28H 27V tasaj. PG09 1,05 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. AMP - junior 1,19 FC-B30

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B50-12C-33H 12V tasaj. PG09 2,75 FC-B50

FC-B50-24C-33H 24V tasaj. PG09 1,38 FC-B50

FC-B50-110A-33H 110RAC PG09TASAS 0,34 FC-B50

FC-B50-220A-33H 220RAC PG09TASAS 0,17 FC-B50

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PATRUUNA ECD

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan. 3/2-istukkaventiili ohjaa virtauksen 
kahteen eri kohteeseen.

Sähköohjattu venttiili:
Virtaus 2 -> 3, liitäntä 1 täysin tiivis
Virtaus 2 -> 1, liitäntä 3 täysin tiivis

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECD20/3204 5 210 S20/3 FC-B20

FC-ECD30/3204 25 350 S30/3 FC-B30

3/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 3/2-ISTUKKAVENTTIILI (KIINNI/AUKI VENTTIILI)

PATRUUNA ECD

Kuvaus

Istukkaventtiiliä käytetään silloin kun venttiilin 
tulee olla tiivis. Venttiilin rakenteesta riippuen 
se on vuodoton, joko yhteen tai kumpaankin 
suuntaan. 3/2-istukkaventiili ohjaa virtauksen 
kahteen eri kohteeseen.

Sähköohjattu venttiili:	 Virattomana lukittu.
Kytkentä:		  1. pumppu
			   2. sylinteri
			   3. pumppu
		

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ECD30/3204S 20 315 S30/3 FC-B30

3/2-ISTUKKAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 3/2-ISTUKKAVENTTIILI 1-TOIMISEN SYLINTERIN KÄYTTÖÖN

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ECD 20

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ECD 30

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B30-12C-28H 12V tasaj. PG09 2,37 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. PG09 1,19 FC-B30

FC-B30-110A-28H 110RAC PG09TASAS 0,3 FC-B30

FC-B30-220A-28H 220RAC PG09TASAS 0,15 FC-B30

FC-B30-27C-28H 27V tasaj. PG09 1,05 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. AMP- junior 1,19 FC-B30

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B20-12C-18H 12V tasaj. PG09 1,5 FC-B20

FC-B20-24C-18H 24V tasaj. PG09 0,75 FC-B20

FC-B20-110A-18H 220RAC PG09TASAS 0,19 FC-B20

RUNKO PATRUUNALLE ECD 20

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-20-C3-B05 G 1/2” 315 60x60x30 S20/3

RUNKO PATRUUNALLE ECD 30

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PATRUUNA ETD

Kuvaus

Virrattomana auki.

Sähköohjattu venttiili:
Virattomana:	 auki
Virallisena:	 kiinni
		

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/2201 15 210 S20/2 FC-B20

FC-ETD30/2201 30 315 S30/2 FC-B30

FC-ETD50/2201 60 315 S50/2 FC-B50

2/2-KARAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-KARAVENTTIILI (AUKI/KIINNI VENTTIILI)

PATRUUNA ETD

Kuvaus

Virrattomana kiinni.

Sähköohjattu venttiili:
Virattomana:	 kiinni	
Virallisena:	 auki
		

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/2202 15 210 S20/2 FC-B20

FC-ETD30/2202 30 315 S30/2 FC-B30

FC-ETD50/2202 60 315 S50/2 FC-B50

2/2-KARAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 2/2-KARAVENTTIILI (KIINNI/AUKI VENTTIILI)

RUNKO PATRUUNALLE ETD 20

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-20-LO-B05 G 1/4” 315 50x45x30 S20/2

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ETD 30

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ETD 20

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B30-12C-28H 12V tasaj. PG09 2,37 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. PG09 1,19 FC-B30

FC-B30-110A-28H 110RAC PG09TASAS 0,3 FC-B30

FC-B30-220A-28H 220RAC PG09TASAS 0,15 FC-B30

FC-B30-27C-28H 27V tasaj. PG09 1,05 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. AMP- junior 1,19 FC-B30

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B20-12C-18H 12V tasaj. PG09 1,5 FC-B20

FC-B20-24C-18H 24V tasaj. PG09 0,75 FC-B20

FC-B20-220A-18H 220RAC PG09TASAS 0,19 FC-B20

RUNKO PATRUUNALLE ETD 30

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-LO-B06 G 3/8” 315 50x50x30 S30/2

FC-30-LO-B08 G 1/2” 315 50x50x30 S30/2

RUNKO PATRUUNALLE ETD 50

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-LO-B08 G 1/2” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B08/FE G 1/2” 420 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12 G 3/4” 315 70x70x45 S50/2

FC-50-LO-B12/FE G 3/4” 420 70x70x45 S50/2

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ETD 50

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B50-12C-33H 12V tasaj. PG09 2,75 FC-B50

FC-B50-24C-33H 24V tasaj. PG09 1,38 FC-B50

FC-B50-110A-33H 110RAC PG09TASAS 0,34 FC-B50

FC-B50-220A-33H 220RAC PG09TASAS 0,17 FC-B50

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PATRUUNA ETD

Kuvaus

Käytetään virtauksen ohjaamiseen kahdelle 
eri toimilaitteelle.

Sähköohjattu venttiili:
2 <-> 1, 3. suljettu	
2 <-> 3, 1. suljettu
		

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/3203 15 210 S20/3 FC-B20

FC-ETD30/3203 30 315 S30/3 FC-B30

FC-ETD50/3203 60 315 S50/3 FC-B50

3/2-KARAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 3/2-KARAVENTTIILI

RUNKO PATRUUNALLE ETD 20

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-20-C3-B05 G 1/4” 315 60x60x30 S20/3

RUNKO PATRUUNOILLE ETD 30

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-30-C3-B06 G 3/8” 315 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B06/FE G 3/8” 420 70x60x30 S30/3

FC-30-C3-B08 G 1/2” 315 75x70x35 S30/3

FC-30-C3-B08/FE G 1/2” 420 75x70x35 S30/3

RUNKO PATRUUNOILLE ETD 50

Tyyppi Liitännät 
BSP

Paine max.
bar

Mitat
mm Rungon koodi

FC-50-C3-B08 G 1/2” 315 90x90x45 S50/3

FC-50-C3-B12 G 3/4” 315 90x90x45 S50/3 

FC-50-C3-B12/FE G 3/4” 420 90x90x45 S30/3

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ETD 20

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B20-12C-18H 12V tasaj. PG09 1,5 FC-B20

FC-B20-24C-18H 24V tasaj. PG09 0,75 FC-B20

FC-B20-220A-18H 220RAC PG09TASAS 0,19 FC-B20

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ETD 20

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B30-12C-28H 12V tasaj. PG09 2,37 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. PG09 1,19 FC-B30

FC-B30-110A-28H 110RAC PG09TASAS 0,3 FC-B30

FC-B30-220A-28H 220RAC PG09TASAS 0,15 FC-B30

FC-B30-27C-28H 27V tasaj. PG09 1,05 FC-B30

FC-B30-24C-28H 24V tasaj. AMP - junior 1,19 FC-B30

SÄHKÖKELA PATRUUNALLE ETD 50

Tyyppi Käyttöjännite
V Tarvittava pistoke Virta 

A Kelan koodi

FC-B50-12C-33H 12V tasaj. PG09 2,75 FC-B50

FC-B50-24C-33H 24V tasaj. PG09 1,38 FC-B50

FC-B50-110A-33H 110RAC PG09TASAS 0,34 FC-B50

FC-B50-220A-33H 220RAC PG09TASAS 0,17 FC-B50

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/2- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 2 asentoa.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4205 15 315 S20/4 FC-B20

FC-ETD30/4205 30 315 S30/4 FC-B30

FC-ETD50/4205 60 315 S50/4 FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/2-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana ns. ristikoppi.

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/2- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 2 asentoa.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4206 15 315 S20/4 FC-B20

FC-ETD30/4206 30 315 S30/4 FC-B30

FC-ETD50/4206 60 315 S50/4 FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/2-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana suljettu.
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Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/2- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 2 asentoa.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4207 12 315 S20/4 FC-B20

FC-ETD30/4207 25 315 S30/4 FC-B30

FC-ETD50/4207 45 315 S50/4 FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/2-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana kaikki liitännät avoimina.

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/2- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 2 asentoa.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4208 12 315 S20/4 FC-B20

FC-ETD30/4208 25 315 S30/4 FC-B30

FC-ETD50/4208 45 315 S50/4 FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/2-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana pumppu vapaakierrolla. 
Työliitännät suljettu.

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/3- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 3 asentoa. Toimilaitteiden ohjaus 
molempiin suuntiin.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4306 15 315 S20/4 2x FC-B20

FC-ETD30/4306 30 315 S30/4 2x FC-B30

FC-ETD50/4306 60 315 S50/4 2x FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/3-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana kaikki liitännät suljettu ns. 
sylinterikara.

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/3- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 3 asentoa. Toimilaitteiden ohjaus 
molempiin suuntiin.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4307 15 315 S20/4 2x FC-B20

FC-ETD30/4307 30 315 S30/4 2x FC-B30

FC-ETD50/4307 60 315 S50/4 2x FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/3-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana kaikki liitännät avoimina. 
Ns. mootorikara H-kara.
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Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/3- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 3 asentoa. Toimilaitteiden ohjaus 
molempiin suuntiin.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4308 12 315 S20/4 2x FC-B20

FC-ETD30/4308 25 315 S30/4 2x FC-B30

FC-ETD50/4308 45 315 S50/4 2x FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/3-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana vapaakierto P -> T työliitännät 
suljettu. Ns. vapaakiertokara.

Kuvaus

Suuntaventtiileitä käytetään toimilaitteiden 
ohjaukseen. 4/3- suunteventtiileissä on 4 
liitäntää ja 3 asentoa. Toimilaitteiden ohjaus 
molempiin suuntiin.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Paine max.
bar Rungon koodi Kelan koodi

FC-ETD20/4309 12 315 S20/4 2x FC-B20

FC-ETD30/4309 25 315 S30/4 2x FC-B30

FC-ETD50/4309 45 315 S50/4 2x FC-B50

SUUNTAVENTTIILIT
SÄHKÖOHJATTU 4/3-SUUNTAVENTTIILI

Tekniset tiedot

Virattomana P-linja suljettu. Muut linjat yhdis-
tetty. Käyttö mm. lukkoventtiilin yhteydessä. 
Ns. Y-kara.

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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SOLENOIDIVENTTIILIEN KELAT

Tyyppi Kelan koodi Käyttöjännite
V Pistoke Pituus

mm
Keskireikä

mm
Virta

A

FC-B20-12C-18H FC-B20 12 V tasaj. PG09 35 13 1,5

FC-B20-24C-18H FC-B20 24 V tasaj. PG09 35 13 0,75

FC-B20-220A-18H FC-B20 220RAC PG09TASAS 35 13 0,19

FC-B30-12C-28H FC-B30 12 V tasaj. PG09 50 16 2,37

FC-B30-24C-28H FC-B30 24 V tasaj. PG09 50 16 1,19

FC-B30-110A-28H FC-B30 110RAC PG09TASAS 50 16 0,3

FC-B30-220A-28H FC-B30 220RAC PG09TASAS 50 16 0,15

FC-B30-27C-28H FC-B30 27V tasaj. PG09 1,05 1,05

FC-B30-24C-28H FC-B30 24V tasaj. AMP - junior 1,19 1,19

FC-B50-12C-33H FC-B50 12 V tasaj. PG09 56 19 2,75

FC-B50-24C-33H FC-B50 24 V tasaj. PG09 56 19 1,38

FC-B50-110A-33H FC-B50 110RAC PG09TASAS 56 19 0,34

FC-B50-220A-33H FC-B50 220RAC PG09TASAS 56 19 0,17

Tyyppi Poraus Kytkentä

FC-30-CFT-01 S30/2 2=P, 1=T

FC-30-CFT-25 2x S30/3 Kaksoiskuormanlasku (A ja B)

FC-30-CFT-26 S30/3 Kuormanlasku A

FC-30-CFT-27 S30/3 Kuormanlasku B

RUNGOT
MODUULIRUNGOT NS6

Tekniset tiedot

Runjojen vakiopaksuus 44 mm.
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RUNGOT
MODUULIRUNGOT NS6

Tyyppi Rungon koodi Liitännät
BSP

Paine max.
bar

Mitat 
mm

FC-20-LO-B05 S20/2 G 1/4” 315 50x45x30

FC-30-LO-B06 S30/2 G 3/8” 315 50x50x30

FC-30-LO-B08 S30/2 G 1/2” 315 50x50x30

FC-50-LO-B08 S50/2 G 1/2” 315 70x70x45

FC-50-LO-B08/FE S50/2 G 1/2” 420 70x70x45

FC-50-LO-B12 S50/2 G 3/4” 315 70x70x45

FC-50-LO-B12/FE S50/2 G 3/4” 420 70x70x45

FC-70-LO-B16 S70/2 G 1” 315 90x90x60

FC-70-LO-B16/FE S70/2 G 1” 420 90x90x60

FC-70-LO-B20 S70/2 G 1 1/4” 315 90x90x60

FC-70-LO-B20/FE S70/2 G 1 1/4” 420 90x90x60

FC-20-C3-B05 S20/3 G 1/4” 315 60x60x30

FC-30-C3-B06 S30/3 G 3/8” 315 70x60x30

FC-30-C3-B06/FE S30/3 G 3/8” 420 70x60x30

FC-30-C3-B08 S30/3 G 1/2” 315 75x70x35

FC-30-C3-B08/FE S30/3 G 1/2” 420 75x70x35

FC-50-C3-B08 S50/3 G 1/2” 315 90x90x45

FC-50-C3-B12 S50/3 G 3/4” 315 90x90x45

FC-50-C3-B12/FE S50/3 G 3/4” 420 90x90x45

FC-70-C3-B16 S70/3 G 1” 315 120x120x60

FC-70-C3-B16/FE S70/3 G 1” 420 120x120x60

FC-20-C4-B05 S20/4 G 1/4” 315 74x60x30

FC-30-C4-B06 S30/4 G 3/8” 315 85x60x30

FC-30-C4-B08 S30/4 G 1/2” 315 90x70x35

FC-50-C4-B08 S50/4 G 1/2” 315 115x90x45

FC-50-C4-B12 S50/4 G 3/4” 420 115x90x45

FC-30-CC-B06 S30/4 spec. G 3/8” 315 85x60x30 3-liitäntää

FC-30-CC-B08 S30/4 spec. G 1/2” 315 90x70x35 3-liitäntää

FC-50-CC-B08 S50/4 spec. G 1/2” 315 115x90x45 3-liitäntää

FC-50-CC-B12 S50/4 spec. G 3/4” 315 115x90x45 3-liitäntää

Kuvaus

Normaalisti rungot ovat alumi-
inia. FE merkityt ovat terästä ja niiden 
paineenkesto on suurempi (420 bar).

PATRUUNAVENTTIILIT FLUCOM
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VENTTIILIT

SUUNTAVENTTIILIT
NS06/CETOP3

Tekniset tiedot

Käyttöpaine max:			  320 bar
Tankkilinjan T maksimipaine:	 210 bar
Läpäisty max:			   80 l / min
Käyttölämpötila, öljy:		  -30°C - +80°C 
Käyttölämpötila, ympäristö max:	 +50°C 
Tiivisteet:			   Nitriilikumi
Sallittu jännitevaihtelu:		  +-10%

Ilman keloja

KELAT
Tarvittavat pistokkeet katso SHIELD pistokkeet s. 89

Tyyppi Käyttöjännite
V

Virta
A

Pituus
mm

Keskireikä
mm

AH-01200 12 tasaj. 2,72 52 22

AH-02400 24 tasaj. 1,29 52 22

AH-23050 230 / 50Hz 0,17 52 22

AH-01200E3A AMP 12 tasaj. 2,72 52 22

AH-02400E3A AMP 24 tasaj. 1,29 52 22

AH-02400E13 Deutsch 24 tasaj. 1,29 52 22

Tyyppi Rakenne Kaavio Väliasento

AH-RPE3-062H11 1-solenoidi

AH-RPE3-062R11 1-solenoidi

AH-RPE3-062R21 1-solenoidi

AH-RPE3-063C11 2-solenoidia

AH-RPE3-063H11 2-solenoidia

AH-RPE3-063Y11 2-solenoidia

AH-RPE3-063Z11 2-solenoidia

DG4V-3-6C-M-U-G7-60

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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SUUNTAVENTTIILIT
NS10/CETOP5

Tekniset tiedot

Käyttöpaine max:			  350 bar
Tankkilinjan T maksimipaine:	 210 bar
Läpäisty max:			   140 l / min
Käyttölämpötila, öljy:		  -30°C  - +80°C 
Käyttölämpötila, ympäristö max:	 +50°C 
Tiivisteet:			   Nitriilikumi
Sallittu jännitevaihtelu:		  +-10%

VENTTIILIT
Ilman keloja

Tyyppi Rakenne Kaavio Väliasento

AH-RPE4-102H11 1-solenoidi

AH-RPE4-102R11 1-solenoidi

AH-RPE4-102R21 1-solenoidi

AH-RPE4-103C11 2-solenoidia

AH-RPE4-103H11 2-solenoidia

AH-RPE4-103Y11 2-solenoidia

AH-RPE4-103Z11 2-solenoidia

KELAT
Jos tarvitset keloille pistokkeet, löydät ne kohdasta SHIELD pistokkeet s.89

Tyyppi Käyttöjännite
V

Virta
A

Pituus
mm

Keskireikä
mm

AH-RPE4-01200 12 tasaj. 3,17 74 31

AH-RPE4-02400 24 tasaj. 1,73 74 31

AH-RPE4-23050 230 / 50Hz 0,20 74 31

Vaihtokelpoisuus taulikko sivulla 78.

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Argo Hytos Bosch Rexroth Atos Vickers

AH-RPE3-062R11 4WE6 E 6X E G24 N9 K4 DHI-0631/2-X 12DC DG4V-3-0A-M-U-G7-60

AH-RPE3-062R11 4WE6 D 6X E G24 N9 K4 DHI-0631/2-X 24 DC DG4V-3-0A-M-U-H7-60

AH-RPE3-063Z11 4WE6 E 6X E G12 N9 K4 DHI-0711-X 12 DC DG4V-3-0A-M-U-H7-60

AH-RPE3-063Z11 4WE6 E 6X E G24 N9 K4 DHI-0711-X 24 DC DG4V-3-2C-M-U-H7-60

AH-RPE3-063C11 4WE6 G 6X E G12 N9 K4 DHI-0714-X 12 DC DG4V-3-8C-VM-U-G7-61

AH-RPE3-063C11 4WE6 G 6X E G24 N9 K4 DHI-0714-X 24 DC DG4V-3-8C-VM-U-H7-61

AH-RPE3-063H11 4WE6 H 6X E G12 N9 K4 DHI-0710-X 12 DC DG4V-3-0C-M-U-G7-60

AH-RPE3-063H11 4WE6 H 6X E G24 N9 K4 DHI-0710-X 24 DC DG4V-3-0C-M-U-H7-60

AH-RPE3-063Y11 4WE6 J 6X E G12 N9 K4 DHI-0713-X 12 DC DG4V-3-6C-M-U-G7-60

AH-RPE3-063Y11 4WE6 J 6X E G24 N9 K4 DHI-0713-X 24 DC DG4V-3-6C-M-U-H7-60

Argo Hytos Bosch Rexroth Atos Vickers

AH-RPE4-102R11 4WE10 D 3X C G12 N9 K4 DKI-1631/2-X 12 DC DG4V-5-0A-M-U-G6-20

AH-RPE4-102R11 4WE10 D 3X C G12 N9 K4 DKI-1631/2-X 24 DC DG4V-5-0A-M-U-H6-20

AH-RPE4-103Z11 4WE10 E 3X C G12 N9 K4 DKI-1711-X 12 DC DG4V-5-2CJ-M-U-G6-20

AH-RPE4-103Z11 4WE10 E 3X C G12 N9 K4 DKI-1711-X 24 DC DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20

AH-RPE4-103C11 4WE10 G 3X C G12 N9 K4 DKI-1714-X 12 DC DG4V-5-8CJ-VM-U-G6-20

AH-RPE4-103C11 4WE10 G 3X C G12 N9 K4 DKI-1714-X 24 DC DG4V-5-8CJ-VM-U-H6-20

AH-RPE4-103H11 4WE10 H 3X C G12 N9 K4 DKI-1710-X 12 DC DG4V-5-0CJ-M-U-G6-20

AH-RPE4-103H11 4WE10 H 3X C G12 N9 K4 DKI-1710-X 24 DC DG4V-5-0CJ-M-U-H6-20

AH-RPE4-103Y11 4WE10 J 3X C G12 N9 K4 DKI-1713-X 12 DC DG4V-5-6CJ-M-U-G6-20

AH-RPE4-103Y11 4WE10 J 3X C G12 N9 K4 DKI-1713-X 24 DC DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20

NS06/CETOP3 VAIHTOKELPOISUUS TAULUKKO
Argo Hytoksen koodi ei sisällä keloja.

SUUNTAVENTTIILIEN VAIHTOKELPOISUUS TAULUKKO

NS10/CETOP5 VAIHTOKELPOISUUS TAULUKKO
Argo Hytoksen koodi ei sisällä keloja.

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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MODUULIVENTTIILIT NS6
OHJATUT VASTAVENTTIILIT

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min Ohjaussuhde Vastaventtiili

bar
Paine max.

bar
Paksuus

mm

FT3-CP-A A-linja 60 1:3,5 2 320 40

FT3-CP-B B-linja 60 1:3,5 2 320 40

FT3-CP-AB A&B-linja 60 1:3,5 2 320 40

AH-2RJV1-06-MA A-linja 60 1:3 2,2 320 40

AH-2RJV1-06-MB B-linja 60 1:3 2,2 320 40

AH-2RJV1-06-MC A&B-linja 60 1:3 2,2 320 40

MODUULIVENTTIILIT NS6
VASTUSVASTAVENTTIILIT

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min Säätösuunta Vastaventtiili

bar
Paine max.

bar
Paksuus

mm

FT3-FX-A A-linja 60 toimilaitteelle 0,4 320 40

FT3-FX-B B-linja 60 toimilaitteelle 0,4 320 40

FT3-FX-AB A&B-linja 60 toimilaitteelle 0,4 320 40

FT3-FC-A A-linja 60 toimilaitteelta 0,4 320 40

FT3-FC-B B-linja 60 toimilaitteelta 0,4 320 40

FT3-FC-AB A&B-linja 60 toimilaitteelta 0,4 320 40

AH-2VS3-06-AS A-linja 60 valittavissa 1 320 40

AH-2VS3-06-BS B-linja 60 valittavissa 1 320 40

AH-2VS3-06-CS A&B-linja 60 valittavissa 1 320 40

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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PAINEENRAJOITUSVENTTIIILIT NS6
OHJATUT VASTAVENTTIILIT

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min Säätöalue Paksuus

mm

FT3-MP-AB/32-32 A <-> B 60 20 - 320 40

FT3-MP-B/32 A -> T 60 20 - 320 40

FT3-MP-BA/32-32 A&B -> T 60 20 - 320 40

FT3-MP-P/6,3 P -> T 60 10 - 70 40

FT3-MP-P/12,5 P -> T 60 10 - 140 40

FT3-MP-P/20 P -> T 60 20 - 210 40

FT3-MP-P/32 P -> T 60 20 - 320 40

AH-VPN1-06-MC-32S A <-> B 70 10 - 320 40

AH-VPN1-06-MD-32S A&B -> T 70 10 - 320 40

AH-VPN1-06-MP-10S P -> T 70 5 - 100 40

AH-VPN1-06-MP-21S P -> T 70 5 - 210 40

AH-VPN1-06-MP-32S P -> T 70 10 -320 40

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min Säätöalue Paksuus

mm

FT3-MO-B/20 B -> T 30 40 - 250 40

FT3-MO-BA/20-20 A&B -> T 30 40 - 250 40

FT3-MO-P/10 P -> T 30 25 - 125 40

FT3-MO-P/20 P -> T 30 40 - 250 40

FT3-MO-P/32 P -> T 30 100 - 320 40

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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PAINEENALENNUSVENTTIILIT NS6
OHJATUT VASTAVENTTIILIT

Tyyppi Toiminto Virtaus max.
l/min

Säätöalue
bar

Paksuus
mm

FT3-RO-A/6,3 A-linja 40 10 - 70 40

FT3-RO-A/25 A-linja 40 60 - 250 40

FT3-RO-P/3,2 P-linja 40 3 - 35 40

FT3-RO-P/6,3 P-linja 40 10 - 70 40

FT3-RO-P/25 P-linja 40 60 - 250 40

AH-VRN2-06-MA10S A-linja 40 10 - 100 45

AH-VRN2-06-MA21S A-linja 40 20 - 210 45

AH-VRN2-06-MP6S P-linja 40 5 - 60 45

AH-VRN2-06-MP10S P-linja 40 10 - 100 45

AH-VRN2-06-MP21S P-linja 40 20 - 210 45

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

Alumiinilaatta paineenrajoitusventtiilillä. Liitän-
nät (P, T, A ja B) G 3/8”, mittariliitäntä G 1/4” P 
ja T pohjassa. A ja B sivussa.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Käyttöpaine max.
bar

OW-BS3C 30 210

ASENNUSLAATAT
YKSITTÄISLAATTA NS6

Kuvaus

Teräslaatta paineenrajoitusventtiilillä. Liitännät 
(P, P1, T, T1, A ja B) G 3/8”, mittariliitäntä G 
1/4” P ja T pohjassa ja sivussa. A ja B sivussa.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Käyttöpaine max.
bar

AH-DP-06-VPP2-S10 50 100

AH-DP-06-VPP2-S16 50 160

AH-DP-06-VPP2-S25 50 250

AH-DP-06-VPP2-S32 50 320

ASENNUSLAATAT
YKSITTÄISLAATTA NS6

Kuvaus

Teräslaatta ilman paineenrajoitusventtiiliä. 
Liitännät P, T, A ja B pohjassa. KV-06 sivuli-
itännät.

Tyyppi P, T, A ja B
BSP

Käyttöpaine max.
bar

AH-DP3-06-32-8 G 3/8” 320

AH-DP3-06-32-9 G 1/2” 320

AH-KV06 G 3/8” 320

ASENNUSLAATAT
YKSITTÄISLAATTA NS6

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

P ja T liitännät G 1/2” molemmissa päissä. A ja 
B G 3/8” samalla sivulla, mittariliitäntä G1/4”

Tyyppi Venttiilejä Pituus
mm

Käyttöpaine
bar

Paineenrajoitus-
venttiili

Vapaakierto-
venttiili

OW-BM2A 2 120 210 ei ei

OW-BM2AC2 2 120 210 on ei

OW-BM3A 3 170 210 ei ei

OW-BM3AC2 3 170 210 on ei

OW-BM4A 4 220 210 ei ei

OW-BM4AC2 4 220 210 on ei

OW-BM5A 5 270 210 ei ei

OW-BM5AC2 5 270 210 on ei

ASENNUSLAATAT
RYHMÄLAATTA NS6 ALUMIINI

OW-BM SARJA 70X70 MM ALUMIINIA

Tyyppi Venttiilejä Pituus
mm

Käyttöpaine
bar

Paineenrajoitus-
venttiili

Vapaakierto-
venttiili

AH-RD2-06-10-AL 1 71 320 ei ei

AH-RD2-06-20-AL 2 121 320 ei ei

AH-RD2-06-30-AL 3 171 320 ei ei

AH-RD2-06-40-AL 4 221 320 ei ei

AH-RD2-06-50-AL 5 271 320 ei ei

AH-RD2-06-60-AL 6 321 320 ei ei

AH-RD2-06-70-AL 7 371 320 ei ei

AH-RD2-06-80-AL 8 421 320 ei ei

AH-DR2-06-X0-AL SARJA ILMAN PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PAIKKAA 
71X71 MM ALUMIINIA EN AW-7075T6

Tyyppi Venttiilejä Pituus
mm

Käyttöpaine
bar

Paineenrajoitus-
venttiili

Vapaakierto-
venttiili

AH-RD2-06-11-AL 1 121 320 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-21-AL 2 171 320 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-31-AL 3 221 320 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-41-AL 4 271 320 poraus 7/8-14 ei

AH-DR2-06-X1-AL SARJA PAINEENRAJOITUSVENTTIILI VALMIUDELLA 
71X71 MM ALUMIINIA EN AW-7075T6

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

P ja T liitännät G 1/2” molemmissa päissä. A ja 
B G 3/8” samalla sivulla, mittariliitäntä G1/4”.
AH-DR2-06-ST sarja 71 x 71 mm terästä.

Tyyppi Venttiilejä Pituus
mm

Käyttöpaine
bar

Paineenrajoitus-
venttiili

Vapaakierto-
venttiili

AH-DR2-06-10-ST 1 71 350 ei ei

AH-DR2-06-20-ST 2 121 350 ei ei

AH-DR2-06-30-ST 3 171 350 ei ei

AH-DR2-06-40-ST 4 221 350 ei ei

AH-DR2-06-50-ST 5 271 350 ei ei

AH-DR2-06-60-ST 6 321 350 ei ei

AH-DR2-06-70-ST 7 371 350 ei ei

AH-DR2-06-80-ST 8 421 350 ei ei

ASENNUSLAATAT
RYHMÄLAATTA NS6 TERÄS

AH-DR2-06-X0-ST ILMAN PAINEENRAJOITUSVENTTIILI- JA VAPAAKIERTO PAIKKAA

Tyyppi Venttiilejä Pituus
mm

Käyttöpaine
bar

Paineenrajoitus-
venttiili

Vapaakierto-
venttiili

AH-RD2-06-11-ST 1 121 350 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-21-ST 2 171 350 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-31-ST 3 221 350 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-41-ST 4 271 350 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-51-ST 5 321 350 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-61-ST 6 371 350 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-71-ST 7 421 350 poraus 7/8-14 ei

AH-RD2-06-81-ST 8 471 350 poraus 7/8-14 ei

AH-DR2-06-X1-ST PAINEENRAJOITUSVENTTIILI PAIKALLA, 
ILMAN VAPAAKIERTO PAIKKAA

Tyyppi Venttiilejä Pituus
mm

Käyttöpaine
bar

Paineenrajoitus-
venttiili

Vapaakierto-
venttiili

AH-RD2-06-12-ST 1 121 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-RD2-06-22-ST 2 171 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-RD2-06-32-ST 3 221 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-RD2-06-42-ST 4 271 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-RD2-06-52-ST 5 321 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-RD2-06-62-ST 6 371 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-RD2-06-72-ST 7 421 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-RD2-06-82-ST 8 471 350 poraus 7/8-14 poraus 7/8-14

AH-DR-06-X1-ST PAINEENRAJOITUSVENTTIILI- JA VAPAAKIERTO PAIKALLA

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

Teräslaatta paineenrajoitusventtiilillä. Liitän-
nät (P, P1, T, T1, A ja B) G 3/4”, mittariliitäntä 
G 1/4” P ja T pohjassa ja sivussa. A ja B 
sivussa.

Tyyppi Virtaus max.
l/min

Käyttöpaine max.
bar

AH-DP-10-VPP1-S10 120 100

AH-DP-10-VPP1-S16 120 160

AH-DP-10-VPP1-S25 120 250

AH-DP-10-VPP1-S32 120 320

ASENNUSLAATAT
YKSITTÄISLAATTA NS10

Kuvaus

P ja T liitännät molemmissa päissä. A ja B 
samalla sivulla.

ASENNUSLAATAT
RYHMÄLAATTA NS10

Tyyppi Venttiilejä Pituus
mm

Käyttöpaine
bar

Paineenrajoitus-
venttiili

Vapaakierto-
venttiili

AH-PD10A1-AL 1 80 250 ei ei

AH-PD10A2-AL 2 160 250 ei ei

AH-PD10A3-AL 3 240 250 ei ei

AH-PD10A4-AL 4 320 250 ei ei

AH-PD10A5-AL 5 400 250 ei ei

AH-PD10A6-AL 6 480 250 ei ei

RYHMÄLAATTA NS6 ASENNETTAVAT PATRUUNAT

Tyyppi Selite

AH-SR1A-B2H-35 Paineenrajoitusventtiili patruuna 7/8-14 poraukseen

AH-SD3E-B2H202 Vapaakiertoventtiili 7/8-14 poraukseen. norm. avoin. 12, 24 DC tai 230V/50Hz

AH-PLUG-7/8-14-2 Tulppa 7/8-14 poraukseen

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

Paineesta vaihtavat L-RHA. Koot NS6 
(Cetop03) ja NS10 (Cetop05)

PAINEESTA TAI VIRTAUKSESTA SUUNTAA 
VAIHTAVAT 4/2-VENTTIILIT

PAINEESTA VAIHTAVAT

Muuttavat (esim.sylinterin) liikesuuntaa kun paine saavuttaa edeltä säädetyn arvon. 

Tyyppi Koko Virtaus
l/min

Säätöalue
bar

Virtaus min.
l/min

Paine max.
bar

L-RHA06-20 NS6 40 50 - 210 3 350

L-RHA10-20 NS10 80 50 - 210 3 350

Kuvaus

Virtauksesta vaihtavat L-RHAxx-xxA
Koot NS6 (Cetop03) ja NS10 (Cetop05)

VIRTAUKSESTA VAIHTAVAT

Tyyppi Koko Virtaus
l/min

Virtaus min.
l/min

Käyttöpaine
bar

L-RHA06-20A NS6 40 3 210

L-RHA10-20A NS10 80 3 210

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

Teräsrunkoinen venttiili, jonka liitännöissä 
on selkeät merkinnät. Sarjaan kytkentä 
mahdollisuus maksimissaan 4 kpl. Näin 
saadaan rakennettua 8/3-, 10/4- tai 
12/5-valintaventtiili.

6/2-venttiilien käyttöpaine ilman vuotoli-
itäntää 210 bar, vuotoliitännällä 315 bar.

PAINEESTA TAI VIRTAUKSESTA SUUNTAA 
VAIHTAVAT 6/2-VENTTIILIT

L-RS-SARJA

Muuttavat (esim.sylinterin) liikesuuntaa kun paine saavuttaa edeltä säädetyn arvon. 

Tyyppi Koko Virtaus
l/min

Käyttöpaine 
vuotoliitännällä

bar

Jännite 
V

L-RS06TC38-12 G 3/8” 50 350 12

L-RS06TC38-24 G 3/8” 50 350 24

L-RS10T12-12 G 1/2” 80 315 12

L-RS10T12-24 G 1/2” 80 315 24

Kuvaus

Teräsrunkoinen venttiili, jonka liitännöissä 
on selkeät merkinnät. Sarjaan kytkentä 
mahdollisuus maksimissaan 4 kpl. Näin 
saadaan rakennettua 8/3-, 10/4- tai 
12/5-valintaventtiili.

6/2-venttiilien käyttöpaine ilman vuotoli-
itäntää 210 bar, vuotoliitännällä 315 bar.

KVH-SARJA

Tyyppi Koko Virtaus
l/min

Paine max.
bar

Käyttöpaine 
vuotoliitännällä

bar

Jännite 
V

KVH62101212 G 3/4” 90 210 315 12

KVH62101224 G 3/4” 90 210 315 24

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

Liitäntä G 1/4” sk.

Maksimi jännite 250V/50Hz

Mäntäohjaus 
220 Vac 
IP65 DIN
Max. 120 sykliä/min. 

PAINEKYTKIMET
FTP

Tyyppi Paine max.
bar

Säätöalue
bar Kiinnitys/liitäntä

FT-IPH-150+BFU-14    10 - 150 G 1/4” sk

FT-IPH-350+BFU-14    30 - 350 G 1/4” sk

FT-IPH-630+BFU-14    50 - 630 G 1/4” sk

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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Kuvaus

Standardi EN175301-803 entinen DIN 
43650 tyyppi A.

Vakiopistokkeissa on integroitu tiiviste 
ja tiivistetty ruuviläntä. LED pistokkeet 
toimivat sekä tasa- että vaihtojännitteellä.

SHIELD PISTOKKEET

VAKIOPISTOKKEET

Liitin n. “Abiko” / “Amp” malli, joka varmistaa luotettavan kytkennän solenoidinastan ja pistokkeen välillä.

Tyyppi Selite Käyttöjännite Virta max.

PG09 2+ suojamaa, musta max 250 V 10 A

PG09-3 2+ suojamaa, musta max 250 V 10 A

PG09LED24 2+ suojamaa, varistori + LED 24V 10 - 30 V 10 A

PG09LED250 2+ suojamaa, varistori + LED 250V 70 - 250 V 10 A

PG09TASAS 2+ suojamaa, varistori + tasasuuntaaja max 250 V 2 A

Kuvaus

Johdolliset pistokkeet on varustettu 
kumioidulla pistokeosalla. Johto PVC 
2+1 johtiminen 0,75 mm2. Muut johtovai-
htoehdot kysyttäessä. Asennettuna 
tiivistysluokka on IP67.

JOHDOLLISET PISTOKKEET

Tyyppi Selite Käyttöjännite Virta max.

PG00LED24-5000 2+ suojamaa, transistori + LED + Johto 5 m 10 - 60 V 10 A

PG00LED250-5000 2+ suojamaa, transistori + LED + Johto 5 m 70 - 250 V 10 A

PG00TASAS-LED250-1M transistori + tasasuuntaaja + LED + Johto 1 m 70 - 250 V 2 A

Kuvaus

Johdolle 9-11 mm, muototiiviste.

MUUT PISTOKKEET

Tyyppi Selite Käyttöjännite Virta max.

PG11 2+ suojamaa, musta max 250 V 10 A

PG11TASAS 2+ suojamaa, varistori+tasasuuntaja max 250 V 2 A

CETOP VÄLIASENTEISET VENTTIILIT
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