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HYDROSCANDIN LAAJA PIKALIITINVALIKOIMA

Léydat valikoimistamme kattavan ja monipuolisen valikoi-
man laadukkaita Hydroscand-pikaliittimia kaikkiin tarpei-
siin. Normaalien versioiden liséksi saatavissa myo6s versi-
ot paineenpoistolla varustettuna ja ilman venttiilia. Meilta
myds haponkestavat vaihtoehdot erittain kuluttaviin olo-
suhteisiin.

Lisaksi varastovalikoimassamme markkinoiden karkituot-
teet kuten Faster, Eaton (tuotemerkit Hansen ja Gromelle)
ja Cejn.

Autamme mielellamme Sinua valitsemaan oikean vaihto-
ehdon!

HYDROSCAND-PIKALITTIMET “QR-SARJA”

Tasta Hydroscandin omasta pikaliitinsarjasta 10ydat kaikki yleisimmat pikaliitinvaihtoehdot.

QRA ISO A Maatalouteen ja kevyeen- ja keskiraskaaseen kayttoon
QRT Pohjoismainen "Nordic”-standardi (Yhteensopiva mm. Tema T-sarjan ja CEIJN 525 kanssa)
QRF Flat-Face tasapaaliittimet ISO-standardin mukaan

Sarjoissa QRT ja QRF pintakasittely on erittdin hyvin ulkoista rasitusta kestavaa Zn-Ni pinnoitetta.
Osasta QR-sarjan valikoimaa voimme toimittaa myds 3D-kuvat suunnittelua varten.

HYDROSCANDIN VALIKOIMISSA OLEVAT, JOHTAVIEN VALMISTAJIEN PIKALIITTIMET

CEJN TLX
Eaton Hansen ISO B "‘
Eaton Gromelle W6000 kierrettavat

Faster VV, CVV, VVS kierrettavat
Faster PVVM, VF

Faster CF/SF Push-Pull

Faster NV

Faster FHV




* ISO A Standardi . Sﬂw 5

® Ympadristoystavadllinen, Cr3-pintakasittely

. . ) ) (HYDROSCAND
¢ Vahva rakenne, pohjoismainen standardi

e Erittdin kestava Zn-Ni pintakasittely
¢ Lukitusrengas, joka estda tahattoman aukeamisen
e Saatavilla myos haponkestdvana versiona

¢ Flat-Face -liitanta

¢ Yhden kaden liitanta

e Erittdin kestava Zn-Ni pintakasittely

¢ Saatavilla myos ruostumattomasta teraksesta




¢ ISO A - standardi ¥2"
* Yhden kaden kytkenta
¢ Useita eri malleja eri tarpeisiin

Sivut 6-9

¢ ISO B - standardi : ¥ o Sﬂ\mﬂ ﬂ@

¢ Vankkarakenteinen pikaliitin teollisuuteen ja mobiilikdayttoon
¢ Saatavilla tarvittaessa myos haponkestavana

e Tasanokkaliitin (flat-face), kierrettava
¢ Kytkettdvissa jaannospaineesta huolimatta

¢ Erittdin vaativiin olosuhteisiin ja kovaan
impulssikuormitukseen

¢ Kytkenta kierteen avulla
¢ Kytkettavissa jaannospaineesta huolimatta

e Useita eri vaihtoehtoja eri paineille : 1
ja virtauksille (mm. iskuvasarakaytto) 4

¢ Kytkenta kierteen avulla
¢ Kytkettavissa jaannospaineesta huolimatta
¢ Soveltuu mm. iskuvasarakdyttoon

¢ ISO 5676-standardin mukainen
¢ Jarrupikaliitin peravaunuihin maataloudessa




QRA-sarja on suunniteltu ISO 7241-1 luokka A vaatimusten mukaisesti.

Kaytetdan padasiassa maataloudessa, kuten traktoreissa ja lisélaitteissa.
QRA-sarja on vaihtokelpoinen ristiin muiden valmistajien ISO A liittimien kanssa.

Nimelliskoot DN 6,3 - DN 25 Max tyopaine 35 MPa asti Materiaali runko  Teras, Cr3

Virtaus 280 I/min asti Lampétila -20°C - +110°C  Materiaali nippa Karkaistu teras, Cr3 i g
Materiaali tiiviste NBR ", . - i

Max Nippa Runko Nippa
Tyopaine Kierre avainvadli avainvali pituus pituus virtaus
Mpa ((S)] mm (Av) mm (Av) mm (L) mm (L) I/ min**

Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

1/4" /6,3 5550-02-04 5550-03-04 35,0 G 1/4” 19,0 19,0 34,5 47,0 12
3/8"/ 10 5550-02-06 5550-03-06 31,5 G 3/8” 22,0 24,0 39,0 58,0 40
1/2" /12,5 5550-02-08 5550-03-08 25,0 G1/2" 27,0 30,0 45,0 67,0 82
3/4"/ 20 5550-02-12 5550-03-12 25,0 G 3/4” 34,0 38,0 54,5 81,0 150
1"/ 25 5550-02-16 5550-03-16 23,0 G1” 41,0 45,0 62,0 96,0 280
**.\./irtaus mitattuna 0,3 MPa painehaviolla
POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus
5551-04-04 5551-05-04 Pélysuoja DN 6,3 5550-08-04 DN 6,3 NBR
5550-04-06 5550-05-06 P6lysuoja DN 10 5550-08-06 DN 10 NBR
5550-04-08 5550-05-08 Pélysuoja DN 12,5 5550-08-08 DN 12,5 NBR
5551-04-12 5551-05-12 P6lysuoja DN 20 5550-08-12 DN 20 NBR
5551-04-16 5551-05-16 Polysuoja DN 25 5550-08-16 DN 25 NBR

ISO A 2" PAINEENPOISTOLLA FASTER 4NV-SARJA

ISO-A liitin paineenpoistolla.

ek it o s s o aa A phoin fuster { i)
Liitin on kytkettavissa vaikka jarjestelmassa on jaanndspainetta. o~
Huom! Vaatii molemmat puoliskot, jotta paineenpoisto-ominaisuus toimii.
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Nimelliskoot 1/2” Max tyopaine 25 MPa asti Materiaali runko  Terds, Mate 500 r' _'"
Virtaus 75 |/min asti Lampotila -25°C - +125°C Materiaali nippa Terds, Mate 500 I‘ v“% l

Materiaali tiiviste NBR B *I_ @,

Max Nippa Runko Nippa

TyoOpaine Kierre avainvali avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (G) mm (Av) mm (Av) mm (L) mm (L) 1/min

1/2" /12,5 5558-02-10 5558-03-10 25,0 R 1/2” 27,0 27,0 44,0 66,0 75,0

TIIVISTESARJA: 5558-PV-08




Push-Pull liittimet ovat ISO A standardin mukaisia pikaliittimia joita kaytetaan padasiassa traktoreissa ja maatalouskalustos-
sa. Valmistaja on Faster. Tavallinen ISO A nippa sopii kaikkiin jéljempana esiteltyihin Push-Pull-runkoihin (naarasosa) Liitin
kytketdan yhdella kadella. Kytkentd tyéntamalla ja irroitus vetamalla. Riippuen Push-Pull liitinsarjasta on mahdollista kytkea
pikaliitin jarjestelmaan niin, etta nipan puoli on paineellisena - tai seka nipan etta rungon puoli paineellisena. Irtikytkenta
ainoastaan hatadirroituksena (ei kasivoimin), poislukien uusi 6DNPV-sarja.

PV-, CPV- ja 3CPV-sarjat on kytkettavissa paneelikiinnityksena
3CFPV-, 4SRPV- ja 6DNPV-sarjat on kytkettavissa myds suoraan lohkoon

Py, CPV, 3CPV
" ,.-'_| - it 1T
wmisals |l

FASTER PUSH-PULL ISO A JARJESTELMA RUNGOT

3CFPV, 4SRPV, BDNPY

e e ]
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Katso lisdtarvikkeet jaljempana.

Hydroscand Irroitus Kytkenta runko Kytkenta nippa
Faster tyyppi rungon koodi Kuvaus Sarja paineenalaisena DETLEEUILE paineellisena Kiinnitys
NV 5558-02-XX normaali ISO A NV series ei ei ei paneeli
PV 5558-61-XX Push-Pull ISO A PV series hatairroitus ei ei paneeli
CPV Push-Pull ISO A CPV Series hatairroitus ei ei paneeli
3CPV Push-Pull ISO A 3-series hatairroitus ei kylla (1/2 Wp) paneeli
paineenpoistolla
3CFPV 5558-CFPV-XX Push-Pull ISO A 3-series hatairroitus ei kylla (1/2 Wp) suora
paineenpoistolla
4SRPV 5558-SRPV-XX Push-Pull ISO A 4-series hatairroitus kylla kylla suora
paineenpoistolla
6DNPV Push-Pull ISO A 6-series kylla kylla kylla suora
paineenpoistolla

Hatairroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetysta pikaliittimestd, jos traktori lahtee liikkeelle ja letkut on
Letku ei irtoa pikaliittimesta kasivoimin. Hatairroitustoiminto estaa letkurikon ja 6ljyvahingon.

Kaikki edella mainitut rungot ovat yhteensopivia kaikkien ISO A nippojen (7241-A) kanssa, mukaan lukien
Hydroscand ISO A nippa 5550-02-xx, kaikki Fasterin ISO A nipat ja muut markkinoilla olevat ISO A nipat.

unohdettu irroittaa

FASTER ISO A NIPAT

Faster tyyppi Hydroscand nipan koodi Kuvaus Kierre Sarja
NV 5558-02-XX ISO A Nippa FASTER BSP Faster NV ISO A
CNV 5558-CNV-XX ISO A Nippa FASTER useita, mm. metrinen Faster CNV ISO A :'-"\
Hydroscand nipan koodi Kuvaus Kierre e

5550-02-08

ISO A Nippa Hydroscand

BSP

Hydroscand

Kaikki ISO A nipat ovat yhteensopivia kaikkien ISO A runkojen kanssa.




PUSH-PULL ISO A FASTER PV
~FRSTER

ik frtes Y .

Faster ISO A 7241 Push-Pull

Faster PV on ISO A mukainen Push-Pull-liitinrunko (naaras). Ei ole kytkettdvissa
paineellisena. Paneelikiinnitys, ei mahdollista kiinnittaa suoraan lohkoon.

MATE 500 pintakasittely (Cr3).

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien ISO A nippojen kanssa.

Materiaali runko Teras Kytkenta runko paineellisena Ei
Pintakasittely MATE 500 Cr3 Kytkenta nippa paineellisena Ei
Tiivistemateriaali NBR Irroitus paineenalaisena Hatairroitus*
Kayttolampaotila -25C..125C Kiinnitystapa Paneeli

*Hatairroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetysta pikaliittimesta, jos traktori Idhtee liikkeelle ja letkut on unohdettu irroittaa.
Letku ei irtoa pikaliittimesta kasivoimin. Hatairroitustoiminto estaéa letkurikon ja 6ljyvahingon.

Max Runko Runko Max

Ty6paine  Kierre avainvdlimm  pituus virtaus
Tuotenro. Runko Mpa (THREAD) (HEX 1) mm (L1) I/min

1/2” 5558-61-08-90 26 R 1/2" sk 27,0 66,0 75,0

POLYSUOQJAT TIIVISTEET

5558-34-16 5558-35-16 P6lysuoja DN 25 5558PV08 Tiivistesarja ISO A PV Push-Pull

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

MITOITUS PV-SARJA




phink feter
Faster ISO A 7241 Push-Pull "

Faster 3CFPV on ISO A mukainen Push-Pull-liitinrunko (naaras). Mahdollista kytkea, jos
nipan puolella paine (Max. 12,5 Mpa). Mahdollista kytked myds suoraan lohkoon.

Vaadittava kytkentdavoima: 250N

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien ISO A nippojen kanssa.

Materiaali runko Teras Kytkentd runko paineellisena Ei

Pintakadsittely MATE 500 Cr? Kytkenta nippa paineellisena Kylld, jadnndspaine (max 125bar)
Tiivistemateriaali NBR Irroitus paineenalaisena Hatairroitus*

Kayttolampdotila -25C..125C Kiinnitystapa Suora / paneeli

*Hatairroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetysta pikaliittimesta, jos traktori Iahtee liikkeelle ja letkut on unohdettu irroittaa.
Letku ei irtoa pikaliittimesta kasivoimin. Hatadirroitustoiminto estada letkurikon ja 6ljyvahingon.

Max Runko Runko Max
Tyopaine avainvali pituus virtaus
Tuotenro. Runko Mpa Kierre (A) mm (X) mm (B) 1/min
1/2" 5558-CFPV08 25 R 1/2" sk 27,0 107,2 70,0
3/4" 5558-CFPV12 25 R 3/4" sk 42,0 113,0 160,0
1/2" 5558-CFPV14 25 JIC 7/8" uk 32,0 128,0 70,0 Valmet
1/2" 5558-CFPV140R 25 UNF 7/8" uk 32,0 112,0 70,0
1/2" 5558-CFPV22 25 M22x1,5 uk 32,0 109,0 70,0
172" 5558-CFPVNPT 25 NPT 1/2" sk 27,0 107,2 70,0 New Holland
TIIVISTEET
Tuotenro. Kuvaus
5558PV08 Tiivistesarja

MITOITUS 3CFPV-SARJA




PUSH-PULL ISO A FASTER 4SRPV
~FRSTER

phink fucter

Faster ISO A 7241 Push-Pull

Faster 4SRPV on ISO A mukainen Push-Pull-liitinrunko (naaras). Mahdollista kytkea

paineellisena tyopaineeseen asti. Mahdollista kytkea myds suoraan lohkoon.

Vaadittava kytkentavoima: 250N

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien ISO A nippojen kanssa.

Materiaali runko Teras
Pintakadsittely MATE 500 Cr?
Tiivistemateriaali NBR
Kadyttolampotila -25C..125C

*Hatairroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetysta pikaliittimesta, jos traktori Iahtee liikkeelle ja letkut on unohdettu irroittaa.
Letku ei irtoa pikaliittimesta kasivoimin. Hatairroitustoiminto estaa letkurikon ja 6ljyvahingon.

Kiinnitystapa

Kytkentd runko paineellisena
Kytkenta nippa paineellisena

Irroitus paineenalaisena

Kylla, tydpaineeseen asti

Kylla, tydpaineeseen asti

Hatairroitus*

Suora / paneeli

Max Runko Runko Max
Tyopaine avainvali pituus virtaus
Tuotenro. Runko Mpa Kierre (A) mm (X) mm (B) I/min
1/2" 5558-SRPV08 25 R 1/2" sk 27,0 109,0 70,0
1/2" 5558-SRPV14 25 JIC 7/8" uk 32,0 130,5 70,0
1/2" 5558-SFPV22 25 M22x1,5 uk 32,0 112,5 70,0
TIIVISTEET
Tuotenro. Kuvaus
5599-05-24 Tiivistesarja
MITOITUS 4SRPV-SARJA
S . l
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ISO A TARVIKKEET

ISO A Pﬁlisuoiat Keltainen
Tuotenro. Kuvaus

5551-04-04 ISO A Suojahattu 1/4"
5551-04-06 ISO A Suojahattu 3/8"
5551-04-08 ISO A Suojahattu 1/2"
5551-04-12 ISO A Suojahattu 3/4"
5551-04-16 ISO A Suojahattu 1"

5551-05-04 ISO A Suojatulppa 1/4
5551-05-06 ISO A Suojatulppa 3/8"
5551-05-08 ISO A Suojatulppa 1/2"
5551-05-12 ISO A Suojatulppa 3/4"
5551-05-16 ISO A Suojatulppa 1"

5550-W4-08

ISO A Pﬁlisuoiat Valkoinen
Tuotenro. Kuvaus

ISO A Suojahattu 1/2"

5550-W5-08

ISO A Suojatulppa 1/2"

5550-Vv4-08

ISO A Pﬁlisuoiat Vihrea
Tuotenro. Kuvaus

ISO A Suojahattu 1/2"

5550-V5-08

ISO A Suojatulppa 1/2"

ISO A Pﬁlisuoiat Sininen
Tuotenro. Kuvaus

5550-54-08

ISO A Suojahattu 1/2"

5550-55-08

ISO A Suojatulppa 1/2"

ISO A Pﬁlisuoiat Punainen
Tuotenro. Kuvaus

5550-P4-08

ISO A Suojahattu 1/2"

5550-P5-08

ISO A Suojatulppa 1/2"

ISO A Pikaliittimen suojakansi
Tuotenro. Kuvaus
5550-00-08 Naaraalle, musta

ISO A Pikaliittimen suol'akansi
Tuotenro. Kuvaus
S5FTNNTA45N Naaraalle, musta

Myos muita tarvikkeita,




* %

Faster pikaliitin NV-sarja (1/2” yhteneva ISO A 7241 kanssa)

Faster NV-sarjan yleiskayttéinen pikaliitin on kdytéssa mm. maataloudessa ja
mobiilikalustossa. Huom! NV-sarja on rungon ja nipan osalta yhteneva ISO A
7241-standardin kanssa koossa 2". Muut koot ovat Fasterin oman standardin mukaisia.

MATE 500 pintakasittely (Cr3).
Kytkenta tai irroitus paineen alla ei mahdollista.

Faster-standardi, koko 1/2" yhteensopiva ISO A kanssa.

Nimelliskoot

Virtaus

1/47-1"

220 I/min asti

Tuotenro. Nippa

1/4" 5558-02-04
3/8" 5558-02-06
1/2" 5558-02-08
3/4" 5558-02-12
1" 5558-02-16

** ISO A 7241

POLYSUOJAT
Suojatulpat Suojahatut
5558-14-04 5558-15-04
5558-14-06 5558-15-06
5558-14-08 5558-15-08
5558-14-12 5558-15-12
5558-14-16 5558-15-16

MITOITUS NV-SARJA
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Runko 5558-03

Max tyopaine

Lampotila

5558-03-04
5558-03-06
5558-03-08
5558-03-12
5558-03-16

Tuotenro. Runko

35 MPa asti
-25°C - +125°C

Materiaali runko

Materiaali nippa

Materiaali tiiviste

Teras, Cr3

Teras, Cr3

NBR

Max Nippa Runko Nippa Runko
Tyopaine avainvali avainvali pituus pituus
Mpa Kierre mm mm mm mm
35 R 1/4" 19,0 19,0 33,0 50,0
30 R 3/8" 24,0 24,0 39,0 60,0
30 R 1/2" 27,0 27,0 44,0 66,0
30 R 3/4" 34,0 34,0 55,0 84,0
25 R 1" 41,0 41,0 39,0 100,0
TIIVISTEET
1/4" 5558-16-04 1/4" NBR
3/8" 5558-16-06 3/8" NBR
1/2" 5558-16-08 1/2" NBR
3/4" 5558-16-12 3/4" NBR
1" 5558-16-16 1" NBR

Nippa 5558-02

Max
virtaus
I/min

15,0
50,0
75,0
150,0
220,0




Hydroscand QRT - Yhteensopiva pohjoismaisen standardin mukaisten pikaliittimien kanssa 'T:'

Hydroscand QRT-sarjan liittimet ovat yhteensopivia pohjoismaisen standardin mukaisten ns. Nordic-tyyppisten '
liittimien kanssa. Monipuoliset kayttokohteet mobiilikalustossa, maanarakennuskalustossa, teollisuudessa ym.
aina vaativimpiin olosuhteisiin asti. Erittdin hyvat virtausarvot. QRT-sarjan liittimissa on kaksinkertainen
o-rengastiivistys, joka takaa hyvan tiiviyden. Liittimet on varustettu turvalukitusmekanismilla,

jolla estetaan tahaton aukeaminen. Hyvin korroosiota kestava Zi-Ni pintakasittely.

Huomioi, etta liittimesta on saatavissa myds versio paineenpoistoventtiililla

seka versio ilman venttiilia (Full-Flow).

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien Nordic-standardin liittimien kanssa (mm. Tema T-sarja, CEJN 525).

Nimelliskoot DN 6,3 - DN 25 Materiaali runko

308 I/min asti

Max tyopaine 45 Mpa asti
-30°C - +100°C (NBR)

-20°C - +205°C (FBM)

Teras, ZnNi

Virtaus Lampotila Materiaali nippa Karkaistu teras, ZnNi

Materiaali tiiviste NBR std tai FPM

Max Nippa Runko Nippa Runko Max

Tyopaine Kierre avainvali avainvali pituus pituus virtaus

Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (G) mm (Av) mm (Av) mm (L) mm (L) I/min**
1/4" /6,3 5552-02-04 5552-03-04 45 G 1/4" 19,0 21,0 48,2 60,0 24,0
3/8"/ 10 5552-02-06 5552-03-06 35 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 57,0
1/2" /12,5 5552-02-08 5552-03-08 30 G 1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 108,0
3/4" / 20 5552-02-12 5552-03-12 28 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 207,0
1"/ 25 5552-02-16 5552-03-16 25 G 1" 45,0 48,0 56,5 92,0 308,0

Paineenpoistolla

3/8"/ 10 5552-22-06 5552-23-06 35 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 57,0
1/2" /12,5 5552-22-08 5552-23-08 30 G1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 108,0
3/4" / 20 5552-22-12 5552-23-12 28 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 207,0
1"/ 25 5552-22-16 5552-23-16 25 G1" 45,0 48,0 56,5 92,0 308,0
Taysi virtaus (ilman venttiilid)
1/4" /6,3 5552-09-04 5552-10-04 45 G 1/4" 19,0 21,0 48,2 60,0 24,0
3/8" /10 5552-09-06 5552-10-06 35 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 57,0
1/2" /12,5 5552-09-08 5552-10-08 30 G1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 108,0
3/4" / 20 5552-09-12 5552-10-12 28 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 207,0
1"/ 25 5552-09-16 5552-10-16 25 G1" 45,0 48,0 56,5 92,0 308,0
* Saatavilla FPM-tiivisteella (Viton), tuotenumeron paatteelld V. ** Virtaus mitattuna 0,3 MPa painehaviélla
POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus
5552-04-04 5552-05-04 Polysuoja DN 6,3 5552-07-04%* DN 6,3 NBR
5552-04-06 5552-05-06 Polysuoja DN 10 5552-07-06% DN 10 NBR
5552-04-08 5552-05-08 Polysuoja DN 12,5 5552-07-08* DN 12,5 NBR
5552-04-12 5552-05-12 P6lysuoja DN 20 5552-07-12% DN 20 NBR
5552-04-16 5552-05-16 Polysuoja DN 25 5552-07-16* DN 25 NBR

* Saatavilla FPM-tiivisteella (Viton),
tuotenumeron paatteella V.

5552-02/03 Zn-Ni pintakasittely




HYDROSCAND QRT S - Yhteensopiva Tema T-sarja, CEJN 525

Hydroscand QRT - Yhteensopiva pohjoismaisen standardin mukaisten pikaliittimien kanssa

Haponkestava vaihtoehto erittdin vaativiin olosuhteisiin.

Haponkestavat Hydroscand QRT-sarjan liittimet ovat yhteensopivia pohjoismaisen standardin mukaisten 3
ns. Nordic-tyyppisten liittimien kanssa. Monipuoliset kdyttokohteet mobiilikalustossa, maanarakennus-

kalustossa, teollisuudessa ym. aina vaativimpiin olosuhteisiin asti. Erittain hyvat virtausarvot.
QRT-sarjan liittimissa on kaksinkertainen o-rengastiivistys, joka takaa hyvan tiiviyden. Liittimet on
varustettu turvalukitusmekanismille, jolla estetdan tahaton aukeaminen.

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien Nordic-standardin liittimien kanssa (mm. Tema T-sarja, CEJN 525).

Nimelliskoot DN 6,3 - DN 25 Max tyopaine 25 Mpa asti Materiaali runko Ruostumaton teras AISI 316
Virtaus 370 I/min asti Lampdotila -20°C - +205°C Materiaali nippa Ruostumaton teras AISI 316

Materiaali tiiviste FPM

Max Nippa Runko Nippa Runko Max

Tyopaine Kierre avainvali avainvali Pituus Pituus virtaus

Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (G) mm (Av) mm (Av) mm (L) mm (L) 1/ min**
1/4" /6,3 5552-02-04S 5552-03-04S 25 G 1/4" 19,0 21,0 48,2 60,0 29,0
3/8"/ 10 5552-02-06S 5552-03-06S 30 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 69,0
1/2" /12,5 5552-02-08S 5552-03-08S 30 G1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 130,0
3/4" / 20 5552-02-12S 5552-03-12S 20 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 250,0
1"/ 25 5552-02-16S 5552-03-16S 20 G1" 45,0 48,0 56,5 92,0 370,0

** \irtaus mitattuna 0,3 MPa painehaviolla

POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus Tuotenro. Kuvaus
5552-04-04 5552-05-04 Pélysuoja DN 6,3 5552-07-04 DN 6,3 FPM
5552-04-06 5552-05-06 P6lysuoja DN 10 5552-07-06 DN 10 FPM
5552-04-08 5552-05-08 Polysuoja DN 12,5 5552-07-08 DN 12,5 FPM
5552-04-12 5552-05-12 Polysuoja DN 20 5552-07-12 DN 20 FPM
5552-04-16 5552-05-16 P6lysuoja DN 25 5552-07-16 DN 25 FPM

MITOITUS QRT-SARJA
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QRF-sarjan Flat-Face -pikaliittimet ylittavat ISO 16028 vaatimukset.

Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokayttdisia ja toimintavarmoja liittimia lukuisiin kohteisiin,
kuten mobiilikalustoon. Rakenne minimoi 6ljyn paasemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitaa

puhtaana. Erinomainen korroosion kesto Zn-Ni pintakasittelyn ansiosta. Saatavilla myos
paineenpoistolla. ISO 16028 yhteensopiva. Erinomaiset virtausominaisuudet.

Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

Nimelliskoot

Virtaus

DN 5 - DN 25 Max tyopaine
330 I/min asti

Lampétila

72 Mpa asti
-30°C - +100°C (NBR)

Materiaali runko
Materiaali nippa

Materiaali tiiviste

Teras, ZnNi

Karkaistu terds, ZnNi

NBR std tai FPM

-20°C - +205°C (FPM)

Max Nippa Runko Nippa Runko Max

Tyopaine Kierre avainvidli avainvali pituus pituus virtaus

Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa ((9)] mm (Av) mm (Av) mm (L) mm (L) 1/ min**
1/8" /5 5552-42-02 5552-43-02 72 G1/8" 17,0 19,0 36,3 47,0 7,5
1/4" /6,3 5552-42-04* 5552-43-04* 50 G 1/4" 21,0 21,0 48,7 58,1 24,0
3/8"/ 10 5552-42-06* 5552-43-06* 40 G 3/8" 24,0 24,0 55,1 67,5 44,0
3/8"/ 10 5552-42-07* 5552-43-07* 40 G1/2" 27,0 27,0 55,1 67,5 44,0
1/2" /12,5 5552-42-08* 5552-43-08* 40 G1/2" 32,0 32,0 71,4 74,8 93,0
1/2" /12,5 5552-42-09* 5552-43-09* 40 G 3/4" 33,0 33,0 72,9 76,3 93,0
5/8"/ 16 5552-42-10* 5552-43-10* 40 G 3/4" 36,0 36,0 74,9 79,8 139,0
3/4"/ 19 5552-42-12* 5552-43-12* 40 G 3/4" 41,0 41,0 93,1 99,0 188,0
3/4"/ 19 5552-42-13 5552-43-13 40 G1" 41,0 41,0 93,1 99,0 188,0
1"/ 25 - 5552-43-16* 35 G1" 46,0 46,0 - 109,0 330,0
17/ 25 - 5552-43-17* 35 G11/4” 55,0 55,0 - 118,5 330,0

Paineenpoistolla

1/4" /6,3 5552-46-04 - 50 G 1/4" 21,0 21,0 74,4 - 20,0

3/8"/ 10 5552-46-06 - 40 G 3/8" 25,0 25,0 75,9 - 44,0

3/8"/ 10 5552-46-07 - 40 G1/2" 27,0 27,0 79,3 - 44,0

1/2" /12,5 5552-46-08 - 40 G1/2" 32,0 32,0 95,3 - 77,0

1/2" /12,5 5552-46-09 - 40 G 3/4" 33,0 33,0 97,0 - 77,0

5/8"/ 16 5552-46-10 - 40 G 3/4" 36,0 36,0 99,5 - 116,0

3/4"/ 19 5552-46-12 - 40 G 3/4" 41,0 41,0 132,0 - 171,0

3/4" / 19 5552-46-13 - 40 G 1" 41,0 41,0 132,0 - 171,0

17/ 25 5552-46-16 - 35 G1” 46,0 46,0 138,0 - 290,0
1"/ 25 5552-46-17 - 35 G11/4” 55,0 55,0 142,0 - 290,0
* S.a:atavilla FPM-tiivisteella (Viton), tuotenumeron paatteelld V. ** Virtaus mitattuna 0,1 MPa painehaviolla
POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat TG ELELT Kuvaus
5552-44-04 5552-45-04 Pélysuoja DN 6,3 5552-47-04* DN 6,3 NBR
5552-44-06 5552-45-06 P6lysuoja DN 10 5552-47-06%* DN 10 NBR
5552-44-08 5552-45-08 P6lysuoja DN 12,5 5552-47-08* DN 12,5 NBR
5552-44-10 5552-45-10 Pélysuoja DN 16 5552-47-10%* DN 16 NBR
5552-44-12 5552-45-12 Pélysuoja DN 19 5552-47-12%* DN 19 NBR * Saatavilla FPM-tiivisteella
(Viton), tuotenumeron

5552-44-16 5552-45-16 Pélysuoja DN 25 5552-47-16* DN 25 NBR pastteell V.




QRF-sarjan Flat-Face -pikaliittimet ylittavat ISO 16028 vaatimukset.

Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokadyttdisia ja toimintavarmoja liittimia lukuisiin kohteisiin. Rakenne
minimoi 6ljyn paasemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitaa puhtaana. Erinomainen korroosion kesto
Zn-Ni pintakasittelyn ansiosta. Saatavilla my&s paineenpoistolla.

Haponkestava vaihtoehto erittdin vaativiin olosuhteisiin.

Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

Nimelliskoot DN 6,3 - DN 19 Max tydpaine Materiaali runko Ruostumaton teras AISI 316

100 I/min asti

25 Mpa asti

Virtaus Lampétila -20°C - +205°C Materiaali nippa Ruostumaton teras AISI 316

Materiaali tiiviste FPM

Max Nippa Runko Max
Tyopaine Kierre Avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (G) mm (Av) mm (L) mm (L) I/ min**
1/4" /6,3 5552-42-04S 5552-43-04S 25 G 1/4" 21,0 48,7 58,1 12,0
3/8"/ 10 5552-42-06S 5552-43-06S 25 G 3/8" 24,0 55,1 67,5 23,0
3/8"/ 10 5552-42-07S 5552-43-07S 25 G1/2" 27,0 58,5 70,9 23,0
1/2" /12,5 5552-42-08S 5552-43-08S 25 G1/2" 32,0 71,4 74,8 45,0
1/2" /12,5 5552-42-09S 5552-43-09S 25 G 3/4" 33,0 72,9 76,3 45,0
3/4" / 19 5552-42-12S 5552-43-12S 25 G 3/4" 41,0 93,1 99,0 100,0
3/4" / 19 5552-42-13S 5552-43-13S 25 G1” 41,0 93,1 99,0 100,0
** Virtaus mitattuna 0,1 MPa painehavidélla
POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus Tuotenro. Kuvaus
5552-44-04 5552-45-04 P6lysuoja DN 6,3 5552-47-04V DN 6,3 FPM
5552-44-06 5552-45-06 Pélysuoja DN 10 5552-47-06V DN 10 FPM
5552-44-08 5552-45-08 Pélysuoja DN 12,5 5552-47-08V DN 12,5 FPM
5552-44-10 5552-45-10 Polysuoja DN 16 5552-47-10V DN 16 FPM
5552-44-12 5552-45-12 Pélysuoja DN 19 5552-47-12V DN 19 FPM
5552-44-16 5552-45-16 Pélysuoja DN 25 5552-47-16V DN 25 FPM

MITOITUS QRF-SARJA
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ISO B yhteensopiva vankka ja monipuolinen Hansen-pikaliitin mm. teollisuuteen ja raskaaseen
kayttéon mm. mobiilikalustossa, esimerkiksi puutavaranostureissa. Standardin ISO 7241-B
mukainen. Koot tarvittaessa aina 3" asti. Liittimessa on hyva paineenkesto ja erittdain hyvat
virtausarvot. Saatavilla myo6s varmuuslukolla varustettu vaihtoehto (koodissa -SL).

Saatavilla myds eri tiivistevaihtoehdoilla. Saatavana tarvittaessa myds haponkestavana.

HANSEN-sarja on ristiin vaihtokelpoinen muiden valmistajien ISO B liittimien kanssa.

Nimelliskoot 1/8"..1 1/4" Max tyopaine 34,5 MPa asti Materiaali runko Teras, Cr3
Virtaus 288 I/min asti Lampdotila -40°C - +121°C Materiaali nippa Karkaistu terds, Cr3

Materiaali tiiviste Buna-N

Max Nippa Runko Nippa Runko Max

Tyopaine Kierre avainvdli avainvdli pituus pituus virtaus

Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (©74:))] mm (Av) mm (Av) mm (C) mm (A) 1/min
1/8" 5553-02-02 5553-03-02 27,4 NPTF 1/2" 14,0 14,0 16,5 48,5 3,0
1/4” 5553-02-04 5553-03-04 34,5 R 1/4” 19,0 19,0 38,6 58,7 12,0
3/8" 5553-02-06 5553-03-06 25,5 R 3/8” 22,0 22,0 44,7 65,0 23,0
1/2” 5552-02-08 5553-03-08 34,5 R 1/2” 28,0 28,0 51,6 75,2 45,0
3/4" 5552-02-12 5553-03-12 27,5 R 3/4” 38,0 38,0 59,9 88,4 100,0
1” 5552-02-16 5553-03-16 27,5 R 1" 41,0 41,0 72,4 104,9 189,0
11/4” 5552-02-20 5553-03-20 20,0 R11/4” 60,0 60,0 108 114,6 288,0

HUOM: Koossa 3/4”, 1" ja 1 1/4" : Saatavilla lukittava runko - liséa koodin peraan “SL”
HUOM2: Haponkestdva versio: lisad koodin peraan "S”

POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5553-04-04 5553-05-04 Polysuoja 1/4" 5553-10-04 1/4"
5553-04-06 5553-05-06 Polysuoja 3/8" 5553-10-06 3/8"
5553-04-08 5553-05-08 Polysuoja 1/2” 5553-10-08 1/2"
5553-04-12 5553-05-12 Polysuoja 3/4" 5553-10-12 3/4"
5553-04-16 5553-05-16 Polysuoja 1” 5553-10-16 1"
5553-04-20 5553-05-20 Polysuoja 1 1/4” 5553-10-20 11/4"
Materiaali: muovi Tiivistesarja sisdltda 5 kpl O-renkaita (BUNA)
Vari: musta ja 2 kpl tukirenkaita (PTFE) - huom. 1 1/4” ei tukir.

Tiivisteitd saatavilla myds (PTDE, FKM, EPDM, CR)

MITOITUS HKP-SARJA
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KIERRETTAVAT PIKALIITTIMET

Nipat

Kuvassa vasemmalta lukien
Faster VV, Faster CVV,
Eaton Gromelle, Faster VVS

-1

s :] F
> o . _
Tarjoamme kattavan valikoiman kierrettavia pikaliittimia kaikkiin tarpeisiin. Kierrettavat pikaliittimet kestavat
hyvin tarinda ja lukitustapansa puolesta estavat liitoksen tahattoman aukeamisen. Valikoimasta 16ytyy sopiva

vaihtoehto erittain suurille virtauksille ja myds erittain korkeille paineille ja impulsseille, kuten vasarakayttoon.
Koot 1 1/2” ja paine 1030 bar asti.

-

Kierrettdvat pikaliittimet voidaan kytked myo6s jaanndspaineesta huolimatta.

Saatavina myds muita kuin vakiomalleja, mm. haponkestavana. Kysy lisaa!

Tuotemerkki Sarja Liitostapa Standardi Yhteensopivuus
Faster VV A% Kierrettava Valmistajan oma Faster VVS
Faster CVV Cwv Kierrettava ISO 14541 ISO 14541, mm. Argus
Faster VVS VVS Kierrettava Valmistajan oma Faster VV
Eaton Gromelle 6000 series Kierrettava Valmistajan oma Valmistajan oma
Faster PVVM PVVM Kierrettava ISO 14540 ISO 14540

Tuote- 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1” 11/4” 11/2"
merkki Wp bar VI/min | Wp bar V I/min | Wp bar VI/min | Wp bar VI/min | Wpbar VI/min | Wpbar VI/min| Wpbar VI/min
Fa\f\t/er 350 18 300 30 250 65 250 100 200 140 - - - -
Ff‘:f/t\‘/*r 370 13 300 25 300 65 270 100 270 205 - - 270 450
Faster

e 800 8 800 18 700 40 700 55 630 100 600 140 350 300
Eaton 1100 11 750 16 750 25 650 55 450 87 450 140 300 208
Gromelle
Faster | 4430 15 1000 20 - - - - - - - - - -
PVVM
Perustuu valmistajien antamiin tietoihin Rungot

Wp = Paine bar, V= Virtaus |/min Kuvassa vasemmalta lukien

Faster VV, Faster CVV,
Eaton Gromelle, Faster VVS




phink feter

Faster VV kierrettdava yleiskayttoinen pikaliitin

Kierrettavat Faster VV-sarjan pikaliittimet monipuolisiin kayttékohteisiin, mm.
mobiilikalustoon kuten lumiauroihin ja kaivinkoneisiin. Hyvat virtausarvot. Vaihtokelpoinen
Faster VVS-sarjan kanssa liitannan osalta. Naarasliitin on kaksitoiminen, mahdollisuus
kaantaa holkki niin, etta on yhteensopiva myds Fasterin NV-sarjan uroksen kanssa.
Kytkettavissa jaanndspaineesta huolimatta.

MATE 500 pintakasittely (Cr3).

Nimelliskoot 1/4"..1 1/2" Max tyopaine 35 MPa asti Materiaali runko Teras, Cr3
Virtaus 140 I/min asti Lampdotila -25°C - +125°C Materiaali nippa Terds, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Max Nippa Runko Nippa Runko Max
Tyopaine Kierre avainvdli avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (A/E) mm (Y) mm (X2) mm (C) mm (B) I/min
1/4" 5558-22-04 5558-23-04 35 R 1/4" 19,0 19,0 33,0 60,0 18,0
3/8" 5558-22-06 5558-23-06 30 R 3/8” 24,0 24,0 41,0 72,0 30,0
1/2" 5558-22-08 5558-23-08 25 R 1/2" 27,0 27,0 49,0 79,0 65,0
3/4" 5558-22-12 5558-23-12 25 R 3/4” 34,0 34,0 62,0 106,0 100,0
1” 5558-22-16 5558-23-16 22 R 1" 41,0 41,0 73,0 124,0 140,0
POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus
5558-38-04 5558-39-04 1/4" 5558-16-04 1/4" NBR
5558-38-06 5558-39-06 3/8" 5558-16-06 3/8" NBR
5558-38-08 5558-39-08 1/2" 5558-16-08 1/2" NBR
5558-38-12 5558-39-12 3/4" 5558-16-12 3/4" NBR
5558-38-16 5558-39-16 1" 5558-16-16 1" NBR

Materiaali: Alumiini

MITOITUS VV-SARJA
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Faster CVV kierrettava pikaliitin hyvilla virtausarvoilla vaativaan kayttoon

Kierrettavat Faster CVV-sarjan pikaliittimet vaativaan kayttéon. Yhteensopiva ISO
14541-standardin kanssa. Erittain hyvat virtausarvot. Hyva impulssien ja paineiskujen
kestdvyys. Monipuoliset kayttokohteet, erityisesti jarjestelmissa joissa suuret virtaukset.
Kytkettavissa jaanndspaineesta huolimatta.

MATE 500 pintakasittely (Cr3).
Varmuuskerroin 4:1.
Huom: Saatavilla myds haponkestavana, kysy lisaa!

Yhteensopiva markkinoilla olevien ISO 14541-standardin pikaliittimien kanssa.

Nimelliskoot 1/4"..1 1/2" Max tyopaine 37 MPa asti Materiaali runko Teras, Cr3
Virtaus 450 I/min asti Lampdotila -25°C - +125°C Materiaali nippa Terds, Cr3
Materiaali tiiviste FKM & NBR

Max Nippa Runko Nippa Runko Max
TyOpaine Kierre avainvali avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (A/E) mm (Y) mm (X) mm (C) mm (B) I/min
1/4" 5558-80-04 5558-81-04 37 R 1/4” 19,0 19,0 64,0 64,0 13,0
3/8” 5558-80-07 5558-81-07 30 R 3/8” 24,0 24,0 70,0 71,0 25,0
1/2" 5558-80-06V 5558-81-06V 30 R 3/8” 24,0 24,0 71,0 71,0 25,0
1/2" 5558-80-08V 5558-81-08V 30 R 1/2” 27,0 27,0 70,0 62,0 65,0
3/4" 5558-80-11 5558-81-11 27 R 3/4” 38,0 38,0 86,0 83,0 100,0
1" 5558-80-12 5558-81-12 27 R 3/4" 38,0 38,0 90,0 83,0 205,0
1” 5558-80-16 5558-81-16 27 R 1" 42,0 42,0 95,0 95,0 205,0
11/2” 5558-80-24 5558-81-24 27 R11/2" 65,0 65,0 131,0 121,0 450,0
POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus
5558-86-04 5558-87-04 R 1/4” - R 1/4"
5558-86-06 5558-87-06 R 3/8” - R 3/8"
5558-86-08 5558-87-08 R 1/2” 5558-99-47 R 1/2"
5558-86-12 5558-87-12 R 3/4” 5558-98-97 R 3/4"
5558-86-16 5558-87-16 R 1" 5558-99-48 R 1"
5558-86-24 5558-87-24 R11/2" 5558-99-45 R11/2"
Suojan vari: punainen
Materiaali: muovi
MITOITUS CVV-SARJA ~
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HUOM! Runko on muista
poiketen ulkokierteinen

Runko 5558-81 Nippa 5558-80




Faster VVS kierrettdva pikaliitin erittain vaativaan kayttoon, korkeille paineille

Kierrettavat Faster VVS-sarjan pikaliittimet erittdain vaativaan kayttoon ja koviin olosuhteisiin.

Vaihtokelpoinen Faster VV-sarjan kanssa liitannan osalta, mutta ei tyopaineen ja virtauksen

osalta. Erittain vankka rakenne ja suuri paineenkesto. Kayttokohteet erityisesti jarjestelmissa

joissa hyvin suuret paineet ja impulssimaista kuormitusta seka painepiikkeja. Esimerkiksi
iskuvasarat, raskas teollisuus ja maansiirtokalusto. Liittimessa on my0s hyvat virtausarvot.
Kytkettdvissa jaanndspaineesta huolimatta.

MATE 500 pintakasittely (Cr3).

Yhteensopiva liitdnnadn osalta Faster VV-sarjan kanssa, mutta ei tyopaineen ja virtauksen osalta.

Nimelliskoot 1/4"..1 1/2" Max tyopaine 80 MPa asti Materiaali runko Terds, Cr3
Virtaus 300 I/min asti Lampdétila -25°C - +125°C Materiaali nippa Teras, Cr3
Materiaali tiiviste NBR

Max Nippa Runko Nippa Runko Max
Tyopaine Kierre avainvali avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (A/E) mm (Y) mm (X1) mm (C) mm (B) 1/min

1/4" 5558-42-04 5558-43-04 80 R 1/4" 25,0 22,0 43,0 68,0 8,0
3/8" 5558-42-06 5558-43-06 80 R 3/8" 32,0 30,0 48,0 76,0 18,0
1/2" 5558-42-08 5558-43-08 70 R 1/2" 34,0 34,0 53,0 87,0 40,0
3/4" 5558-42-12 5558-43-12 70 R 3/4" 46,0 41,0 63,0 106,0 55,0

1” 5558-42-16 5558-43-16 63 R 1" 50,0 50,0 72,0 124,0 100,0
11/4" 5558-42-20 5558-43-20 60 R11/4” 65,0 65,0 86,0 153,0 140,0
11/2" 5558-42-24 5558-43-24 35 R11/2" 80,0 75,0 95,0 172,0 300,0

POLYSUOJAT TIIVISTEET

Suojahatut Suojatulpat Kuvaus

5558-38-04 5558-39-04 R 1/4" 5558-16-04 R 1/4"

5558-38-06 5558-39-06 R 3/8" 5558-16-06 R 3/8”

5558-38-08 5558-39-08 R 1/2" 5558-16-08 R 1/2"

5558-38-12 5558-39-12 R 3/4” 5558-16-12 R 3/4"

5558-38-16 5558-39-16 R 1” 5558-16-16 R 1”

5558-38-20 5558-39-20 R11/4" 5558-99-22 R11/4”

5558-38-24 5558-39-24 R11/2" 5558-99-13 R11/2"

MITOITUS VVS-SARJA
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VASARA EATON GROMELLE W6000

Kierrettdvat Gromelle 6000-sarjan pikaliittimet soveltuvat erinomaisesti kayttéon, jossa
liittimen pitaa kestaa raskasta mekaanista rasitusta, kuten impulssimaista painevaihtelua
tai paineiskuja. Vankkarakenteinen liitin soveltuu erityisen hyvin iskuvasarakayttoon,
seka esimerkiksi maanrakennus- ja kaivoskoneisiin vaativassa ymparistéssa. Koot 2”
asti. Kytkettavissa jarjestelmdssa olevasta jaanndspaineesta huolimatta. Erittdin korkea
paineenkesto.

Eaton-standardi

Nimelliskoot 1/8"..1 1/4" Max tyopaine Materiaali runko

288 I/min asti

34,5 MPa asti

Virtaus Lampétila -40°C - +121°C Materiaali nippa

Materiaali tiiviste

Teras, Cr3
Karkaistu teras, Cr3

Buna-N

Max Nippa Runko Nippa Runko Max
Tyopaine Kierre avainvali avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (F/C) mm (Av) mm (Av) mm (D) mm (A) 1/min
1/4" 5SWA0601400 5SWA0601700 110,0 R 1/4" 19,0 32,0 35,0 53,0 11,6
3/8” 5SWA0602400 5SWA0602700 75,0 R 3/8” 23,0 35,0 42,0 65,0 16,7
1/2" 5SWA0603400 5SWA0603700 75,0 R 1/2" 27,0 41,0 50,0 74,0 25,5
3/4" 5SWA0604400 5SWA0604700 65,0 R 3/4” 35,0 50,0 63,0 91,0 55,0
1” 5SWA0605400 5SWA0605700 45,0 R1” 41,0 65,0 71,0 103,0 87,0
11/4" 5SWA0606400 5SWA0606700 45,0 R11/4" 55,0 77,0 97,0 145,0 140,0
POLYSUOJAT TIIVISTEET
Suojatulpat Suojahatut Kuvaus
55wWD0611400 55WD0611700 Polysuoja 1/4" 55WG0601700-1 Tiivistesarja 1/4”
55WD0612400 55WD0612700 Pélysuoja 3/8" 55WG0602700-1 Tiivistesarja 3/8”
55WD0613400 5SWD0613700 Pélysuoja 1/2" 55WG0603700-1 Tiivistesarja 1/2”
55wWD0614400 55WD0614700 Polysuoja 3/4" 55WG0604700-1 Tiivistesarja 3/4”
55SwWD0615400 55WD0615700 Polysuoja 1" 5SWG0605700-1 Tiivistesarja 1”
55WD0616400 55WD0616700 Polysuoja 1 1/4" 55WG0606700-1 Tiivistesarja 1 1/4”
Materiaali: Anodisoitu alumiini Sis. Tukirengas (PTFE) ja O-renkaat (BUNA)
MITOITUS GROMELLE-SARJA
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Faster PVVM kierrettava pikaliitin

Kierrettavat Faster PVVM-sarjan pikaliittimet erittdin korkeille staattisille paineille.
Kayttokohteet esimerkiksi tunkkijarjestelmissa, hydraulisissa leikkureissa ja pumpuissa.
Yhteensopiva ISO 14540-standardin kanssa. Kytkettavissa jaannospaineesta huolimatta.

MATE 500 pintakasittely (Cr3).

Yhteensopiva kaikkien ISO 14540 -standardin liittimien kanssa.

Nimelliskoot 1/4" - 3/8" Max tyopaine 103 MPa asti Materiaali runko Teras, Cr3
Virtaus 15-20 I/min asti Lampdotila -25°C - +125°C Materiaali nippa Terds, Cr3
Materiaali tiiviste NBR

Max Nippa Runko Nippa Runko Max
Tyopaine Kierre avainvali avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (A/E) mm (Y) mm (X) mm (C) mm (B) 1/min
1/4" 5558-64-04 5558-65-04 103 NPTF 1/4” 27,0 21,0 34,0 63,0 15,0
3/8” 5558-64-06 5558-65-06 100 NPTF 3/8” 32,0 25,0 39,0 84,0 20,0
5558-66-04 5558-67-04 1/4" PVWM 5558-64-04K | Tiivistesarja PVVM 1/4" nipalle
5558-66-06 5558-67-06 3/8" PVWVM 5558-64-06L | Tiivistesarja PVVM 3/8" nipalle
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JARRUPIKALIITIN FASTER VF 5558-68

phink feter

Faster VF jarrupikaliitin ISO 5676 5558-68

ISO 5676-standardin mukainen jarrupikaliitin perdvaunuihin maataloudessa.
Tasapaaventtiili, kuulalukitus. Liitanta vain paineettomana. Irtikytkenta paineettomana.

MATE 500 pintakasittely (Cr3).

Yhteensopiva kaikkien ISO 5676 -standardin liittimien kanssa.

Nimelliskoot 3/8” 22 MPa asti

-25°C - +125°C

Max tyopaine Materiaali runko Teras, Cr?

Virtaus 40 I/min asti Lampdotila Materiaali nippa Terds, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Max Nippa Runko Nippa Runko Max
Tyopaine Kierre avainvali avainvali pituus pituus virtaus
Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa (A/E) mm (Y) mm (X) mm (F) mm (B) I/min
3/8" 5558-68-51 5558-68-25 22 M18x1,5 32,0 27,0 53,0 55,0 40,0
3/8" 5558-68-08 5551-18-06 22 R 3/8" 32,0 27,0 59,0 55,0 40,0
3/8" 5558-68-08 5558-69-08 22 R 1/2" 32,0 27,0 59,0 59,0 40,0
Suojahatut Kuvaus
5558-68-55 Pélysuoja VF
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FASTER FHV 5558-50/51
—FRSTER

FHV Flat-Face-liitin Heavy-Duty kierrettava thiek fecter

Kierrettavat Faster FHV-sarjan tasanokkaliittimet (Flat-Face) erittdin vaativaan kayttoon ja
koviin olosuhteisiin. Faster-standardi. Varustettu lukituksella. Erittain vankka rakenne ja
suuri paineenkesto. Kayttokohteet erityisesti jarjestelmissa joissa hyvin suuret paineet ja
impulssimaista kuormitusta seka painepiikkeja. Esimerkiksi iskuvasarat, raskas teollisuus
ja maansiirtokalusto. Liittimessa on myds hyvat virtausarvot. Sisainen laakerointi takaa,
ettei letkuun jaa taivutusta kiinnitettdessa. Kytkettavissa jaannospaineesta huolimatta.
Kytkettavissa 35MPa asti (paine nipan puolella).

Erittain hyvin korroosiota kestava MATE 1000 pintakasittely (Zn-Ni).

Faster standardi

Nimelliskoot 3/4"-11/2" Max tyopaine 53 Mpa asti Materiaali runko Teras, Mate 1000 ZnNi
Virtaus 140 I/min asti Lampdotila -25°C - +125°C Materiaali nippa Teras, Mate 1000 ZnNi
Materiaali tiiviste FKM & PUR

Max Nippa Runko Nippa Max

TyoOpaine Avainvali Avainvali pituus virtaus

Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa Kierre mm mm mm I/min
3/4" 5558-50-12 5558-51-12 46 R 3/4" 46,0 46,0 122,5 129,5 120,0
1" 5558-50-16 5558-51-16 53 R 1" 55,0 55,0 143,4 138,0 200,0
11/4" 5558-50-20 5558-51-20 46 R11/4" 55,0 55,0 165,8 146,7 350,0
11/2" 5558-50-24 5558-51-24 46 R11/2" 75,0 65,0 187,1 170,4 420,0

POLYSUOQJAT TIIVISTEET

5558-51-12DP 5558-50-12DC 3/4" 5FSKFHV12 3/4"
5558-51-16DP 5558-50-16DC 1" 5FSKFHV16 1"

5558-51-20DP 5558-50-20DC 11/4" 5FSKFHV20 11/4"
5558-51-24DP 5558-50-24DC 11/2" 5FSKFHV24 11/2"

Materiaali: Alumiiini

MITOITUS FHV-SARJA
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CEJN TLX

TLX Flat-face kierrettava

Ev

TLX on Flat-Face kierrettava liitin, joka on suunniteltu vaativimpiin rakennus- ja purkutdéihin.
Erittain vahva liitin soveltuu kohteisiin, joissa on suuret paineet, impulssimaista kuormitusta ja
erittain tiheat virtauspiikit. Liitin on valmistettu korkealaatuisesta terasseoksesta ja on sinkki-

nikkelipinnoitettu, joka takaa pitkan kayttdian vaativimmissakin olosuhteissa.

Nimelliskoot 3/4"-11/2" Max tyopaine 42 Mpa asti

Virtaus 740 |/min asti

Lampdotila

-30°C - +100°C

Materiaali tiiviste

Materiaali runko

Materiaali nippa

Max Max

Tyopaine virtaus

Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko Mpa Kierre 1/min
3/4" 5C10 607 6301 5C10 607 1301 42 R 3/4" 169,0
1" 5C10 707 6203 5C10 707 1203 42 R 1" 291,0
11/4" 5C10 807 6204 5C10 807 1204 42 R11/4" 400,0
11/2" 5C10 907 6205 5C10 907 1205 38 R11/2" 740,0

Koko 1 4" varastovalikoimassa, muut saatavissa tarvittaessa.

POLYSUOJAT

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus
5C10 607 10000 5C10 607 10050 3/4"
5C10 707 10000 5C10 707 10050 1"
5C10 807 10000 5C10 807 10050 11/4"
5C10 907 10000 5C10 907 10050 11/2"

Materiaali: Muovia, varustettu metallilenkilla

TIIVISTEET

Tuotenro. Kuvaus
5C10 607 4900 3/4"
5C10 707 4900 1"
5C10 807 4900 11/4"
5C10 907 4900 11/2"

Korkealaatuinen terdsseos,
ZnNi-pinnoitus

Korkealaatuinen terasseos,
ZnNi-pinnoitus

NBR




VALINTAOPAS

1. Valitse oikea liitintyyppi Valitse oikea liitintyyppi oikeaan kadyttdon ja kayttérasituksen mukaan

2. Valitse oikea koko Valitse oikean kokoinen pikaliitin jotta virtausvastus ei kasva liiaksi

3. Riittava paineluokitus Tydpaine ei saa ylittaa pikaliittimen ohjeellista maksimitydpainetta

4. Riittava maksimilampotila Huomioi liittimen ja sen tiivisteiden maksimikayttolampotila

5. Yhteensopivuus vdliaineen kanssa Huomioi, ettd kaytettdva véliaine soveltuu litinmateriaalille ja sen tiivisteille
CRRYIRNTTTERY D ET R G D TLI I Valitse tarvittaessa haponkestévé versio kovaan ymparistorasitukseen

7. Kytkentéi Voiko kytkea tai irroittaa paineellisena, onko liitin lukittavissa jne.

Kysy neuvoa tarvittaessa, autamme mielellamme oikean pikaliittimen valinnassa!

Tyyppi Vahvuudet Heikkoudet Sarjat

1. Kuulalukitteinen Es\l;l!allitnvei:éa{llse;srl\jizttéinen, kompakti, Trrigﬂlasrs]:(lfusct)?r:{\gj;sen kestévyys, :;g;c;carl](d/QRA’ T/
vuoto irroituksessa Faster NV, Push-Pull

2. Tasapilitn (Fat-Face) | [0 4567 1Ko, oo ol s o8 st

3. Kerertiva it | [T e | et ot lmiyisen | foser by oS

Kuvaukset viitteellisia ja suuntaa antavia

KUULALUKITTEINEN
Versiot Sarjat Ominaisuus
Normaali versio mllfj;(;Ssigp(:’l%i%jjl%l\?;c?\?sen HK. Faster Kytkeminen jaanndspaineelliseen jarjestelmaan mahdotonta
Versio paineenpoistolla Hydroscand QRT. paineenpoistolla. }_D_gineenpo?_s“toyenttiil_i" _mar_l_dolli_staa kytkemisen

Faster Push-Pull: 3CFPV, 4SRPV jarjestelmaan jossa jadnndspainetta
Versio ilman venttiilia, ns. Full-Flow Hydroscand QRT Full Flow Kaytetdan hoyryn ja veden kanssa
FLAT-FACE
Versiot Sarjat Ominaisuus
Normaali versio Hydroscand QRF ﬁyatl‘ljgcr;iorﬁr;jéénnbspaineelliseen jarjestelmaan vaikeaa /
Versio paineenpoistolla (nippa) Hydroscand QRF paineenpoistolla f;;rﬁizzggﬁgﬁgézgi%ﬁgg?;;:;;:o”isma kytkemisen
Kierrettava Flat-Face Faster FHV, CEJN TLX Mahdollista kytked jarjestelmaan, jossa jadnndspainetta
KIERRETTAVA

Versiot Sarjat Ominaisuus

Normaali versio Faster VV, CVV, VVS, PVVM, Eaton Gromelle Kytkeminen jaanndspaineelliseen jarjestelmaan mahdollista




Tuote-
merkki

Sarja

Liitostapa

1/4"

Wp \"
bar |I/min

Standardi

Hydroscand QRA Kuula-lukitteinen ISO A 7241 350 12
ikitha NORDIC (mm. Tema-T,
Hydroscand QRT Kuula-lukitteinen CEIN 525 ym.) 450 24
Eaton Hansen Ha{;;e” Kuula-lukitteinen 1SO B 7241 345 | 12
Hydroscand QRF Tasapéaa (Flat-Face) I1SO F 16028 500 24
Faster FHV FHV Tasapaa (Flat-Face) Valmistajan oma
kierrettava
CEIN TLX Tasapda (Flat-Face) Valmistajan oma
kierrettava
6000 ) an s .
Eaton Gromelle : Kierrettava Valmistajan oma 1100 11
series
Faster VV \\% Kierrettava Valmistajan oma 350 18
Faster CVV Cwv Kierrettava ISO 14541 370 13
Faster VVS VVS Kierrettava Valmistajan oma 800 8
Faster PVVM PVVM Kierrettava ISO 14540 1030 | 15

Perustuu valmistajien antamiin tietoihin

Tiiviste-

Kauppanimia

Kaytts-

Wp = Paine Bar \%

Kayttokohteet

materiaali

lampéotilat °C

3/8"
Wp \"
bar |I/min
315 40
350 57
255 23
400 44
530 32
750 16
300 30
300 25
800 18
1000 | 20

Oljyt, rasvat,

1/2" 3" 1” 11/4” 11/2”
Wp \" Wp \" Wp \" Wp \" Wp \"
bar |I/min bar |I/min bar |[I/min bar |[I/min bar |[I/min
250 82 250 | 150 | 230 | 280
300 108 280 207 250 308
345 45 275 | 100 | 275 | 189 | 200 | 288 | 150 | 375
400 93 400 | 188 | 350 | 330
530 70 460 120 530 200 460 350 460 420

420 | 169 | 420 | 291 | 420 | 400 | 380 | 740
750 25 650 55 450 87 450 | 140 | 300 | 208
250 65 250 100 200 140
300 65 270 100 270 205 270 450
700 40 700 55 630 | 100 | 600 | 140 | 350 | 300

= Virtaus I/min

iitinmateriaali

Kayttokohteet

Terds (Cr3 pintakasittely) Oliy, paineilma

NBR Buna-N -30..+100 paineilma Terds (Zn-Ni pintakisittely) polttoaineet
FPM Viton -15..+200 Kemikaalit, kuuma Haponkestéivéi terds AISI 316 Kemikaalit, hdyry, vesi
. ilma, hoéyry
- i Messinki Useimmat olosuhteet
EPDM EPDM -40..+150 Vfi‘j’ r”“rlnak(‘)’ﬁts"
yry. gly Huom! Tiedot vain viitteellisia. Varmista aina erikseen pika-
liittimen ja sen tiivisteen kemikaalinkestédvyys Hydroscandin
PTFE Teflon +250 asti Useimmat viliaineet kemikaalinkestdvyystaulukosta. Adriolosuhteissa varmista
aina myos lampotilankestavyys!
ISO A (7241) ISO B (7241) QRT ISO F (16028) Py
ISO A (7241) ISO B (7241) KOKO
L D L D L D L
1/4" 11,80 5,60 14,15 9,65 11,90 11,80 16,15 5,75 i
:r!;" - 3/8" 17,25 8,90 19,05 12,45 19,90 13,70 19,70 4,75 D
! ! 1/2" | 20,50 | 9,30 | 23,50 | 12,20 | 24,60 | 15,00 | 24,50 | 9,85
r 5/8" 27,00 9,85
- 3/4" 29,05 16,00 31,40 18,80 32,70 18,50 29,90 11,40 L-
- 1" 34,30 19,85 37,75 20,60 41,00 21,50 36,00 10,90

QRT

ISO F (16028)

ISO A (7241)

ISO B (7241)

QRT

1so

F (16028)



HYDROSCAND QRA

IS0 A 1/4" - 1/2"
i e

s

:|1 ..l:.-l--._,.-- + =3 ..-'

o m 0 0 & 50 60
Flaw (litermin

Prgriuire drogn (Pa
[ =
e
L
Prgggure drap iMPa)

ISO A 3/4" - 1"

i P Mineral oil
1.1 | ., Viscosity:
1
: 80 Centistokes

1] 4 B0 20 0 200
Flawy | Ik rmbn )

HYDROSCAND QRF

(=]

ilpg gin

HYDROSCAND QRT

Frevicre dirmp L8 [FLD

T .-__//
-

BRAES - RIT"
-

-
AE 1 - 1™
-

Fransarn deng B (hae] [ hae 5 B | WP

VVS



FHV

PRESSURE
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DROP CHART Pressure drop AP (PS)
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