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ÖLJY - ÖLJYNTÄYTTÖ

8G50225
ÖLJYNTÄYTTÖLAITE, 
DIGITAALIMITTARI

Tuotenro. Paine max Säiliön tilavuus Paino Mitat PxLxK

8G50225 7 bar 24 l 12 kg 350x400x950 mm

Siirrettävä öljyntäyttölaite on varusteltu mittaletkulla, painemittarilla, 
täyttösuppilolla ja jakelupistoolilla, jossa on digitaalinen mittari. Suutin-
putki on varustettu automaattisella tippalukolla. Letkun pituus 1,6m.

Tuoteryhmä: 826

8G50200
ÖLJYNTÄYTTÖLAITE

Tuotenro. Paine max Säiliön tilavuus Paino Mitat PxLxK

8G50200 7 bar 24 l 9,8 kg 350x400x950 mm

Siirrettävä öljyntäyttölaite on varusteltu mittaletkulla, painemittarilla ja 
suurella täyttösuppilolla. Jakelupistooli alumiinia, jossa VITON-tiivisteet, 
liipaisinsuojus ja patruunasuodatin.  Suutinputki on varustettu automaatti-
sella tippalukolla. Letkun pituus 1,6m.

Tuoteryhmä: 826

ÖLJY
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8G31280
KALVOPUMPPU ÖLJYLLE

Tuotenro. Virtaus-
nopeus max

Imukorkeus 
max

Paineilman 
syöttöpaine

Paineilman 
sisäänmeno-

liitäntä

Nesteen sisään-
meno- ja ulos-
tulo liitännät

Paineilman 
kulutus Paino Mitat PxLxK

8G31280 20 l/min 5 m 2-8 bar 1/4” BSP sk 3/8” BSP sk 110 l/min 1,1 kg 146x93x164mm

Paineilmakäyttöinen kaksoiskalvopumppu, joka sietää kuivakäyntiä lyhyen 
ajan. Itseilmaava jopa 5 metrin imukorkeudelle. Soveltuu myös korkeamman 
viskositeetin nesteille, jotka voivat sisältää epäpuhtauksia ja partikkeleita, 
kooltaan max 3 mm.

Tuoteryhmä: 826

8G31285
KALVOPUMPPU ÖLJYLLE

Tuotenro. Virtaus-
nopeus max

Imukorkeus 
max

Paineilman 
syöttöpaine

Paineilman 
sisäänmeno-

liitäntä

Nesteen sisään-
meno- ja ulos-
tulo liitännät

Paineilman 
kulutus Paino Mitat PxLxK

8G31285 55 l/min 5 m 2-8 bar 1/4” BSP sk 1/2” BSP sk 200 l/min 4,0 kg 234x156x245mm

Paineilmakäyttöinen kaksoiskalvopumppu, joka sietää kuivakäyntiä lyhyen 
ajan. Itseilmaava jopa 5 metrin imukorkeudelle. Soveltuu myös korkeamman 
viskositeetin nesteille, jotka voivat sisältää epäpuhtauksia ja partikkeleita, 
kooltaan max 3,5 mm.

Tuoteryhmä: 826

ÖLJY - ÖLJYPUMPUT

8G31295
KALVOPUMPPU ÖLJYLLE

Tuotenro. Virtaus-
nopeus max

Imukorkeus 
max

Paineilman 
syöttöpaine

Paineilman 
sisäänmeno-

liitäntä

Nesteen sisään-
meno- ja ulos-
tulo liitännät

Paineilman 
kulutus Paino Mitat PxLxK

8G31295 165 l/min 5 m 2-8 bar 1/2” BSP sk 1” BSP sk 800 l/min 16,0 kg 370x222x364 mm

Paineilmakäyttöinen kaksoiskalvopumppu, joka sietää kuivakäyntiä lyhyen 
ajan. Itseilmaava jopa 5 metrin imukorkeudelle. Soveltuu myös korkeamman 
viskositeetin nesteille, jotka voivat sisältää epäpuhtauksia ja partikkeleita, 
kooltaan max 7,5 mm.

Tuoteryhmä: 826
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TYNNYRIPUMPPU
ÖLJYLLE

Tuotenro. Puristus-
suhde

Lähtö-
paine Tuotto Paineilman 

liitäntä Ulostuloliitäntä Imuputken 
pituus

Imuputken 
halkaisija

Tynnyrin 
koko Paino Mitat PxLxK

8G31233 2,7:1 21 bar 23 l /min 1/4” BSP sk 1/2” BSP uk 950 mm 40 mm 208 l 6,0 kg 95x95x1270 mm

8G31235 5:1 40 bar 15 l /min 1/4” BSP sk 1/2” BSP uk 950 mm 40 mm 208 l 5,8 kg 95x95x1270 mm

8G31238 1,4:1 10 bar 48 l /min 1/4” BSP sk 3/4” BSP uk 950 mm 56 mm 208 l 6,6 kg 95x95x1180 mm

8G31267 2,7:1 24 bar 21 l /min 1/4” BSP sk 1/2” BSP uk 176 mm 40 mm Kaikki 3,7 kg 95x95x415 mm

8G31268 5:1 40 bar 13 l /min 1/4 BSP sk 1/2” BSP uk 160 mm 40 mm - 3,5 kg 95x95x430 mm

Paineilmakäyttöinen tynnyripumppu öljylle. Paineilman syöttö min 2 - max 8 bar. 
Ilmankulutus max 8 bar: 210 l/min.

Tuoteryhmä: 826

8G31233 / 8G31235 /
8G31238 / 8G31267 / 
8G31268
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ÖLJY - ÖLJYPUMPUT

SEINÄTELINE
ÖLJYPUMPUILLE

Tuotenro. Kiinnitysreikien väli Mitat PxLxK

8G31242BR 140 x 200 mm 170 x 140 x 235 mm

Seinäteline galvanoidusta teräksestä. Soveltuu paineilmakäyttöisten 
öljypumppujen (standard, TWDE ja Tapir) asennukseen.

Tuoteryhmä: 826

8G31242BR

TYNNYRIADAPTERI

Tuotenro. Liitännät

0654020 2” BSP (M) x 40 mm

8G065420-50 2” BSP (M) x 50 mm

8G065420-55 2” BSP (M) x 55 mm

Adapteri tynnyripumpun imuputkeen.

Tuoteryhmä: 826

8G065420 / 8G065420-50 / 8G065420-55
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ÖLJY - ÖLJYPUMPUT

ÖLJYPUMPPU

Tuotenro. Jännite Virran-
kulutus Kierrosluku Teho Ulostulo-

paine Tuotto Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G70710 24 VDC 15 A 2800 Rpm 240 W 3 - 15 bar 10,5 l/min 1/2” BSP uk 3,5 kg 260x130x140 mm

Sähkökäyttöinen pumppu öljyn, pakkasnesteen, dieselin ja veden 
syöttöön. Tasainen virtaus ja alhainen melutaso. Runko ruostumatonta 
terästä, rattaat pronssia ja pumppukäytävä ruostumatonta terästä. 
Ohitusventtiili, joka on asetettu 5 bar paineelle.  Tuotteessa 1,5m kaa-
peli  ja valmiina akun napoihin sopivat liittimet. Suojausluokitus IP 55.

Tuoteryhmä: 826

8G70710

ÖLJYPUMPPU

Tuotenro. Jännite Virran-
kulutus Kierrosluku Teho Ulostulo-

paine Tuotto Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G70898 230 VAC - 
50 Hz 3,8 A 2760 Rpm 550 W 5- 20 bar 10,5 l/min 1/2” BSP uk 7,5 kg 240x290x180 mm

Sähkökäyttöinen pumppu öljyn, pakkasnesteen, dieselin ja veden 
syöttöön. Tasainen virtaus ja alhainen melutaso. Runko ruostumatonta 
terästä, rattaat pronssia ja pumppukäytävä ruostumatonta terästä. 
Ohitusventtiili, joka on asetettu 5 bar paineelle.  Tuotteessa 1,5m 
kaapeli  SCHUKO-pistokkeella. Suojausluokitus IP 55.

Tuoteryhmä: 826

8G70898

8G80793
ÖLJYKÄRRY

Tuotenro. Öljypumppu Öljypumppu Letku Paino Mitat PxLxK

8G80793 3:1 23 l/min 1/2” 86 kg 790x900x1400 mm

Siirrettävä heavy duty öljykärry 208 litran öljytynnyreille. Varusteltu letkukelalla, 
15 metrin kumiletkulla ja digitaallisella mittarilla, jossa automaattinen tippalukko. 
Letkukärryssä paineensäädin, ilmasuodatin vedenerottimella ja voitelulaitteella. 
Suurien pyörien avulla sopii myös käytettäväksi epätasaisilla alustoilla. 

Tuoteryhmä: 826
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ÖLJY - PISTOOLIT

8G14109
ÖLJYPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä Runko Pistoolin varsi Max virtausnopeus

8G71490 Pyörivä 1/2” uk Anodisoitu alumiini Taipuisa kumi, 80° varrella 50 l/min

Öljypistooli VITON-tiivisteillä. Runko on iskunkestävää alumiinia. Patruunasuodattimella 
varusteltu öljypistooli kestää painetta jopa 70 baariin asti. Suuttimessa tippalukko.

Tuoteryhmä: 826

8G16200
DIGITAALINEN
ÖLJYPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä Virtaus Käyttölämpötila Paine max Tarkkuus Mittarin max 
lukema Paino

8G16200 Pyörivä 1/2” BSP uk 1-30 l/min +10°C - +50°C 70 bar +/- 0% 9999 l 1,7 kg

Digitaalinen öljypistooli taustavalaistulla näytöllä. Automaattisella 
tippalukkosuuttimella ja kiinteällä täyttöputkella. 

Tuoteryhmä: 826

8G14500
DIGITAALINEN
ÖLJYPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä Virtaus Käyttölämpötila Paine max Tarkkuus Mittarin max 
lukema Paino

8G14500 Pyörivä 3/4” BSP uk 10-100 l/min +10°C - +50°C 70 bar +/- 0,5% 9999 l 3,4 kg

Digitaalinen öljypistooli taustavalaistulla näytöllä. Automaattisella 
tippalukkosuuttimella ja kiinteällä täyttöputkella. 

Erinomainen tarkkuus myös korkeilla virtausnopeuksilla.

Tuoteryhmä: 826

8G14550
DIGITAALINEN
ÖLJYPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä Virtaus Käyttölämpötila Paine max Tarkkuus Mittarin max 
lukema Paino

8G14550 Pyörivä 3/4” BSP uk 10-100 l/min +10°C - +50°C 70 bar +/- 0,5% 9999 l 3,4 kg

Digitaalinen öljypistooli taustavalaistulla näytöllä. Automaattisella tippaluk-
kosuuttimella, joustavalla täyttöletkulla ja patruunasuodattimella. 

Erinomainen tarkkuus myös korkeilla virtausnopeuksilla.

Tuoteryhmä: 826



6 7

8G90053
IMUVAIHTAJA

Tuotenro. Max alipaine Alipaineistusaika Paino Mitat PxLxK

8G90053 0,8 bar 1,5 min 44 kg 460x510x1500 mm

Jäteöljyn imuvaihtaja on varusteltu 80 litran keräysastialla, paineilmapumpulla 
ja 10 litran öljynlaskukaukalolla. Imuvaihtajaan kuuluu myös 10 litran läpinäkyvä 
mittalasi, imuletku, eri halkaisijoilla varustettu imukärkisarja, imuadapterit ja 
säilytyskulho. Tyhjennetään paineilmalla.

Tuoteryhmä: 826

Imusondin tuotenro Imusondi Imunopeus (öljyn lämpötila 18°C) Imunopeus (öljyn lämpötila 60°C)

8G90205 5x3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

8G90208 8x6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

8G90080
IMUVAIHTAJA,
ÖLJYNLASKUKAUKALOLLA

Tuotenro. Max alipaine Alipaineistusaika Paino Mitat PxLxK

8G90080 0,8 bar 1,5 min 32 kg 460x510x1200 mm

Jäteöljyn imuvaihtaja on varusteltu 80 litran keräysastialla, paineilmapumpulla 
ja 10 litran laskukaukalolla. Imuvaihtajaan kuuluu imuletku, eri halkaisijoilla 
varustettu imukärkisarja, mittaletku, imuadapterit ja säilytyskulho. Tyhjennetään 
paineilmalla.

Tuoteryhmä: 826

Imusondin tuotenro Imusondi Imunopeus (öljyn lämpötila 18°C) Imunopeus (öljyn lämpötila 60°C)

8G90205 5x3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

8G90208 8x6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

ÖLJY - JÄTEÖLJY
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8G90083
JÄTEÖLJYN KERÄÄJÄ

Tuotenro. Alipaine max Alipaineistusaika Paino Mitat PxLxK

8G90083 0,8 bar 1,5 min 32 kg 460x510x1200 mm

Manuaallisesti toimiva jäteöljykerääjä soveltuu hyvin esimerkiksi nostureiden 
alle. Jäteöljykerääjä on varusteltu 80 litran keräysastialla, mittaletkulla, 14 litran 
laskukaukalolla ja 1,6 metrin purkuletkulla.

Tuoteryhmä: 826

ÖLJY - JÄTEÖLJY

8G90020
JÄTEÖLJYN IMUYKSIKKÖ

Tuotenro. Alipaine max Alipaineistus 
aika

Keräyksen max 
kapasiteetti

Säiliön 
tilavuus Purkauspaine Paino Mitat (PxLxK)

8G90020 0,8 bar 1,5 min 20 l 24 l manuaallinen 10 kg 390x360x940 mm

Siirrettävä jäteöljyn imyksikkö. 24 litran säiliö on helppo siirtää kahden pyörän 
avulla. Imuyksikössä mittaletku, eri halkaisijoilla varustettu imusondi, imusovit-
timet ja säilytyskulho. Imuyksikkö voidaan tyhjentää manuaallisesti irroittamalla 
säiliön yläosassa oleva korkki.

Tuoteryhmä: 826

IMUPUTKI
ÖLJYLLE

Tuotenro. Halkaisija Pituus Liitäntä Varsi

8G22072FE 40 mm 1100 mm 1” BSP uk 90°

Galvanoidusta teräksestä valmistettu imuputki. Varusteltu jalkaventtiilillä ja 
metallisella tynnyriadapterilla. Sopii käytettäväksi seinään kiinnitettävien 
pneumaattisten öljypumppujen, kuten standard-, TWDE- ja Tapir-sarjojen 
kanssa sekä 1000 litran IBC-säiliöissä.

Tuoteryhmä: 826

8G22072FE
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8G49750
VALUMA-ALLAS

Tuotenro. Soveltuu tynnyreille Keräysastian 
kapasiteetti Paino Mitat PxLxK

8G49750 2 kpl 208 l 324 l 69 kg 1350x830x340 mm

Soveltuu kahden 208 l tynnyrin varastointiin. 

Tuoteryhmä: 826

8G49790
VALUMA-ALLAS

Tuotenro. Soveltuu tynnyreille Keräysastian 
kapasiteetti Paino Mitat PxLxK

8G49790 2 kpl 1000 l IBC-kontti 1250 l 190 kg 1500x2200x380 mm

Valuma-allas maalatusta teräksestä, ritilä kuumasinkitystä teräksestä. 
Soveltuu kahden1000 l IBC-kontin varastointiin.

Tuoteryhmä: 826

ÖLJY - JÄTEÖLJY

8G90120
SIIRRETTÄVÄ JÄTEÖLJYALLAS

Tuotenro. Säiliön tilavuus Liitäntä Paino Mitat PxLxK

8G90120 70 l 3/4” BSP sk 26 kg 800x560x180 mm

Siirrettävä jäteöljyallas 70 litran säiliöllä. Soveltuu moottoriöljyn, vaihteistoöljyn 
ja tasauspyörästön öljyn tyhjentämiseen ajoneuvoista. Jäteöljyallas on varusteltu 
roiskesuojaritilällä ja voidaan tyhjentää 3/4” tyhjennysventtiilin avulla.

Tuoteryhmä: 826
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ÖLJY - MUUT

8G40452 / 8G40454
TYNNYRIHANAT

Tynnyrihana messingistä. Kytkentäliitäntä 3/4” BSP uk. Jousipalautteinen sulkuventtiili, 
soveltuu käytettäväksi vaakasuorassa asennossa olevien 60 l ja 208 l tynnyreiden kanssa. 
Koodi 8G40452.

Tuoteryhmä: 826

Tynnyrihana alumiinista. Kytkentäliitäntä 2” BSP uk. Manuaalinen sulkuventtiili, soveltuu 
käytettäväksi vaakasuorassa asennossa olevien 208 l tynnyreiden kanssa. 
Koodi 8G40454.

Tuoteryhmä: 826

8G50975 / 8G51370
KANNU

Tuotenro. Runko

8G50975 Öljykannu 2 l, joustava jatke, polyeteeni

8G51370 Tippakannu pumpulla 500 ml, joustava jatke, teräs

Tuoteryhmä: 826
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RASVA - RASVAPUMPUT

PAINEILMAPUMPPU RASVALLE

Tuotenro. Puristus-
suhde

Max ulos-
tulopaine Tuotto Paineilman-

liitäntä
Voiteluaineen 

ulostuloliitäntä
Imuputken 

pituus
Imuputken 
halkaisija

Tynnyrin 
paino Paino Mitat PxLxK

8G81820 50:1 400 bar 2900 g/min 1/4” BSP sk 1/4” BSP uk 450 mm 28 mm 18-25 kg 4,5 kg 95x95x780 mm

8G81860 50:1 400 bar 2900 g/min 1/4” BSP sk 1/4” BSP uk 750 mm 28 mm 50 kg 5,0 kg 95x95x1005 mm

8G81880 50:1 400 bar 2900 g/min 1/4” BSP sk 1/4” BSP uk 950 mm 28 mm 180 kg 5,6 kg 95x95x1250 mm

Paineilmakäyttöinen tynnyripumppu rasvalle. Paineilman syöttö min 2 - max 8 bar. 
Ilmankulutus max 8 bar: 78 l/min.

Tuoteryhmä: 826

8G81820 / 8G81860 / 8G81880

8G84000
RASVAPUMPPU

Tuotenro. Max ulostulopaine Liitäntä Tuotto Paino Mitat PxLxK

8G84000 250 bar 1/4” BSP uk 8 g / isku 5,5 kg 240x490x630 mm

RASVA

Siirrettävä käsikäyttöinen rasvapumppu 16 kg ämpärillä. Manuaallinen rasvapumppu 
sisältää seurantalevyn (ø 240 mm), 1,5 m kumiletkun R1AT (ø 1/4”), kuula-venttiilillä 
ja jäykkällä ulostuloputki 4-leukaisella liittimellä.

Tuoteryhmä: 826
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RASVA - KÄRRYT

8G81940
RASVAUSKÄRRY

Tuotenro. Ulostulopaine 
max

Paineilmaliittimen 
koko Syötettävä paineilma Tuotto Paino Mitat PxLxK

8G81940 400 bar 1/4” BSP sk 2-8 bar 2400 g/min 22 kg 900x830x1400 mm

8G80791
RASVAUSKÄRRY

Tuotenro. Ulostulopaine 
max Tuotto: Paineilmaliittimen 

koko
Syötettävä 
paineilma Paino Mitat PxLxK

8G80791 400 bar 2400 g /min/min 1/4” BSP sk 2 - 8 bar 86 kg 790x900x1400 mm

Siirrettävä kärry 180 kilon rasvatynnyreille. Varusteltu paineilmapumpulla jossa 2 
metrin liitosletku ja letkukelalla, jossa 15 metrin korkeapaineletku. Rasvapiistooli, 
jossa 300 mm teräskudosletku. Metallinen tynnyrinkansi sekä seurantalevy. Lisäksi 
paineilmapumpussa on paineensäädin, ilmansuodatin vedenerottimella ja voitelu-
laitteella. 

Tukeva kärry, jonka suurien pyörien avulla sopii myös käytettäväksi epätasaisilla 
alustoilla. 

Katso lisää tuotteista:
- Paineilmapumppu, tuotekoodi 8G81880
- Saurantalevy, tuotekoodi 8G80684
- Tynnyrin kansi, tuotenumero 8G80580

Tuoteryhmä: 826

Siirrettävä kärry 180 kilon rasvatynnyreille. Varusteltu paineilmapumpulla ja rasva-
pistoolilla, jossa 300 mm teräskudosletku. Metallinen tynnyrinkansi sekä seuranta-
levy. Lisäksi paineilmapumpussa on paineensäädin, ilmansuodatin vedenerottimella 
ja voitelulaitteella. 

Tukeva kärry, jonka suurien pyörien avulla sopii myös käytettäväksi epätasaisilla 
alustoilla. 

Katso lisää tuotteista:
- Paineilmapumppu, tuotekoodi 8G81880
- Saurantalevy, tuotekoodi 8G80684
- Tynnyrin kansi, tuotenumero 8G80580

Tuoteryhmä: 826
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RASVA - RASVAUSYKSIKÖT

8G81920
RASVAUSYKSIKKÖ, SIIRRETTÄVÄ

Tuotenro. Ulostulopaine 
max

Paineilmaliittimen 
koko Syötettävä paineilma Tuotto Paino Mitat PxLxK

8G81920 400 bar 1/4” BSP sk 2-8 bar 2400 g/min 16 kg 510x690x690 mm

RASVAUSYKSIKKÖ, SIIRRETTÄVÄ

Tuotenro. Ulostulopaine 
max Paineilmaliittimen koko Syötettävä 

paineilma Tuotto Tynnyrin 
paino Paino Mitat PxLxK

8G81840 400 bar 1/4” BSP sk 2-8 bar 2400 g/min 18-25 kg 15 kg 500x500x960 mm

8G81840E 400 bar 1/4” BSP sk 2-8 bar 2400 g/min 18-25 kg 13 kg 500x500x960 mm

8G81840 / 8G81840E

Siirrettävä rasvapumppukärry 18-25 kilon rasvaämpärille. Varusteltu ras-
vapumpulla ja 3 metrin korkeapaineletkulla. Rasvapistooli, jossa 300 mm 
teräskudosletku. Metallinen tynnyrin kansi sekä seurantalevy. Lisäksi paineilma 
käyttöisessä pumpussa on paineensäädin, ilmansuodatin vedenerottimella ja 
voitelulaitteella. 

Kärryn avulla yksikkö on siirrettävissä helposti haluttuun paikkaan.

Katso lisää tuotteista:
- Paineilmapumppu, tuotekoodi 8G81820
- Saurantalevy, tuotekoodi 8G80628
- Tynnyrin kansi, tuotenumero 8G80520

Tuoteryhmä: 826

8G81840E 

Siirrettävä rasvapumppukärry 50 kilon rasvaämpärille. Varusteltu rasvapumpulla ja 
3 metrin korkeapaineletkulla. Rasvapistooli, jossa 300 mm teräskudosletku. Metalli-
nen tynnyrin kansi sekä seurantalevy. Lisäksi paineilmapumpussa on paineensäädin, 
ilmansuodatin vedenerottimella ja voitelulaitteella. 

Kärryn avulla yksikkö on siirrettävissä helposti haluttuun paikkaan.

Katso lisää tuotteista:
- Paineilmapumppu, tuotekoodi 8G81860
- Saurantalevy, tuotekoodi 8G80634
- Tynnyrin kansi, tuotenumero 8G80560

Tuoteryhmä: 826
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RASVA - MUUT

8G80520 / 8G80560 / 8G80580
TYNNYRIN KANSI

Tuotenro. Öljytynnyrin koko Imuputken koko Öljytynnyrin paino Kannen paino

8G80520 290-330 mm 28 mm 20 kg 2,6 kg

8G80560 360-400 mm 28 mm 50 kg 2,8 kg

8G80580 560-600 mm 28 mm 180 kg 3,2 kg

Metallinen tynnyrinkansi rasvatynnyreihin. Kannessa siipiruuvit kannen
kiinnittämistä varten ja kierreholkkisovitin pumpun pystysuoraan kiinnittämistä varten.

Tuoteryhmä: 826

8G80628/ 8G80634/ 8G80684
SEURANTALEVY KUMIREUNALLA

Tuotenro. Seurantalevyn-
 kokonaishalkaisija

Seurantalevy ilman 
kumireunaa Imuputken koko Öljytynnyrin paino Seurantalevyn paino

8G80628 310 mm 260 mm 28 mm 20 kg 1,3 kg

8G80634 390 mm 325 mm 28 mm 50 kg 1,8 kg

8G80684 590 mm 540 mm 28 mm 180 kg 5,0 kg

Metallinen, kumireunainen seurantalevy. Seurantalevy ylläpitää tasaisen rasvatason 
tynnyrin sisällä estäen ilmataskuja rasvassa lähellä imuletkua, sekä rasvan kertymistä 
tynnyrin sisäpinnalle.

Tuoteryhmä: 826

RASVAUSYKSIKKÖ, KANNETTAVA

Tuotenro. Max ulostulo-
paine Paineilmaliittimen koko Syötettävä 

paineilma Tuotto Tynnyrin 
paino Paino Mitat PxLxK

8G81818 400 bar 1/4” BSP sk 1-8 bar 2400 g/min 18-25 kg 11 kg 240x240x890 mm

8G81818

Kannettava rasvausyksikkö 12-20 kilon rasvaämpärille. Varusteltu rasvapumpulla 
ja 3 metrin korkeapaineletkulla. Rasvapistooli, jossa 300 mm teräskudosletku. 
Metallinen tynnyrin kansi sekä seurantalevy. Lisäksi pumpussa on paineensäädin, 
ilmansuodatin vedenerottimella ja voitelulaitteella. 

Katso lisää tuotteista:
- Paineilmapumppu, tuotekoodi 8G81820
- Saurantalevy, tuotekoodi 8G80628
- Tynnyrin kansi, tuotenumero 8G80520

Tuoteryhmä: 826
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RASVA - MUUT

8G88445 / 8G88460
RASVASUUTIN

Tuotenro. Runko

8G88445 Rasvasuutin Bayonet. Liitäntä M 10x1

8G88460 Lukittava voitelusuutin. Liitäntä M 10x1.

Tuoteryhmä: 826

8G80628A / 8G80690SP
SEURANTALEVY JOUSTAVALLA 
KUMIREUNALLA

Tuotenro. Seurantalevyn-
 kokonaishalkaisija

Seurantalevy ilman 
kumireunaa Imuputken koko Öljytynnyrin paino Seurantalevyn paino

8G80628A 310 mm 260 mm 28 mm 20 kg 1,3 kg

8G80690SP 590 mm 540 mm 28 mm 180 kg 5,0 kg

Seurantalevy joustavalla kumireunalla. Seurantalevy ylläpitää tasaisen rasvatason 
tynnyrin sisällä estäen ilmataskuja rasvassa lähellä imuletkua, sekä rasvan kertymistä 
tynnyrin sisäpinnalle.

Tuoteryhmä: 826
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DIESEL 

DIESEL
DIESELPUMPPU 230 VAC

Tuotenro. Jännite Virrankulutus Kierrosluku Teho Tuotto Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G71478 230 VAC 1,5 A 2800 Rpm 370 W 55 l/min 1” BSP sk 7 kg 170x190x230 mm

Sähkökäyttöinen itseilmaava pumppu dieselille. Roottori sinteröityä 
terästä ja siivekkeet asetaalimuovista. Pumpussa on integroitu 
ohitusventtiili. Suojausluokka IP 55. 

Tuoteryhmä: 826

8G71478

DIESELPUMPPU 230 VAC

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Tuotto: Kierteet: Paino: Mitat PxLxK

8G71902 230 VAC 6,2 A 900 Rpm 700 W 65 l/min 1” BSP sk 15 kg 200x240x300 mm

Sähkökäyttöinen itseilmaava pumppu dieselille. Roottori terästä ja 
siivekkeet asetaalimuovista. Pumpussa on integroitu ohitusventtiili. 
Suojausluokka IP 55. 

Tuoteryhmä: 826

8G71902

DIESELPUMPPU, 
SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄ

Tuotenro. Jännite Virrankulutus Kierrosluku Teho Tuotto Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G71476 230 VAC 1,5 A 2800 Rpm 370 W 55 l/min 1” BSP sk 18 kg 400x400x290 mm

8G71476

Seinään kiinnitettävä sähkökäyttöinen dieselpumppu. Itseilmaavassa pumpussa 
on ohitusventtiili, imusuodatin ja mekaaninen virtausmittari. Pistoolissa auto-
maattinen täytön pysäytys ja pyörivä liitin. 2 metrin imuletku (Ø 25 mm) ja 4m 
kuminen jakeluletku (Ø 3/4”)

Pumpussa ON/OFF -kytkin ja 2 metrin sähköjohto pistokkeella.

Tuoteryhmä: 826
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8G71400
MANUAALIPISTOOLI

Manuaalipistooli dieselille. Runko alumiinia, muovinen liitos. Varustettu 
liipaisimen lukitusvivulla. Pistoolia voidaan käyttää myös öljyn jakeluun 
max 7 bar.

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Liitäntä Runko Ulostulon ulkohalkaisija Max virtausnopeus

8G71400 Ø 25 mm Alumiini 25 mm 90 l/min

8G71450 / 8G71490
AUTOMAATTIPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä Runko Ulostulon ulkohalkaisija Max virtausnopeus

8G71450 Pyörivä 1” BSP sk Alumiini, kumisuojus 24 mm 60 l/min

8G71490 Pyörivä 1” BSP sk Alumiini, kumisuojus 29 mm 110 l/min

Automaattipistooli dieselille. Pistoolissa on automaattinen täytönpysäytys. 
Runko on alumiinia, jonka ympärillä kumisuojus. 

Tuoteryhmä: 826

DIESEL - PUMPUT

DIESELPUMPPU 12 / 24 VDC

Tuotenro. Jännite Virrankulutus Kierrosluku Teho Tuotto Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G70497 12 VDC 30 A 4200 Rpm 240 W 60 l/min 1” BSP sk 5,6 kg 130x150x300 mm

8G7049724 24 VDC 15 A 4200 Rpm 240 W 60 l/min 1” BSP sk 5,6 kg 130x150x300 mm

Sähkökäyttöinen pumppu dieselille. Pumpussa ON/OFF -kytkin ja 
2,5m kaapeli. Tuotteessa valmiina akun napoihin sopivat liittimet.

Tuoteryhmä: 826

8G70497 / 8G7049724

8G7095-12 / 8G70495-24
DIESELÖLJYN SIIRTOPUMPPU

Tuotenro. Jännite Tuotto Paino Mitat PxLxK

8G70495-12 12 VDC 40 l/min 9 kg 380x430x250 mm

8G70495-24 24 VDC 40 l/min 9 kg 380x430x250 mm

Pumppu dieselöljyn siirtoon. Paketti sisältää siirrettävän pumpun (12 
V tai 24 V), 5 metrin letkun, alumiinisista napoihin sopivista liittimistä 
ja alumiinisesta manuaalipistoolista.

Tuoteryhmä: 826
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ADBLUE

ADBLUE PUMPPU 230V

Tuotenro. Jännite Virrankulutus Kierrosluku Teho Ulostulopaine Tuotto Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G71704 230 VAC - 50 hz 5.3 A 1400 Rpm 250 W 4 bar 15 l/min 1/2” BSP uk 7 kg 240x290x180 mm

Sähkökäyttöinen pumppu AdBluelle, runko IXEF-muovia. Tasainen 
virtaus ja alhainen melutaso. Pumpussa ON/OFF -kytkin.
Suojausluokitus IP 55.

Tuoteryhmä: 826

8G71704

ADBLUE PUMPPU 12/24V

Tuotenro. Jännite Virrankulutus Kierrosluku Teho Ulostulopaine Tuotto Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G71706 12 VDC 13 A 2800 Rpm 240 W 2 bar 25 l/min 1/2” BSP uk 3,6 kg 260x160x140 mm

8G71707 24 VDC 15 A 2800 Rpm 240 W 2 bar 25 l/min 1/2” BSP uk 3,6 kg 260x160x140 mm

Sähkökäyttöinen pumppu AdBluelle, runko IXEF-muovia. Pumpussa 
ON/OFF -kytkin ja 2,5m kaapeli. Tuotteessa valmiina akun napoihin 
sopivat liittimet.

Tuoteryhmä: 826

8G71706 / 8G71707

8G71300
AUTOMAATTIPISTOOLI

Tuotenro. Max paine Liitäntä Virtausnopeus Paino Mitat PxLxK

8G71300 8 bar Hose tail 19 mm
3/4” BSP uk 1-35 l/min 2,5 kg 400x155x56 mm

Automaattipistooli AdBluelle. Pistoolissa on automaattinen täytönpysäytys. 
Runko on ruostumatonta terästä, jonka ympärillä kumisuojus VITON-
tiivisteillä.

Tuoteryhmä: 826

ADBLUE
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MUUT KORJAAMOTUOTTEET

8G50125
PAINEKANNU

Tuotenro. Runko Sisääntulopaine max Säiliön tilavuus Kierteet Paino Mitat PxLxK

8G50125 Teräs 7 bar 24 l 1/4” BSP uk 11 kg 370x340x820 mm

Maalatusta teräksestä valmistettu siirrettävä painekannu pesuaineiden 
levittämiseen. 24 litran säiliö on helppo siirtää kahden pyörän avulla. 
Painekannussa mittaletku, roiskeita estävä suppilo, 7,5 metrin kierreletku ja 
käsikäyttöinen kahva suuttimella.

Tuoteryhmä: 826

8GOPFSGF42261
LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max

Letkun koko 
max Kierteet Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8GOPFSGF42261 3/4” 20 m
1” 15 m 1” IN 1” uk 

OUT 3/4” sk 100 bar 26 kg 540x529x677 mm

Letkukelassa on 3:1 välitysmekanismi jonka ansiosta letkun 
kelaaminen on vaivatonta.

Tuoteryhmä: 826

8GOPF42260
LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max

Letkun koko 
max Kierteet Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8GOPF42260
1/4” 60 m
3/8” 50 m
1/2” 40 m

1/2” IN 1/2” uk  
OUT 1/2” sk 200-600 bar 26 kg 540x529x677 mm

Letkukela letkuohjurilla. Kelassa on 3:1 välitysmekanismi jonka 
ansiosta letkun kelaaminen on vaivatonta.

Tuoteryhmä: 826

MUUT
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MUUT KORJAAMOTUOTTEET

8G35815
PAINEILMAKELA

Tuotenro. Letkun pituus Letkun koko Käyttölämpötila Kierteet Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8G35815 15 m 8x12 mm -10°C - +60°C 1/4” BSP uk 20 bar 8,2 kg 220x310x380 mm

Automaattisesti kelautuva, jousikäyttöinen letkukela. Muovikotelo on
valmistettu nylonista ja polypropeenista. Letku polyuretaania. Kääntyvällä 
seinäkiinnikkeellä, sopii paineilman ja matalapaineisen veden jakeluun.

Tuoteryhmä: 826

8G38210
LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max

Letkun koko 
max Kierteet Syötön sisä-

halkaisija Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8G38210 25 m 3/8” IN 1/2” uk 
OUT 1/2” sk 10 mm 200 bar 19 kg 245x570x430 mm

Automaattisesti kelautuva, jousikäyttöinen letkukela ruostumattomasta 
teräksestä. Letkukelaa voidaan käyttää öljyjen, pakkasnesteen, rasvan, 
paineilman ja veden jakeluun.

Sopii seinätelineeseen 8G39601.

Tuoteryhmä: 826

8G36215
LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max

Letkun koko 
max Kierteet Syötön sisä-

halkaisija Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8G38210 3/4” 18 m
1” 15 m 1” IN 1” uk 

OUT 1” sk 20 mm 100 bar 22 kg 305x490x490 mm

Automaattisesti kelautuva, jousikäyttöinen letkukela maalatusta teräksestä. 
Letkukelaa voidaan käyttää öljyjen, pakkasnesteen, dieselin, paineilman ja 
veden jakeluun.

Sopii seinätelineeseen 8G39502.

Tuoteryhmä: 826

8G37120
LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max

Letkun koko 
max Kierteet Syötön sisä-

halkaisija Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8G37120 20 m 1/2” IN 1/2” uk 
OUT 1/2” sk 10 mm 600 bar 18 kg 245x570x430 mm

Automaattisesti kelautuva, jousikäyttöinen letkukela maalatusta teräksestä. 
Letkukelaa voidaan käyttää öljyjen, pakkasnesteen, dieselin, paineilman ja 
veden jakeluun. Letkukela toimitetaan ilman letkua.

Sopii seinätelineeseen 8G39502.

Tuoteryhmä: 826
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MUUT KORJAAMOTUOTTEET

8G38115
KÄSIKÄYTTÖINEN LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max

Letkun koko 
max Kierteet Syötön sisä-

halkaisija Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8G38115 25 m 1/2” 1/2” uk - 1/2” sk 10 mm 200 bar 9 kg 280x530x480 mm

35 m 3/8”

50 m 1/4”

Käsikäyttöinen letkukela ruostumattomasta teräksestä AISI 304. 

Sopii seinätelineeseen 8G39601.

Tuoteryhmä: 826

8G38160
KÄSIKÄYTTÖINEN LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max

Letkun koko 
max Kierteet Syötön sisä-

halkaisija Työpaine max Paino Mitat PxLxK

8G38160 25 m 1/2” 1/2” uk - 1/2” sk 10 mm 600 bar 9 kg 280x530x480 mm

35 m 3/8”

50 m 1/4”

Käsikäyttöinen letkukela maalatusta teräksestä. 

Sopii seinätelineeseen 8G39502.

Tuoteryhmä: 826

EURODAINU
RENGASPAINEMITTARI

Tuotenro. Paine Letkun pituus Liitoskoko ja kierre Paino

EURODAINU 0-10 bar 1500 mm 1/4” sk  1,2 kg

Rengaspainemittari ammattikäyttöön.  

Tuoteryhmä: 826
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