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Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle kattavaa palvelua tilauksesta 
toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja ja korkealaatuinen. Monet 
tuotteemme on sertifioitu markkinoiden standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielellämme omaa 
osaamistamme kanssasi. Meillä on täydet mahdollisuudet räätälöidä letkuja 
ja liittimiä juuri teidän tarpeidenne ja toiveidenne mukaisesti nopeita toim-
ituksia unohtamatta.

Olemme siellä missä tekin olette – löydä lähin toimipisteemme 
osoitteesta hydroscand.fi

TERVETULOA!

HYDROSCAND 

OTA YHTEYTTÄ

SEURAA MEITÄ SOMESSA

myynti@hydroscand.fi

0207 306 630

Orikedonkatu 5
20380 Turku Finland

hydroscand_suomi

Hydroscand Suomi
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Komposiittiletku on monikerrosletku, joka valmistetaan käärimällä useampi kerros termoplastisia kankaita 
ja kalvoja päällekkäin. Letkun sisällä ja ulkopuolella on jännitetyt metallispiraalit, jotka pitävät kerrokset 
paikallaan muodostaen kevyen ja notkean monikäyttöisen letkun. 

TAIPUISA JA KEVYT
Hydroscandin komposiittiletkujen liikettä myötäilevä rakenne tekee niistä joustavia. Komposiittiletkut ovat 
tavallisesti kevyempiä kuin vastaavaan käyttöön tarkoitetut kumi- ja metalliletkut. Joustavuus ja keveys 
parantaa letkun käytettävyyttä, vaatii vähemmän voimaa käsitellä, mikä parantaa työn tehokkuutta.

KESTÄVÄ 
Komposiittiletkut on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja, painetta, alipainetta ja kemikaaleja. Kes-
tävät komposiittiletkut ovat oikea valinta monien aineiden siirtoon.

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ
Komposiittiletku on pitkäikäinen ja kustannustehokas. Komposiittiletkujen metallispiraalit kestävät hyvin 
korroosiota, kerroksissa käytetyt kuitukalvot antavat letkulle vetolujuutta ja sileät kalvot takaavat letkun 
tiiveyden. Samaa komposiittiletkua voidaan käyttää usealle eri aineelle, mikä tekee letkusta kustannuste-
hokkaan.

TURVALLINEN
Komposiittiletkut ovat turvallisia. Monikerroksinen rakenne estää vuodot ja letkulla on hyvä paineenkesto 
sekä erinomainen sähkönjohtavuus. Letkun päätyliittimet asennetaan tiiviisti ja pysyvästi letkuun. 

KOEPONNISTUS
Turussa Suomen päätoimipisteemme tuotantotiloissa sijaitsee suuri, yli viisi metriä pitkä ja kaksi metriä 
leveä koeponnistuspenkki komposiittiletkujen koeponnistusta varten. Koeponnistuspenkin oma vesisäiliö 
säästää vettä. Letku on koeponnistuksessa kannen alla ja siksi operaattorille turvallinen. Koeponnistus-
penkissä voimme koeponnistaa teollisuusletkuja aina 85 baariin asti. 

Asennelmat merkitään standardin SFS-EN 13765:2018 vaatimusten mukaan, joka sisältää seuraavat tiedot: 

• Asennelman valmistusaika; vuosineljännes ja vuosi
• Tekijän tunniste
• Yksilöity tunnistenumero
• Maksimi työpaine
• Koeponnistuksen päivämäärä
• Nimelliskoko

LAADUKKAAT  
KOMPOSIITTILETKUT
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AGRESSIIVISILLE KEMIKAALEILLE
PTFE SD XX

Sisäpinta: PTFE
Ulkopinta: Polyvinyylipinnoitettu polyesterikangas 
Sisälanka: AISI 316
Ulkolanka: AISI 316
Käyttölämpötila: -30°C - +80°C
Ulkonäkö: Punainen
Varmuuskerroin 1:4

TUOTEKUVAUS
PTFE SD XX on standardin EN 13765:2018 - Type 2, täyttävä monikerrosletku. 

PTFE SD XX -letku on suunniteltu vaarallisille kemikaaleille silloin, kun polypropeeni kemikaalinkesto 
on riittämätön. PTFE-letku on reagoimaton useimpien kemikaalien kanssa ja se on suunniteltu me-
kaanisesti kestämään näiden aineiden käsittelyä. Letku on erittäin joustava sekä helppo käsitellä 
ja taivuttaa. Rakenne on antistaattinen. Letkua käytetään yleisesti sekä imu- että paineletkuna säi-
liöautojen ja rautatievaunujen lastaamiseen ja purkamiseen, varastosäiliöihin ja laitoksen sisäiseen 
käyttöön. Sopii joustavaksi letkuksi Top Loading -varsiin. 

RAKENNE
Ensimmäinen nesteen kanssa kosketuksissa oleva sisäkerros on valmistettu PTFE-kalvoista. Letkun 
keskikerrokset on valmistettu korkean lujuuden polypropeenikalvoista ja korkeatiheyksisistä polye-
teenikalvoista. Ulkopinnassa on kulutusta ja säätä kestävä polyesterikudoksella vahvistettu PVC-kal-
vo. Kaikki kerrokset on kääritty yhteen jännitettyjen sisä- ja ulkospiraalien väliin muodostaen vankan, 
mutta notkean letkun, joka täyttää kemianteollisuuden vaatimukset.

OMINAISUUDET
Sähkövastus liittimien välillä < 100 Ω (EN ISO 8031:2009).  

Komposiittiletkut koeponnistetaan EN ISO 1402 -standardin mukaisesti 1,5 kertaa nimelliskäyttöpaine. 

Letkun päässä olevaan puristusholkkiin on merkitty pysyvästi kaiverruksella; asentajan tunnus, ni-
melliskoko, asennelman pituus, asennelman sarjanumero, valmistusajankohta, korkein sallittu työ-
paine ja koeponnistuksen päivämäärä. 

Tuoteryhmä: 140

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi
Sisä-Ø

mm
Sisä-Ø
tuumaa

Työpaine
bar

Alipaine 
max bar

Taivutussäde 
mm

Paino
kg

Kiepin pituus
 m Tyyppi

1584-11-16 25 1" 20 0,9 100 0,77 40 3
1584-11-32 50 2" 14 0,9 150 1,56 40 2
1584-11-48 75 3" 14 0,9 250 2,23 40 2
1584-11-64 100 4" 14 0,9 300 3,62 40 2
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Tuotekoodi
Sisä-Ø

mm
Sisä-Ø
tuumaa

Työpaine
bar

Alipaine 
max bar

Taivutussäde 
mm

Paino
kg

Kiepin  
pituus m Tyyppi

1582-20-32 50 2" 14 0,9 150 1,58 40 2

1582-20-48 75 3" 14 0,9 250 2,23 40 2

1582-20-64 100 4" 14 0,9 300 3,62 40 2

Sisäpinta: Polypropeeni
Ulkopinta: Polyesterikudoksella vahvistettu PVC
Sisälanka: Polypropeeni pinnoitettu galvanoitu teräslanka
Ulkolanka: Galvanoitu teräslanka
Käyttölämpötila: -30°C - +80°C
Ulkonäkö: Vihreä
Varmuuskerroin 1:4

TUOTEKUVAUS
CHEM SD PZ on standardin EN 13765:2018 - Type 2, täyttävä monikerrosletku. 

CHEM SD PZ on kemiallisesti reagoimaton monien vaarallisten kemikaalien kanssa sekä ainei-
den kanssa, joiden aromaattisuus on 100 %. Letku on suunniteltu kestämään mekaanisesti näi-
den aineiden käsittelyä. Letku on erittäin joustava sekä helppo käsitellä ja taivuttaa. Rakenne on 
antistaattinen. Käytetään yleisesti sekä imu- että paineletkuna säiliöautojen ja rautatievaunujen 
lastaamiseen ja purkamiseen, varastosäiliöihin ja laitoksen sisäiseen käyttöön. Sopii joustavaksi 
letkuksi Top Loading -varsiin.  

RAKENNE
Kulutusta ja säätä kestävän polyesterikudoksella vahvistetun PVC-ulkopinnan alla, kahden spi-
raalin välissä, on useita polypropeeni, polyetyleeni ja polyesteri kerroksia. Kaikki kerrokset on 
kääritty yhteen jännitettyjen sisä- ja ulkospiraalien väliin muodostaen vankan, mutta notkean let-
kun, joka täyttää petrokemian teollisuuden vaatimukset. 

OMINAISUUDET
Sähkövastus liittimien välillä < 100 Ω (EN ISO 8031:2009). 

Komposiittiletkut koeponnistetaan EN ISO 1402 -standardin mukaisesti 1,5 kertaa nimelliskäyt-
töpaine. 

Letkun päässä olevaan puristusholkkiin on merkitty pysyvästi kaiverruksella; asentajan tunnus, 
nimelliskoko, asennelman pituus, asennelman sarjanumero, valmistusajankohta, korkein sallittu 
työpaine ja koeponnistuksen päivämäärä. 

Tuoteryhmä: 140

KOMPOSIITTILETKU KEMIKAALEILLE

CHEM SD PZ
TEKNISET TIEDOT
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Sisäpinta: Polypropeeni
Ulkopinta: Polyesterikudoksella vahvistettu PVC
Sisälanka: Alumiini
Ulkolanka: Alumiini
Käyttölämpötila: -30°C - +80°C
Ulkonäkö: Sininen
Varmuuskerroin: 1:5 

TUOTEKUVAUS
OIL SD AA on standardin EN 13765:2018 - Type 2 täyttävä monikerrosletku.

Yleiskäyttöinen, Standard Duty-letku, joka soveltuu useiden erilaisten öljytuotteiden, 
mukaan lukien polttoöljyjen, bensiinin, dieselin, voiteluöljyjen, kerosiinin, MTBE:n 
ja 100 % aromaattisten aineiden turvalliseen siirtämiseen. Käytetään yleisesti sekä 
imu- että paineletkuna säiliöautojen ja rautatievaunujen lastaamiseen ja purkami-
seen, varastosäiliöihin ja laitoksen sisäiseen käyttöön. Sopii joustavaksi letkuksi Top 
Loading -varsiin. Soveltuu keveytensä ansiosta erityisesti säiliöautokäyttöön.  

RAKENNE
Kulutusta ja säätä kestävän polyesterikudoksella vahvistetun PVC-ulkopinnan alla, 
kahden alumiinispiraalin välissä, on useita polypropeeni, polyetyleeni ja polyesteri 
kerroksia. Kaikki kerrokset on kääritty yhteen jännitettyjen sisä- ja ulkospiraalien vä-
liin muodostaen vankan, mutta notkean sekä kevyen letkun, joka täyttää petrokemian 
teollisuuden vaatimukset. 

OMINASUUDET
Sähkövastus liittimien välillä < 100 Ω (EN ISO 8031:2009). Sisä- ja ulkolangat voidaan 
tarvittaessa eristää toisistaan.

Komposiittiletkut koeponnistetaan EN ISO 1402 -standardin mukaisesti 1,5 kertaa 
nimelliskäyttöpaine. 

Letkun päässä olevaan puristusholkkiin on merkitty pysyvästi kaiverruksella; asen-
tajan tunnus, nimelliskoko, asennelman pituus, asennelman sarjanumero, valmistus-
ajankohta, korkein sallittu työpaine ja koeponnistuksen päivämäärä. 

Tuoteryhmä: 140

KOMPOSIITTILETKU ÖLJYTUOTTEILLE
OIL SD AA

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi
Sisä-Ø

mm
Sisä-Ø
tuumaa

Työpaine 
bar 

Alipaine 
max bar

Taivutussäde  
mm

Paino
kg

Kiepin
pituus m Tyyppi

1580-44-32 50 2" 10 0,9 150 0,97 40 2
1580-44-40 65 2 1/2" 10 0,9 200 1,25 40 2
1580-44-48 75 3" 10 0,9 250 1,53 40 2
1580-44-64 100 4" 10 0,9 300 2,38 40 2
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KAASUNKERÄYSLETKU	
VAPOR RECOVERY

Tuotekoodi Sisä-Ø
mm

Sisä-Ø
tuumaa

Työpaine
bar

Alipaine
max bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

Pituus
m/kieppi

1585-44-48 75 3" 4 0,7 250 1,44 40
1585-44-64 100 4" 4 0,7 300 1,79 40

Sisäpinta: Polypropeeni
Ulkopinta: Polyesterikudoksella vahvistettu PVC
Sisälanka: Alumiini
Ulkolanka: Alumiini
Lämpötila: -30°C - +80°C
Ulkonäkö: Oranssi
Media: Kaasu, höyry
Varmuuskerroin: 1:4

TUOTEKUVAUS

Kevyt komposiittiletku, joka on tarkoitettu höyryjen talteenottoon petrokemian 
tuotteiden lastauksen tai purkamisen aikana. 

Holkki: 5100-01
Liittimet: 5102-00, 5122-00, 5122-04, 5124-00

Tuoteryhmä: 140

TEKNISET TIEDOT
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Tuotekoodi Sisä-Ø
mm

Ulko-Ø
mm

Taivutussäde
mm

Työpaine
bar

Alipaine max
bar

Paino
kg/m

Pituus
m/kieppi

1563VAPOR48 80 100 80 0,53 0,13 0,65 20
1563VAPOR64 102 120 100 0,46 0,09 0,80 10

RAKENNE
Sisäpinta: Polyesteripolyuretaani
Ulkopinta: Polyesteripolyuretaani
Vahvike: Polyuretaani
Lämpötila: -40°C - +90°C, kestää hetkellisesti jopa +120°C
Ulkonäkö: Läpikuultava sininen, sinisellä spiraalilla
Media: Kaasu, höyry

TUOTEKUVAUS

Erityisen kevyt ja joustava letku, joka on tarkoitettu höyryjen talteenottoon petroke-
mian tuotteiden lastauksen tai purkamisen aikana. Letku on varustettu maadoitus-
langalla. Kestää hyvin erilaisia kemikaaleja, UV-säteilyä, öljyä ja bensiiniä. 

Täyttää Holz-BG, BGI 739-2, TRGS 727 ja ATEX 2014/34 EU -vaatimukset. Heikosti 
syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaisesti.

Liittimet: 5022-04, 5022-00

Tuoteryhmä: 140

KAASUNKERÄYSLETKU	
PUR VAPOR

TEKNISET TIEDOT
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OIKEAN LETKUN  
VALINTA
Komposiittiletkut ovat erinomainen valinta useaan käyttökohteeseen. Jotta voimme tarjota teidän 
kohteeseen oikean ratkaisun, pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot tarjouspyynnössänne:

Meiltä myös erikoisratkaisut! Vaikka käyttökohteesi olisi erityisen vaativa, ole silti rohkeasti 
yhteydessä. Varmistamme, että saatte juuri teidän vaatimukset täyttävän komposiittiletkun!

LAAJA VALIKOIMA LIITTIMIÄ
Myös erikoisliittimet.

Siirrettävä aine

Letku PTFE SD XX OIL SD AA CHEM SD PZ

Letkun nimelliskoko DN25 DN50 DN75 DN100

Liittimet Kierreliitin Camlock-liitin Laippaliitin Muu

Liitinmateriaali Alumiini Teräs
Haponkestävä 

(EN 1,4404,     
AISI 316)

Muu

Pituus mitattuna Laipasta laippaan tasotiivisteiset liittimet. Esim Camlock – tiivistyspinnasta 
tiivistyspintaan, kierreliittimet kierteen päästä kierteen päähän.

Paineluokka (Suurin työpaine 
varmuuskertoimella 5:1)

Type 2 
(10 bar)

Type 3 
(16 bar)

Sähkönjohtavuus Sähkövastus liittimestä liittimeen on pienempi kuin 100 ohm

Sähkönjohtavuuden 
erikoisvaatimukset

Tiivisteen materiaali
(siirrettävän aineen mukaan)

NBR FKM EPDM

Normaali koeponnistus 5 minuuttia 1,5 x työpaine

Type 1 
(4 bar)

KAASUNKERÄYSLETKU	
PUR VAPOR

Tuotetunnistusjärjestelmiä varten valikoimassamme on myös epäjatkuva 
komposiittiletku, jonka sisä- ja ulkospiraali on eristetty toisistaan. 
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Tuotekoodi Selite Letkukoko
5100-00-16 Holkki 1”
5100-00-32 Holkki 2”
5100-00-40 Holkki 2 1/2”
5100-00-48 Holkki 3”
5100-00-64 Holkki 4”

AISI 304, EN 1.4301
HOLKKI

Tuotekoodi Selite Kierre Letkukoko
5101-20-16 Sisäkierre G 1” 1”
5101-20-32 Sisäkierre G 2” 2”
5101-20-40 Sisäkierre G 2 1/2” 2 1/2”
5101-20-48 Sisäkierre G 3" 3”
5101-20-64 Sisäkierre G 4" 4”

AISI 316, EN 1.4401
LIITIN, SK

Tuotekoodi Selite Kierre Letkukoko
5102-21-16 Ulkokierre G 1” 1”
5102-21-32 Ulkokierre G 2” 2”
5102-21-40 Ulkokierre G 2 1/2” 2 1/2”
5102-21-48 Ulkokierre G 3" 3”
5102-21-64 Ulkokierre G 4" 4”

AISI 316, EN 1.4401
LIITIN, UK

Tuotekoodi Selite Tyyppi Letkukoko
5122-20-32 Camlock A Naaras 2"
5122-20-48 Camlock A Naaras 3"
5122-20-64 Camlock A Naaras 4"

AISI316, EN 1.4401
CAMLOCK, 
NAARAS

Tuotekoodi Selite Tyyppi Letkukoko
5124-20-32 Camlock E Uros 2"
5124-20-48 Camlock E Uros 3"
5124-20-64 Camlock E Uros 4"

AISI316, EN 1.4401
CAMLOCK,
UROS

Tuotekoodi Selite Letkukoko
5122-04-64 Camlock Vapor Recovery 4”

ALUMIINI
CAMLOCK,
VAPOR
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Tuotekoodi Selite Letkukoko
5100-01-32 Holkki 2"
5100-01-40 Holkki 2 1/2"
5100-01-48 Holkki 3"
5100-01-64 Holkki 4"

ALUMIINI
HOLKKI

Tuotekoodi Selite Kierre Letkukoko
5102-00-32 Ulkokierre G 2" G 2"
5102-00-40 Ulkokierre G 2 1/2" G 2 1/2"
5102-00-48 Ulkokierre G 3" G 3"
5102-00-64 Ulkokierre G 4" G 4"

ALUMIINI
LIITIN, UK

Tuotekoodi Selite Naaras Letkukoko
5122-00-48 Camlock A Naaras 3"
5122-00-48-90 Camlock A Naaras 3"
5122-00-64 Camlock A Naaras 4"
5122-00-64-90 Camlock A Naaras 4"

ALUMIINI
CAMLOCK, 
NAARAS

Tuotekoodi Selite Tyyppi Letkukoko
5124-00-48 Camlock E Uros 3"
5124-00-64 Camlock E Uros 4"

ALUMIINI
CAMLOCK,
UROS

*Hitsattu

*

*

Tuotekoodi Selite Koko Materiaali
5100-90-32 Tiiviste 2" EPDM
5100-90-40 Tiiviste 2 1/2" EPDM
5100-90-48 Tiiviste 3" EPDM
5100-90-64 Tiiviste 4" EPDM
5100-91-16 Tiiviste 1" Viton
5100-91-32 Tiiviste 2" Viton
5100-91-48 Tiiviste 3" Viton
5100-91-64 Tiiviste 4" Viton
5100-93-32 Tiiviste 2" Nitriili
5100-93-40 Tiiviste 2 1/2" Nitriili
5100-93-48 Tiiviste 3" Nitriili
5100-93-64 Tiiviste 4" Nitriili

EPDM, VITON, NITRIILI
TIIVISTEET
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