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HYDROSCAND
Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle kattavaa palvelua tilauksesta 
toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja ja korkealaatuinen. Monet 
tuotteemme on sertifioitu markkinoiden standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielellämme omaa 
osaamistamme kanssasi. Meillä on täydet mahdollisuudet räätälöidä letkuja ja 
liittimiä juuri teidän tarpeidenne ja toiveidenne mukaisesti nopeita toimituksia 
unohtamatta.

Olemme siellä missä tekin olette – löydä lähin toimipisteemme 
osoitteesta hydroscand.fi

TERVETULOA!
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1432-10 AUTO-OIL

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NBR 
Ulkopinta:	 Öljyn- ja bensiininkestävää kumia 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -30°C - +100°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

POLTTOAINELETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1432-10-02 3,0 7,0 25 0,05 10

1432-10-02S 4,0 9,0 30 0,07 10

1432-10-03S 5,0 11,0 40 0,10 10

1432-10-04S 6,0 13,0 55 0,14 10

1432-10-05 7,5 14,5 63 0,15 10

1432-10-05S 7,5 14,5 65 0,17 10

1432-10-06S 10,0 16,0 75 0,17 10

Käyttö ja ominaisuudet
 
Letku kestää lyijyllistä ja lyijytöntä bensiiniä, E85 sekä dieseliä. Voidaan käyttää 
mm. kilpa-autoissa, pienlentokoneissa tai aggregaateissa.
Toimitetaan 15 m rullissa.

Tuoteryhmä: 140

1432-80	 ISO 7840

Rakenne
 
Sisäpinta:	 FPM
Välipinta:	 ECO 
Ulkopinta:	 CSM 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -40°C - +120°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

BIOPOLTTOAINELETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm

Paino 
kg/m

Työpaine
bar

Räjähdyspaine 
bar

1432-80-05 7,9 14,2 40 0,23 20 60

1432-80-06 9,5 16,5 50 0,25 20 60

Käyttö ja ominaisuudet
 
Letku polttoainejärjestelmille, joissa tarvitaan korkeaa lämmönkestävyyttä tai 
käytetään biopolttoaineita. Tulenkestävä ISO 7840 ja ISO 15540/15541 standar-
dien mukaisesti. Tyyppihyväksytty ja MED-sertifioitu.

Tuoteryhmä: 140

TEOLLISUUSLETKUT
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1430-00 HYDROIL

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NBR 
Ulkopinta:	 NBR 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -20°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

ÖLJYNPAINELETKU, 10 BAR

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1430-00-03 5 12 30 0,11 10

1430-00-04 6 13 35 0,12 10

1430-00-06 10 17 45 0,18 10

1430-00-08 13 20 50 0,25 10

1430-00-10 16 24 60 0,32 10

1430-00-12 19 27 65 0,37 10

1430-00-16 25 35 80 0,63 10

Käyttö ja ominaisuudet
 
Letku soveltuu paluuletkuna hydrauliikkajärjestelmissä, farmaritankkiletkuna, 
diesel- ja mineraaliöljyille. Letku soveltuu myös vedelle, rasvalle jne.

Tuoteryhmä: 140

1432-50 MULTIOIL

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NBR
Ulkopinta:	 Synteettinen kumi 
Vahvike:		 Tekstiili 
Lämpötila:	 -40°C - +100°C  
Ulkonäkö:	 Musta, sileä
Media:		  Öljy ja bensiini
Varmuuskerroin:	 1:4
Sähkövastus:	 10^6 Ohm

ÖLJYNPAINELETKU, 20 BAR

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1432-50-04 6 13 50 0,16 20

1432-50-05 8 15 48 0,20 20

1432-50-06 10 17 60 0,23 20

1432-50-08 13 20 80 0,34 20

1432-50-10 16 24 120 0,46 20

1432-50-12 20 29 120 0,63 20

1432-50-16 25 35 150 0,83 20

Käyttö ja ominaisuudet
 
Multioil on erittäin hyvä yleisletku moniin käyttökohteisiin, mm. paluuletkuna hydrau-
lijärjestelmille, dieselille, bensiinille, lyijyttömälle bensiinille ja E85:lle, joiden aro-
maattinen pitoisuus on enintään 50 %. Ulkokumi kestää hyvin ulkoisia vaikutuksia öl-
jyn, kulumisen, sään ja lämmön muodossa. Soveltuu käytettäväksi raskaan kaluston 
moottoritiloissa ja tankkausletkuna siirrettävissä säiliöissä ja farmarisäiliöissä tms. 

Täyttää standardin SAE J30R2 / SAE J30R6. Ulko- ja sisäkumin sähkövastus on 
pienempi kuin 10^6 ohmia. 

Tuoteryhmä: 140

TEOLLISUUSLETKUT
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TEOLLISUUSLETKUT

1426-00 AIRBRAKE

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NBR/SBR 
Ulkopinta:	 CR-kumia 
Vahvike:		 Tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -40°C - +93°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

JARRULETKU SAE J1402-A

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1426-00-09 9,5 19,0 89 0,26 10

1426-00-14 14,5 24,5 114 0,42 10

Käyttö ja ominaisuudet
 
Jarruletku ajoneuvoihin ja pneumatiikkajärjestelmiin. 
Täyttää SAE J1402-A vaatimukset.

Tuoteryhmä: 140

1951

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyamidi PA12 
Ulkopinta:	 Polyamidi PA12 
Lämpötila:	 -40°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä, valkoinen merkintä

JARRUPUTKI PA12

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1951-00-0402 2 4 15 0,01 60

1951-00-0604 4 6 30 0,02 36

1951-00-0806 6 8 55 0,02 25

1951-00-1007 7 10 55 0,04 32

1951-00-1008 8 10 85 0,03 20

1951-00-1209 9 12 80 0,05 25

1951-00-1511 11 15 90 0,09 27

1951-00-1512 12 15 125 0,07 20

1951-00-1612 12 16 105 0,09 25

1951-00-1814 14 18 135 0,11 22

Käyttö ja ominaisuudet
 
Hieman joustava jarruputki ajoneuvojen pneumaattisiin jarrujärjestelmiin. 
DIN 73378
DIN 74324

Tuoteryhmä: 140
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TEOLLISUUSLETKUT

1420-00 HYDROAIR

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Synteettistä kumia (SBR) 
Ulkopinta:	 Kulutuksenkestävää synteettistä kumia (SBR) 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -25°C - +70°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä, kudoskuvio 32 mm:stä alkaen

PAINEILMALETKU, 15 BAR

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1420-00-08 13 22 130 0,38 15

1420-00-10 16 25 160 0,44 15

1420-00-16 25 36 250 0,80 15

1420-00-20 32 44 320 1,02 15

1420-00-24 38 52 380 1,36 15

1420-00-48 76 90 750 2,45 15

1420-00-64 102 115 1000 3,24 15

Käyttö ja ominaisuudet
 
Paineilmaletku useimpiin sovelluksiin, työkaluihin, paineilma-aggregaatteihin, 
kiviporiin ym. Käytetään konepajateollisuudessa, kaivoksissa ja rakennusteolli-
suudessa. Kestää öljysumua.

Tuoteryhmä: 140

1421-00 MULTIAIR

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Synteettistä kumia (SBR)
Ulkopinta:	 Kulutuksenkestävää synteettistä kumia (SBR/EPDM) 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -25°C - +70°C  
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

PAINEILMALETKU, 20 BAR

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1421-00-05 8 17 65 0,27 20

1421-00-06 10 19 80 0,31 20

1421-00-08 13 23 105 0,43 20

1421-00-12 19 30 150 0,65 20

1421-00-16 25 37 200 0,90 20

Käyttö ja ominaisuudet
 
Paineilmaletku useimpiin sovelluksiin, työkaluihin, paineilma-aggregaatteihin, kivi-
poriin ym. Käytetään konepajateollisuudessa, kaivoksissa ja rakennusteollisuudessa. 
Kestää öljysumua.

Tuoteryhmä: 140
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1410-00 CARHEATER

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää EPDM-kumia
Ulkopinta:	 Kulutuksen- ja säänkestävää EPDM-kumia
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -40°C - +100°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

AUTON LÄMMITINLETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1410-00-06 10 16 60 0,16 10

1410-00-08 13 19 80 0,20 10

1410-00-10 16 23 100 0,29 10

1410-00-12 19 28 115 0,39 10

Käyttö ja ominaisuudet
 
Käytetään ajoneuvojen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä, kun tarvitaan pai-
neen- ja kuumuudenkestävyyttä. Kestää glykolia ja vastaavia kemikaaleja. Kestää 
tilapäisesti +120ºC

Tuoteryhmä: 140

1409-50 RADIATOR FLEX

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää EPDM-kumia
Ulkopinta:	 CR-kumia
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos ja terässpiraali 
Lämpötila:	 -40°C - +120°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

POIMUTETTU JÄÄHDYTINLETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1409-50-08 13 22 50 0,24 5
1409-50-10 16 24 60 0,45 5

1409-50-12 20 28 70 0,52 5

1409-50-14 22 30 75 0,54 5

1409-50-16 25 35 85 0,58 5

1409-50-18 28 36 95 0,64 5

1409-50-20 32 40 105 0,73 5

1409-50-22 35 43 115 0,82 5

1409-50-24 38 47 130 0,93 5

Käyttö ja ominaisuudet
 
Käytetään jäähdytinletkuna ajoneuvoissa, joissa tarvitaan hyvää joustavuutta. Eri-
koispoimutuksen ansiosta letkua voidaan taivuttaa voimakkaasti ilman, että letku 
litistyy. Käytetään myös kuumavesiletkuna teollisuudessa.

Tuoteryhmä: 140
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1509-10 SILIKONILETKU

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Silikoni
Ulkopinta:	 Sininen silikoni, paksuus 1,3 mm
Vahvike:		 Kolme polyesterikudosta 
Lämpötila:	 -50°C - +180°C 
Ulkonäkö:	 Sininen, sileä

SININEN

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1509-10-08 13 21 0,36 7,9
1509-10-10 16 25 0,43 7,5

1509-10-12 19 28 0,48 6,6

1509-10-14 22 31 0,54 6,1

1509-10-16 25 34 0,59 5,8

1509-10-18 28 37 0,63 5,7

1509-10-20 32 41 0,72 5,3

1509-10-22 35 44 0,76 5,1

1509-10-24 38 47 0,79 4,9

1509-10-25 40 50 0,81 4,8

1509-10-30 45 54 0,87 4,7

1509-10-31 48 57 0,95 3,3

Käyttö ja ominaisuudet
 
Silikoniletku soveltuu hyvin linja- ja kuorma-autojen jäähdytys ja lämminvesi-
järjestelmiin. Silikoni kestää kosketuksen öljyn kanssa, mutta ei sovellu öljyn 
siirtoon.

Tuoteryhmä: 140

1436-00 COOLOIL

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Nitriili (NBR)
Ulkopinta:	 Kloropreeni (CR)
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -40°C - +140°C 
Ulkonäkö:	 Musta, sileä

ÖLJYNLAUHDUTINLETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar

1436-00-02 4,0 10,0 30 0,15 75

1436-00-04 6,0 12,0 40 0,20 65

1436-00-06 8,0 14,0 50 0,23 55

1436-00-08 9,5 15,5 60 0,25 50

1436-00-10 12,0 19,0 70 0,33 60

1436-00-13 15,0 23,0 90 0,50 40

1436-00-16 18,0 26,0 110 0,65 35

1436-00-20 22,0 31,0 120 0,71 33

1436-00-25 25,0 34,0 140 0,85 33

Käyttö ja ominaisuudet
 
Öljynlauhditinletku moottoreihin ja asennelmiin. Sopii öljylle ja glykolille.

Tuoteryhmä: 140
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1434-10 EXLIGHT

Rakenne
 
Sisäpinta:	 EPDM-kumilla päällystetty kangas
Ulkopinta:	 EPDM-kumi
Vahvike:		 EPDM-kumilla päällystetty polyamidispiraali 
Lämpötila:	 -40°C - +170°C 
Ulkonäkö:	 Musta, poimutettu

PAKOKAASULETKU, KEVYT

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Kiepin pituus

1434-10-48 76 95 0,83 20

1434-10-64 102 110 0,98 20

Käyttö ja ominaisuudet
 
Kevyt ja erittäin joustava pakokaasuletku ajoneuvoihin. Sopii käytettäväksi let-
kukeloissa. Ei menetä muotoaan helposti, kestää esimerkiksi yliajamisen. Letku 
sopii myös poistoletkuksi hitsauskaasuille. Kevyt ja erittäin joustava.

Tuoteryhmä: 140

1456-60 MULTIPURPOSE

Rakenne
 
Sisäpinta:	 EPDM, musta, sileä, sähköä johtava
Ulkopinta:	 EPDM, musta, sileä, sähköä johtava, otsonin ja säänkestävä
Vahvike:		 Tekstiilivahvike 
Lämpötila:	 -40 °C - +120 °C (nesteen lämpötila suljetussa järjestelmässä max. 100 °C) 
Ulkonäkö:	 Musta, sinisillä raidoilla

EPDM 20 BAR

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

bar
Kiepin 
pituus

1456-60-04 6 13 40 0,16 20 50

1456-60-06 10 17 60 0,23 20 50

1456-60-08 13 21 80 0,31 20 50

1456-60-10 16 24 100 0,39 20 50

1456-60-12 19 28 115 0,47 20 50

Käyttö ja ominaisuudet
 
Hyvin joustava, pitkäikäinen, sään- ja hankauksenkestävä monitoimiletku ilmalle, 
vedelle, kemianteollisuuteen sekä maatalouteen. Sähköäjohtava rakenne estää 
staattisen sähkön kerääntymisen. R < 106 Ω (EN ISO 8031:1997)

Tuoteryhmä: 140
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1438-60 MULTIFLEX HW

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Sileä öljynkestävä (NBR) 
Ulkopinta:	 Öljyn, kulutuksen ja otsoninkestävä CR-kumi
Kudos:		  Vahva kangaskudos sekä terässpiraali 
Lämpötila:	 -30°C - + 120°C 
Ulkonäkö:	 Poimutettu

IMULETKU R4

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Taiv.säde Paino kg/m Työpaine

bar

1438-60-08 13,0 22,0 40 0,30 5

1438-60-10 16,0 24,0 45 0,35 5

1438-60-12 19,0 27,0 50 0,40 5

1438-60-14 22,0 31,0 60 0,46 5

1438-60-16 25,0 34,0 68 0,50 5

1438-60-18 28,0 36,0 75 0,55 5

1438-60-20 32,0 41,0 85 0,62 5

1438-60-22 35,0 43,0 95 0,67 5

1438-60-24 38,0 46,0 105 0,71 5

1438-60-26 42,0 50,0 120 0,77 5

1438-60-30 45,0 53,0 130 0,82 5

1438-60-32 51,0 60,0 150 1,00 5

1438-60-36 58,0 66,0 165 1,16 5

1438-60-40 63,5 72,0 185 1,24 5

1438-60-44 70,0 79,0 210 1,56 5

1438-60-48 76,0 85,0 240 1,68 5

1438-60-56 90,0 102,0 295 2,09 5

1438-60-64 102,0 114,0 350 2,50 5

1438-60-80 127,0 144,0 440 3,58 5

Käyttö ja ominaisuudet

Erittäin taipuisa imu- ja siirtoletku öljyille ja polttoaineille, joiden aromaattisuus on 
enintään 50%. Veneisiin myös luokittelemattomaksi pakokaasuletkuksi.

Tuoteryhmä: 140



12 13

TEOLLISUUSLETKUT

1480-0X PAKOKAASULETKU

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Ruostumaton teräs (EN 1.4016 AISI 321) 
Lämpötila:	 +700°C 
Käyttötarkoitus:	 Ventilaatio, materiaalit, special

RUOSTUMATON

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Taiv.säde Paino kg/m

1480-00-12 20 24 70 0,50

1480-00-14 22 26 77 0,55

1480-00-16 25 29 86 0,62

1480-00-19 30 34 101 0,73

1480-00-20 32 37 160 0,77

1480-00-22 35 40 170 0,97

1480-00-24 38 43 190 1,05

1480-00-25 40 45 200 1,10

1480-00-26 42 47 210 1,15

1480-00-30 45 50 210 1,23

1480-00-32 50 55 225 1,23

1480-00-39 60 65 250 1,46

1480-00-40 65 70 275 1,58

1480-00-44 70 75 285 1,70

1480-00-48 75 80 300 1,81

1480-00-51 80 85 310 1,93

1480-00-56 90 95 320 2,17

1480-00-62 100 105 345 2,40

1480-00-64 102 107 375 2,45

1480-00-74 115 120 380 2,75

1480-00-79 125 130 415 2,99

1480-00-80 127 132 435 3,04

1480-00-82 130 135 445 3,11

1480-00-96 150 155 450 3,58

Käyttö ja ominaisuudet

Spiraalilangalla vahvistettu kaasunimuletku pyöreällä poikkileikkauksella ja 
labyrinttiprofiililla esimerkiksi pakokaasujen, pellettien tai rakeiden kuljettamista 
varten. Voidaan käyttää myös kaapeleiden mekaaniseen suojaukseen.

Tuoteryhmä: 140
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TEOLLISUUSLETKUT

1469-30 OILFLEX OIL AND PETROLEUM S&D

Rakenne
 
Sisäpinta:		  NBR
Sisäpinnan kestävyys:	 Öljytuotteet, joiden aromaattipitoisuus on enintään 50% 
Ulkopinta:		  CR
Ulkopinnan kestävyys:	 Liekin-, hankauksen-, sään ja otsoninkestävä
Vahvike:			  Tekstiili, kaksoisspiraali
Lämpötila:		  -40°C - + 100°C 
Ulkonäkö:		  Lattapoimutettu, musta
Media:			   Öljytuotteille, joiden aromaattipitoisuus on enintään 50%
Varmuuskerroin:		  1:4

ÖLJYLETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm

Työpaine
bar

Räjähdys-
paine 

bar

Alipaine 
max % Paino kg/m

1469-30-12 19 31 100 16 64 90 0,63

1469-30-16 25 38 120 16 64 90 0,81

1469-30-20 32 44 145 16 64 90 1,01

1469-30-24 38 51 170 16 64 90 1,46

1469-30-32 51 67 230 16 64 90 2,14

1469-30-39 60 75 270 16 64 90 2,41

1469-30-40 63 79 290 16 64 90 2,53

1469-30-48 76 92 350 16 64 90 3,14

1469-30-56 90 106 405 16 64 90 3,66

1469-30-64 102 118 450 16 64 90 4,35

1469-30-80 127 144 580 16 64 90 5,54

1469-30-96 152 170 690 16 64 90 7,59

Käyttö ja ominaisuudet

Joustava imu- ja paineletku öljylle ja öljytuotteille, joiden aromaattipitoisuus on 
enintään 50 %. Letkun lattapoimutus tekee letkusta erittäin joustavan. Helppo 
asentaa letkunkiristimillä tai turvakiristimillä. Hyvät sähköiset ominaisuudet, sekä 
sisä- että ulkokumi on johtava, R <10⁶ Ω, letkussa on antistaattinen lanka. Letku 
on johtava seinämän läpi ja varustettu merkinällä Ω/T.

Letku täyttää standardien EN 12115 ja EN 1761 vaatimukset.

Tuoteryhmä: 140
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TEOLLISUUSLETKUT

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm

Työpaine
bar

Räjähdys-
paine 

bar

Alipaine 
max % Paino kg/m

1469-30-12 19 31 100 16 64 90 0,63

1469-30-16 25 38 120 16 64 90 0,81

1469-30-20 32 44 145 16 64 90 1,01

1469-30-24 38 51 170 16 64 90 1,46

1469-30-32 51 67 230 16 64 90 2,14

1469-30-39 60 75 270 16 64 90 2,41

1469-30-40 63 79 290 16 64 90 2,53

1469-30-48 76 92 350 16 64 90 3,14

1469-30-56 90 106 405 16 64 90 3,66

1469-30-64 102 118 450 16 64 90 4,35

1469-30-80 127 144 580 16 64 90 5,54

1469-30-96 152 170 690 16 64 90 7,59
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PIKALIITTIMET

5550-02
ISO-A PIKALIITIN 
NIPPA

Tuoteryhmä: 560

Tuotenro. Nimike

5550-02-04 Pikaliitin 1/4” nippa

5550-02-06 Pikaliitin 3/8” nippa

5550-02-08 Pikaliitin 1/2” nippa

5550-02-12 Pikaliitin 3/4” nippa

5550-02-16 Pikaliitin 1” nippa

5550-02-20 Pikaliitin 1 1/4” nippa

5550-02-24 Pikaliitin 1 1/2” nippa

5550-03
ISO-A PIKALIITIN 
RUNKO

Tuoteryhmä: 560

Tuotenro. Nimike

5550-03-04 Pikaliitin 1/4” runko

5550-03-06 Pikaliitin 3/8” runko

5550-03-08 Pikaliitin 1/2” runko

5550-03-12 Pikaliitin 3/4” runko

5550-03-16 Pikaliitin 1” runko

5550-03-20 Pikaliitin 1 1/4” runko

5550-03-24 Pikaliitin 1 1/2” runko

5558-80
FASTER CVV

Tuoteryhmä: 560

Tuotenro. Nimike

5558-80-08V CVV sk G1/2” Uros vasarakäyttöön

5558-80-12V CVV 16 sk G3/4” Uros vasarakäyttöön

5558-80-16V CVV sk G1” Uros vasarakäyttöön

5558-81-08V CVV sk G1/2” Naaras vasarakäyttöön

5558-81-12V CVV sk G3/4” Naaras vasarakäyttöön

5558-81-16V CVV sk G1” Naaras vasarakäyttöön

5558
FASTER CFPV

Tuoteryhmä: 560

Tuotenro. Nimike

5558 CF PV12 Push-Pull ISO-A sk R3/4”

5558 CF PV14 Push-Pull ISO-A uk JIC 7/8” Valmet

5558 CF PV14R Push-Pull ISO-A uk UNF 7/8”

5558-68
FASTER VF

Tuoteryhmä: 560

Tuotenro. Nimike

5558-68-08 Jarruventtiili nippa G 1/2” uk

5558-68-25 Jarruventtiili runko M18x1,5 sk

5558-68-51 Jarruventtiili nippa M18x1,5 uk

5558-68-55 Suojahattu 

5553-XX
HANSEN HKP ISO B

Tuoteryhmä: 524

Tuotenro. Nimike

5553-02-02 1/8” HANSEN nippa

5553-02-04 1/4” HANSEN nippa

5553-02-06 3/8” HANSEN nippa

5553-02-08 1/2” HANSEN nippa

5553-02-12 3/4” HANSEN nippa

5553-02-16 1” HANSEN nippa

5553-03-02 1/8” HANSEN runko

5553-03-04 1/4” HANSEN runko

5553-03-06 3/8” HANSEN runko

5553-03-08 1/2” HANSEN runko

5553-03-12 3/4” HANSEN runko

5553-03-16 1” HANSEN runko

5553-03-12SL 3/4” HANSEN runko lukittava

5553-03-16SL 1” HANSEN runko  lukittava

5553-03-20SL 1 1/4” HANSEN runko lukittava
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PIKALIITTIMET

5552-XX
HYDROSCAND 
PIKALIITIN
FLAT FACE
Tuoteryhmä: 560

Tuotenro. Nimike

5552-42-02 QRF16028 uros DN05 sk G 1/8”

5552-42-04 QRFIF2520 16028 uros DN06 sk G 1/4”

5552-42-06 QRFIF3820 16028 uros DN10 sk G 3/8”

5552-42-07 QRFIF382050 16028 uros DN10 sk G 1/2”

5552-42-08 QRFIF5020 16028 uros DN12 sk G 1/2”

5552-42-09 QRFIF502075 16028 uros DN10 sk G 3/4”

5552-42-10 QRFIF6320 16028 uros DN16 sk G 3/4”

5552-42-12 QRFIF7520 16028 uros DN19 sk G 3/4”

5552-42-13 QRFIF7520100 16028 uros DN19 sk G 1”

5552-43-02 QRF16028 naaras DN05 sk G 1/8”

5552-43-04 QRFIF2510 16028 naaras DN06 sk G 1/4”

5552-43-06 QRFIF3810 16028 naaras DN10 sk G 3/8”

5552-43-07 QRFIF381050 16028 naaras DN10 sk G 1/2”

5552-43-08 QRFIF5010 16028 naaras DN12 sk G 1/2”

5552-43-09 QRFIF501075 16028 naaras DN10 sk G 3/4”

5552-43-10 QRFIF6310 16028 naaras DN16 sk G 3/4”

5552-43-12 QRFIF7510 16028 naaras DN19 sk G 3/4”

5552-43-13 QRFIF7510100 16028 naaras DN19 sk G 1”

5552-XX
HYDROSCAND
QRT PIKALIITIN
Paineenpoistoventtiilillä
Tuoteryhmä: 526

Tuotenro. Nimike

5552-22-06 QRT3821 uros sk G3/8” paine poist.

5552-22-08 QRT5021 uros sk G1/2” paine poist.

5552-22-12 QRT7521 uros sk G3/4” paine poist.

5552-22-16 QRT 10021 uros sk G1” paine poist.

5552-23-06 QRT3811 naaras sk G3/8” paine poist.

5552-23-08 QRT5011 naaras sk G1/2” paine poist.

5552-23-12 QRT7511naaras sk G3/4” paine poist.

5552-23-16 QRT 10011 naaras sk G1” paine poist.

5552-XX
HYDROSCAND 
QRT PIKALIITIN

Tuoteryhmä: 526

Tuotenro. Nimike

5552-02-04 QRT2520 uros sk G1/4”

5552-02-06 QRT3820 uros sk G3/8”

5552-02-08 QRT5020 uros sk G1/2”

5552-02-12 QRT7520 uros sk G3/4”

5552-02-16 QRT 10020 uros sk G1”

5552-03-04 QRT2510 naaras sk G1/4”

5552-03-06 QRT3810 naaras sk G3/8”

5552-03-08 QRT5010 naaras sk G1/2”

5552-03-12 QRT7510 naaras sk G3/4”

5552-03-16 QRT 10010 naaras sk G1”

5552-XX
HYDROSCAND 
QRT PIKALIITIN
Täysi virtaus
Ilman venttiiliä
Tuoteryhmä: 526

Tuotenro. Nimike

5552-09-04 QRT2520UV uros sk G1/4” ilman venttiiliä

5552-09-06 QRT3820UV uros sk G3/8” ilman venttiiliä

5552-09-08 QRT5020UV uros sk G1/2” ilman venttiiliä

5552-09-12 QRT7520UV uros sk G3/4” ilman venttiiliä

5552-09-16 QRT 10020UV uros sk G1” ilman venttiiliä

5552-10-04 QRT2510UV naaras sk G1/4” ilman venttiiliä

5552-10-06 QRT3810UV naaras sk G3/8” ilman venttiiliä

5552-10-08 QRT5010UV naaras sk G1/2” ilman venttiiliä

5552-10-12 QRT7510UV naaras sk G3/4” ilman venttiiliä

5552-10-16 QRT 10010UV naaras sk G1” ilman venttiiliä
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PÖLYSUOJAT JA LETKUNSUOJAUS

5558-86
FASTER CVV 
PÖLYSUOJA
Tuoteryhmä: 520

Tuotenro. Nimike

5558-86-08 TFVV 08 UROSSUOJA (CVV)

5558-86-12 TFVV 12 UROSSUOJA (CVV)

5558-86-16 TFVV 16 UROSSUOJA (CVV)

5558-87-08 TMVV 08 NAARASSUOJA (CVV)

5558-87-12 TMVV 12 NAARASSUOJA (CVV)

5558-87-16 TMVV 16 NAARASSUOJA (CVV)

5550-04
ISO-A PÖLYSUOJA, MUSTA

Tuoteryhmä: 520

Tuotenro. Nimike

5550-04-04 1/4” ISO-A suojahattu

5550-04-06 3/8” ISO-A suojahattu

5550-04-08 1/2” ISO-A suojahattu

5550-04-12 3/4” ISO-A suojahattu

5550-04-16 1” ISO-A suojahattu

5550-04-20 1 1/4” ISO-A urossuoja alumiini

5550-04-24 1 1/2” ISO-A urossuoja alumiini

5550-05-04 1/4” ISO-A suojatulppa

5550-05-06 3/8” ISO-A suojatulppa

5550-05-08 1/2” ISO-A suojatulppa

5550-05-12 3/4” ISO-A suojatulppa

5550-05-16 1” ISO-A suojatulppa

5553-XX
ISO B PÖLYSUOJA

Tuoteryhmä: 524

Tuotenro. Nimike

5553-04-04 1/4” HANSEN uros suoja

5553-04-06 3/8” HANSEN uros suoja

5553-04-08 1/2” HANSEN uros suoja

5553-04-12 3/4” HANSEN uros suoja

5553-04-16 1” ja 1 1/4” HANSEN uros suoja

5553-05-04 1/4” HANSEN naaras suoja

5553-05-06 3/8” HANSEN naaras suoja

5553-05-08 1/2” HANSEN naaras suoja

5553-05-12 3/4” HANSEN naaras suoja

5553-05-16 1” ja 1 1/4” HANSEN naaras suoja

5552-XX
HYDROSCAND 
QRF PÖLYSUOJA
Flat-Face pölysuoja
ISO 16028
Tuoteryhmä: 526

Tuotenro. Nimike

5552-44-04 QRFIF2526 16028 DN06 urosuoja

5552-44-06 QRFIF3826 16028 DN10 urosuoja

5552-44-08 QRFIF2026 16028 DN12 urosuoja

5552-44-10 QRFIF6326 16028 DN16 urosuoja

5552-44-12 QRFIF7526 16028 DN19 urosuoja

5552-44-16 QRFIF10016 16028 DN25 urosuoja

5552-45-04 QRFIF2516 16028 DN06 naarassuoja

5552-45-06 QRFIF3816 16028 DN10 naarassuoja

5552-45-08 QRFIF5016 16028 DN12 naarassuoja

5552-45-10 QRFIF6316 16028 DN16 naarassuoja

5552-45-12 QRFIF7516 16028 DN19 naarassuoja

5552-45-16 QRFIF10016 16028 DN25 naarassuoja

5552-XX
HYDROSCAND 
QRT PÖLYSUOJA
Hydroscand pikaliittimen pölysuoja
Tuoteryhmä: 526

Tuotenro. Nimike

5552-04-04 QRT suojahattu 1/4” 

5552-04-06 QRT suojahattu 3/8” 

5552-04-08 QRT suojahattu 1/2” 

5552-04-12 QRT suojahattu 3/4” 

5552-04-16 QRT suojahattu 1” 

5552-05-04 QRT suojatulppa 1/4”

5552-05-06 QRT suojatulppa 3/8” 

5552-05-08 QRT suojatulppa1/2” 

5552-05-12 QRT suojatulppa 3/4” 

5552-05-16 QRT suojatulppa 1” 

5550-00
ISO-A SUOJAKANSI

Tuoteryhmä: 520

Tuotenro. Nimike

5550-00-08 Pikaliittimen suojakansi 1/2” naaras, musta
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5529
RÄJÄHDYSVAIMENNIN
Umpinainen, kudottu
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5529-00-20-91 Räjähdysvaimennin ø 20mm Musta |<35mm>|

5529-00-25-91 Räjähdysvaimennin ø 25mm Musta

5529-00-30-91 Räjähdysvaimennin ø 30mm Musta|<50mm>|

5529-00-35-91 Räjähdysvaimennin ø 36mm Musta|<60mm>|

5529-00-40-91 Räjähdysvaimennin ø 39mm Musta|<65mm>|

5529-00-50-91 Räjähdysvaimennin ø 47mm Musta

5529-00-60-91 Räjähdysvaimennin ø 62mm Musta|<100mm>|

5529-00-70-91 Räjähdysvaimennin ø 73mm Musta|<115mm>|

5529-00-90-91 Räjähdysvaimennin ø 93mm Musta|<146mm>|

5529-01-10-91 Räjähdysvaimennin ø 109mm Musta|<175mm>|

PÖLYSUOJAT JA LETKUNSUOJAUS

5529
SUOJASPIRAALI
Väreinä musta, harmaa. vihreä, punainen, keltainen ja sininen
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5529-01-0016X Suojaspiraali 16x1,3 L=1m

5529-01-0020X Suojaspiraali 20x2,0 L=1m

5529-01-0025X Suojaspiraali 25x2,2 L=1m

5529-01-0032X Suojaspiraali 32x2,5 L=1m

5529-01-0040X Suojaspiraali 40x2,7 L=1m

5529-01-0050X Suojaspiraali 50x3,4 L=1m

5529-01-0075X Suojaspiraali 75x4,4 L=1m

5529-01-0090X Suojaspiraali 90x4,9 L=1m

5529-01-0110X Suojaspiraali 110x5,5 L=1m

5525
PALOSUOJALETKU
Oranssi, paksuus 4mm
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5525-00-06 Palosuojaletku ø 10 mm

5525-00-08 Palosuojaletku ø 13 mm

5525-00-10 Palosuojaletku ø 16 mm

5525-00-12 Palosuojaletku ø 19 mm

5525-00-14 Palosuojaletku ø 22 mm

5525-00-16 Palosuojaletku ø 25 mm

5525-00-18 Palosuojaletku ø 28 mm

5525-00-20 Palosuojaletku ø 32 mm

5525-00-22 Palosuojaletku ø 35 mm

5525-00-28 Palosuojaletku ø 44 mm

5525-00-32 Palosuojaletku ø 51 mm

5525-00-41 Palosuojaletku ø 64 mm

5525-00-44 Palosuojaletku ø 70 mm

5525-00-48 Palosuojaletku ø 76 mm

5525-00-56 Palosuojaletku ø 89 mm

5526-7X
LETKUSUOJA
Avattava sukka, tekstiili
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5526-70-50 Suojasukka ympyrähalkaisija ø 50 mm

5526-71-00 Suojasukka ympyrähalkaisija ø 100 mm

5526-71-50 Suojasukka ympyrähalkaisija ø 150 mm

5526-72-00 Suojasukka ympyrähalkaisija ø 200 mm
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ÖLJYTULPAT

5995
EKO ÖLJYTULPPA 

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5995-00-12M Eko öljytulppa G3/4”-M26 Messinki

5995-16-15 Eko öljytulppa M16x1,5-M22 Teräs

5995-18-15 Eko öljytulppa M18x1,5-M22 Teräs

5995-18-16 Eko öljytulppa M18x1,5-M26 Teräs

5995-20-16 Eko öljytulppa M22x1,5-M26 Teräs

5995-22-15 Eko öljytulppa M26x1,5-M26 Teräs

5995-26-15M Eko öljytulppa M26x1,5-M26 Messinki

5996
POISTOLETKU M22/M26

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5996-00-22 Poistoletku M22 250mm

5996-02-26 Poistoletku M26 250mm

N36A
MAGNEETTITULPPA

Tuoteryhmä: 800

Tuotenro. Nimike

N36A0004 Magneettitulppa R 1/4”

N36A0006 Magneettitulppa R 3/8”

N36A0008 Magneettitulppa 1/2”

N36A0012 Magneettitulppa 3/4”

N36A0016 Magneettitulppa R 1”

N36A0020 Magneettitulppa R 1 1/4”

N36A0024 Magneettitulppa R 1 1/2”

N37A
ÄÄNENVAIMENNIN

Tuoteryhmä: 800

Tuotenro. Nimike

N37A0002 Äänenvaimennin R 1/8”

N37A0004 Äänenvaimennin R 1/4”

N37A0006 Äänenvaimennin R 3/8”

N37A0008 Äänenvaimennin R 1/2”

N38A
ÖLJYSILMÄ

Tuoteryhmä: 800

Tuotenro. Nimike

N38A0004 Öljysilmä R 1/4”

N38A0006 Öljysilmä R 3/8”

N38A0008 Öljysilmä R 1/2”

N38A0012 Öljysilmä R 3/4”

N38A0016 Öljysilmä R 1”

N38B
ÖLJYSILMÄ

Tuoteryhmä: 800

Tuotenro. Nimike

N38A0008 Öljysilmä R 1/2” messinki/lasi

N38A0012 Öljysilmä R 3/4” messinki/lasi

N40K
TIIVISTE
Klinger
Tuoteryhmä: 800

Tuotenro. Nimike

N40K0002 Tiiviste klinger 1/8”

N40K0004 Tiiviste klinger 1/4”

N40K0006 Tiiviste klinger 3/8”

N40K0008 Tiiviste klinger 1/2”

N40K0012 Tiiviste klinger 3/4”

N40K016 Tiiviste klinger 1”

N31A
TÄYTTÖTULPPA
HUOHOTTIMELLA
Tuoteryhmä: 800

Tuotenro. Nimike

N31A1004 Huohotintulppa Alu R 1/4”

N31A1006 Huohotintulppa Alu R 3/8”

N31A1008 Huohotintulppa Alu R 1/2”

N31A1012 Huohotintulppa Alu R 3/4”

N31A0016 Huohotintulppa Messinki R 1”

N31A0020 Huohotintulppa Messinki R 1 1/4”

5530
EKOTULPPA

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5530-08-10 Ekotulppa 4-10mm 1/8”-3/8” 20kpl/pkt

5530-08-11 Ekotulppa 8-22mm 3/8”-1” 10kpl/pkt

5530-08-12 Ekotulppa  18-44mm 3/4”-2” 4kpl/pkt

5530-08-13 Ekotulppa mix pack 4-44mm 1/8”-2” 
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ÖLJYTULPAT, RASVAT & ÖLJYT

7501
R UF TULPPA

Tuoteryhmä: 700

Tuotenro. Nimike

7501-00-02 R 1/8” uk tulppa

7501-00-04 R 1/4” uk tulppa

7501-00-06 R 3/8” uk tulppa

7501-00-08 R 1/2” uk tulppa

7501-00-10 R 5/8” uk tulppa

7501-00-12 R 3/4” uk tulppa

7501-00-16 R 1” uk tulppa

7501-00-20 R 1 1/4” uk tulppa

7502
R IF TULPPA

Tuoteryhmä: 700

Tuotenro. Nimike

7502-00-02 R 1/8” sk tulppa

7502-00-04 R 1/4” sk tulppa

7502-00-06 R 3/8” sk tulppa

7502-00-08 R 1/2” sk tulppa

7502-00-12 R 3/4” sk tulppa

7502-00-16 R 1” sk tulppa

7502-00-20 R 1 1/4” sk tulppa

7503
R UF 
KUUSIOKOLOTULPPA
Tuoteryhmä: 700

Tuotenro. Nimike

7503-00-02 R 1/8” uk kuusiokolotulppa

7503-00-04 R 1/4” uk kuusiokolotulppa

7503-00-06 R 3/8” uk kuusiokolotulppa

7503-00-08 R 1/2” uk kuusiokolotulppa

7503-00-12 R 3/4” uk kuusiokolotulppa

7503-00-16 R 1” uk kuusiokolotulppa

7503-00-20 R 1 1/4” uk kuusiokolotulppa 8282
HYDRAULIIKKAÖLJY

Shell Tellus S2
Tuoteryhmä: 509

Tuotenro. Nimike

8282-32-20 Hydrauliikkaöljy Shell Tellus S2 VX 32 20l

8282-32-205 Hydrauliikkaöljy Shell Tellus S2 VX 32 205l

8282-32-1000 Hydrauliikkaöljy Shell Tellus S2 VX 32 1000l

8282-46-20 Hydrauliikkaöljy Shell Tellus S2 VX 46 20l

8282-46-205 Hydrauliikkaöljy Shell Tellus S2 VX 46 205l

8282-46-1000 Hydrauliikkaöljy Shell Tellus S2 VX 46 1000l

8258-60
KESKUSVOITELURASVA

Tuoteryhmä: 509

Tuotenro. Nimike

8258-60-04 Keskusvoitelurasva patruuna

8258-60-18 Keskusvoitelurasva ämpäri

8272-70-400
LITIUMKOMPLEKSI-
RASVA
Tuubi 400g
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8272-70-400 Litiumkompleksirasva multipurpose complex red 2

8272-XX
HYDRAULIIKKAÖLJY

Tuoteryhmä: 509

Tuotenro. Nimike

8272-32 Valvoline hydrauliikkaöljy 32

8272-46 Valvoline hydrauliikkaöljy 46

8272-7X
TÄYSSYNTEETTINEN 
HYDRAULIIKKAÖLJY
SHELL PANOLIN

Tuoteryhmä: 509

Tuotenro. Nimike

8282-76-20 Shell Panolin S4 HLP Synth 32 20L

8282-76-205 Shell Panolin S4 HLP Synth 32 209L tynnyri

8282-76-1000 Shell Panolin S4 HLP Synth 32 1000L IBC

8282-77-20 Shell Panolin S4 HLP Synth 46 20L

8282-77-205 Shell Panolin S4 HLP Synth 46 209L tynnyri

8282-77-1000 Shell Panolin S4 HLP Synth 46 1000L IBC
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HYDROSCAND VOITELURASVAT

8258-00-XX
LITIUM EP2
VOITELURASVA
Hydroscand litiumrasva
Premium hi-temp
Tuoteryhmä: 825

Tuotenro. Nimike

8258-00-04 Premium hi-temp litium EP2 voitelurasva 420ml

8258-00-04S Premium hi-temp litium EP2 voitelurasva 420ml 
kierretuubi

8258-00-18 Premium hi-temp litium EP2 voitelurasva 18kg

8258-00-54 Premium hi-temp litium EP2 voitelurasva 50kg

8258-01-81 Premium hi-temp litium EP2 voitelurasva 180kg

8258-71-XX
ENDURANCE EP2
KALSIUMRASVA

Korkean suorituskyvyn kalsiumrasva
Tuoteryhmä: 825

Tuotenro. Nimike

8258-71-00-42 Endurance EP2 kalsiumrasva 420ml

8258-71-00-42S Endurance EP2 kalsiumrasva 420ml kierretuubi

8258-71-18 Endurance EP2 kalsiumrasva 18kg

8258-71-50 Endurance EP2 kalsiumrasva 50kg

8258-72-XX
ENDURANCE BIO EP2
KALSIUMRASVA

Erittäin laadukas, biohajoava kalsiumrasva
Tuoteryhmä: 825

Tuotenro. Nimike

8258-72-00-42 Endurance BIO EP2 biohajoava kalsiumrasva 420ml

8258-72-18 Endurance BIO EP2 biohajoava kalsiumrasva 18kg

8258-73-18
UNIVERSAL EP1
KALSIUMRASVA
Hydroscand kalsiumrasva
Tuoteryhmä: 825

Tuotenro. Nimike

8258-73-18 Universal EP1 kalsiumrasva 18kg

8258-74-18
UNIVERSAL EP00
KALSIUMRASVA
Hydroscand kalsiumrasva
Tuoteryhmä: 825

Tuotenro. Nimike

8258-74-18 Universal EP00 kalsiumrasva 18kg

8258-75-XX
ENDURANCE MOLY EP2
KALSIUMRASVA

Erittäin laadukas Hydroscand kalsiumrasva
Tuoteryhmä: 825

Tuotenro. Nimike

8258-75-04 Endurance Moly EP2 kalsiumrasva 400g

8258-75-18 Endurance Moly EP2 kalsiumrasva 18kg

8258-70-XX
UNIVERSAL EP2
KALSIUMRASVA
Hydroscand kalsiumrasva
Tuoteryhmä: 825

Tuotenro. Nimike

8258-70-00-42 Universal EP2 kalsiumrasva 420ml

8258-70-18 Universal EP2 kalsiumrasva 18kg

8258-70-50 Universal EP2 kalsiumrasva 50kg
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ÖLJYNTORJUNTA

8260-03
CLEAN UP
ENSITORJUNTAPAKKAUS

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8260-03-000 CleanUp, Ensitorjuntapakkaus

8260
ABSOL
ÖLJYNIMEYTYSAINEET

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8260-00-03 Absol 16 litraa muovi astia

8260-00-02 Absol blå 40 litraa säkki

8260-07-05
ÖLJYNIMEYTYSMATTO

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8260-07-05 Raidematto leveys 1,47m, pituus 24,4m 
imee öljytuotteita

5905-04
KIRISTYSHIHNA

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5905-04-05 Kiristyshihna 500mm

5905-04-07 Kiristyshihna 750mm

5905-04-10 Kiristyshihna 1000mm

5905-04-20 Kiristyshihna 2000mm

8260-03-04
ABSODAN SUPERPLUS
ÖLJYNIMEYTYSRAE

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8260-03-04 Absodan Superplus öljynimeytysrae 10kg hienorakeinen
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ASENNUSKEMIKAALIT JA PUHDISTUSAINEET

5660
TEKNISET VOITELUAINEET

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5660-70-15 Tarttuva voiteluspray 400ml

5660-70-16 Monitoimivoitelu 400ml

5660-70-21 Hihnaspray 400ml

5660-70-24 PTFE Teflon spray 400ml

5660-70-27 Silikonispray 400ml

5660-70-33 Ketjuspray +MoS2 400ml

5660
TEKNISET 
PUHDISTUSAINEET
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5660-70-14 Montagecleaner 500ml

5660-70-28 Brake Cleaner 500ml

5660-70-31 Liiman ja tiivisteen poistaja 400ml

5660-70-39 Käsien puhdistustahna 3kg

5660-70-49 Käsipumppu

5660-70-56 Organic Power Cleaner 1000ml

5660-70-60 Citrus tehopuhdistaja 500ml

5660
MUITA TUOTTEITA

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5660-70-12 4S01 Universal pikaliima 20g

5660-70-19 Musta silikonitiiviste 200ml

5660-70-25 Ruosteenirroittaja 400ml

5660-70-45 Power 703 kaksikomponenttiliima 50ml

5660-70-58 6S38 Laakerilukite suuri lujuus 50ml

5660-70-59 Lasinpesuvaahto 500ml

5660-70-62 Käsienpesupyyhkeitä 80 kpl

5660-70-63 K-880 Kemiallinen metalli 25g

5660-70-89 DPDM Elastinen tiivisteliima

5660-70-3x Merkintäspray 500ml

5660-71-48 Pitkä kahva merkintäspraylle

5660-71-18 STALOC 2k liimapuristin

5660
TIIVISTYSAINEET

DVGW-hyväksytty
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5660-70-05 5S42 Hydrauliikkatiiviste keskiluja 50ml

5660-70-08 5S77 Kierretiiviste keskiluja 75ml

5660-70-07 5S74 Tasotiivistysaine keskiluja 75ml

5660
KIERRELUKITEET

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5660-70-01 2S22 Kierrelukite matala lujuus 50ml

5660-70-02 2S43 Kierrelukite keskiluja 50ml

5660-70-03 2S70 Kierrelukite korkea lujuus 50ml

5660-70-04 2S72 Kierrelukite korkea lujuus 50ml

5660
KÄSIENPESUPYYHKEET
HEAVY DUTY
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5660-02-42 Käsienpesupyyhkeet 90kpl

5660-02-43 Käsienpesupyyhkeet 40kpl

5660
ERIKOISTUOTTEET

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5660-70-11 STALOC Aktivaattori anaerobisille liimoille

5660-70-26 Kuparispray 400ml

5660-70-29 Leak Detector Spray 300ml

5660-70-38 KORROTECH 3000 Ruosteensuojausaine 400ml

5660-70-74 Sinkkispray 500ml

5660-70-72 Contact spray

5660-70-78 Jäähdyttävä ruosteenirroittaja 500ml

5660-71-08 Contact cleaner

5660-71-27 Clearview jäänpoistaja 400ml

5660-71-76 Air condition cleaner spray
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5650
TEIPIT

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5650-00-01 Kierreteippi leveys 1/2”, pituus 12m

5650-00-30 Kangasteippi 50mm x 52m

5650-00-31 Vulkanointiteippi 19mm x 10m

5650-00-32 Sähköteippi 19mm x 20m

5650-10-02 Pyrosil-teippi 38mm x 11m

TEIPIT

5650
KIERRETEIPPI

Tuoteryhmä: 560

Tuotenro. Nimike

5650-00-01 Kierreteippi 1/2” x 12m
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET: PIUSI

FH9XXX
KAATOASTIA/
SUPPILO

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Nimike

FH91600A Astia 1l

FH917000 Astia 2l

FH9120000 Astia 5l

FH93000A Suppilo ø 180 mm

FH93100A Suppilo ø 220 mm

FH9XXX
PIUSI
ÖLJYPISTOOLI

Virtaus jopa 30 l/min
Työpaine 70 bar
Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Nimike

FH973020 Mekaaninen mittari

FH984010 Digitaalinen mittari

FH966140 Vuotamaton venttiili ja taipuva varsi

FH636000
LETKUPIKALIITIN 1”
Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Nimike

FH636000 Virtaus 56 l/min, soveltuu erityisesti dieselille

FH22XXXX
PIUSI BATTERY KIT
POLTTOAINEPUMPPU 
DC 12/24V

Virtaus 50 l/min
Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Nimike

FH225000 12V, käyttösykli 30 min

FH226000 24V, käyttösykli 30 min

FH002160XX
PIUSI P60 BOOSTER
PAINEILMAPUMPPU
RASVALLE

Suhde 60:1
Max. työpaine 460 bar
Melutaso 77 dB
Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Nimike

FH0021605A Paineilmapumppu rasvalle

FH0021606A Paineilmapumppu rasvalle

FH0021402A
PIUSI P3.5
PAINEILMAPUMPPU
ÖLJYLLE

Tuotenro. Nimike

FH0021402A Virtaus jopa 21,5 l/min

Suhde 3,5:1
Melutaso 77 dB
Tuoteryhmä: 040

FH50300A
PIUSI DEPUROIL

Tuotenro. Nimike

FH50300A Öljynpuhdistusyksikkö

Virtaus jopa 25 l/min
Melutaso <70 dB
Tuoteryhmä: 040

FH50300A
PIUSI DEPUROIL

Tuotenro. Nimike

FH50300A Puhdistusyksikkö öljy/diesel

Puhdistusyksikkö, joka on varustettu 
tuplasuodattimilla öljylle ja dieselille.
Imee itseensä kaiken veden ja epäpuhtaudet.
Virtaus 56 l/min
Tuoteryhmä: 040
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET: PIUSI

FH00201B1B
ADBLUE PUMPPU PRO

Pumppu AdBluen siirtoon. 
• Imuletku 1,5m
• Letkun pituus 6m
• K24 meter
• A60 pistooli

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Käyttösykli: Tuotto: Paino: Mitat PxLxK:

FH00201B1B 230 V 20 min 35 l/min 14,5 kg 260x360x440 mm

FH00201B2B
ADBLUE PUMPPU BASIC

Pumppu AdBluen siirtoon. 

• Imuletku 1,5 m 
• Letku 6 m
• Manuaallinen pistooli.

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Käyttösykli: Tuotto: Paino: Mitat PxLxK:

FH00201B2B 230 V 20 min 35 l/min 14,5 kg 260x360x440 mm 

FH0030430D
VISCOMAT GEAR ÖLJYPUMPPU

Kestävärakenteinen sähköinen Viscomat gear öljypumppu, joka soveltuu 
korkeaviskositeettisten öljyjen siirtämiseen. Säädettävä ohitusvirtausventtiili 
mahdollistaa paineen säätämisen. 

• Ylikuormitus suoja
• IP 55

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Ulostulopaine: Tuotto: Kierteet: Paino: Mitat PxLxK:

FH0030430D 230 V 6 A 1400 Rpm 1250 V 16 bar 14 l/min 1” BSP 12,5 kg 350x125x225 mm
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET: PIUSI

FH00408100
K24 DIGITAALLINEN VIRTAUSMITTARI

K24-A on digitaalinen virtausmittari, joka sopii matalaviskositeettisten 
nesteiden, kuten biodieselin, mittaamiseen. Mittari on helppo asentaa ja sen 
kääntyvä LCD-näyttö tekee lukemisesta vaivatonta. 

Mittarin tarkkuus on +/- 1 %, ja se voidaan kalibroida tarvittaessa. K24 takaa 
tarkan mittaustuloksen jopa 120 l/min virtausnopeudella. Vankka rakenne ja 
pitkä käyttöikä tekevät K24luotettavan valinnan vaativiin olosuhteisiin

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Mittaustarkkuus: Virtaus: Räjähdyspaine: Paine: Sisääntulo / Ulostulo: Paino:

FH004008100 +/- 1% 7-120 l/min 100 bar 20 bar Uk 1” BSP - Sk 1” BSP 0,5 kg

FH00408X00
K24 ATEX DIGITAALLINEN VIRTAUSMITTARI

K24 ATEX/IECEx on digitaalinen virtausmittari, joka on suunniteltu ei-kaupalli-
seen käyttöön bensiinin, kerosiinin ja dieselin mittaamiseen. Se täyttää ATEX/
IECEx-vaatimukset ja on varustettu kestävästä alumiinirungosta ja tiivistetyistä 
komponenteista, jotka takaavat luotettavan toiminnan vaativissa, myös räjäh-
dysherkissä olosuhteissa. 

Mittarissa on LCD-näyttö, joka voi osoittaa osamäärän ja kokonaismäärän, ja 
se voidaan kalibroida tarvittaessa. K24 ATEX/IECEx on ihanteellinen valinta 
turvallisiin ja tarkkoihin mittauksiin räjähdysherkissä ympäristöissä.

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Mittaustarkkuus: Virtaus: Räjähdyspaine: Paine: Sisääntulo / Ulostulo: Paino:

FH004008X00 +/- 1% 7-120 l/min 100 bar 20 bar Uk 1” BSP - Sk 1” BSP 0,5 kg

FH0050000B
CAMBIAOLIO TYHJENNYSLAITE

Cambiaolio on sähköinen jäteöljyn tyhjennyslaite, jolla voidaan imeä jäteöljyä 
suoraan öljytikun reiän kautta autoista. 

•Helppokäyttöinen
•6 imuputkea
•Alipainemittari

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Teho: Virtaus: Jännite Tankin koko: Paino: Mitat LxK:

FH0030430D 350 W 2-10 l/min 230 V 10 l 19,5 kg 322x900 mm
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET: PIUSI

PURISTETTAVAT
POLTTOAINELIITTIMET

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Selite A B Avainväli Määrä

FH0775700A Letkukara 1” BSP 20 mm 1” BSP 19 mm 37 20 kpl

FH0776400A Letkukara 1” BSP 25 mm 1” BSP 25 mm 37 20 kpl

FH08137000 Holkki 20 mm letkulle PIUSI 28 mm 20 mm 1 kpl

FH08138000 Holkki 20 mm letkulle PIUSI 36 mm 28 mm 1 kpl

FH34100C
PANTHER DC DIESELPOLTTOAINEEN 
SIIRTOPUMPPU

Panther DC on pitkäikäinen ja korkean suorituskyvyn omaava dieselpolttoainei-
den siirtopumppu. Kestävä rakenne, integroitu ohitusventtiili ja jopa 56 l/min 
virtausnopeus.

Itseilmaava siirtopumppu on helppo asentaa ja soveltuu käytettäväksi dieselin 
pumppaamiseen. Täydellinen esimerkiksi autoteollisuuteen, maatalouteen, 
pajoille ja rakennusteollisuuteen.

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Ulostulo: Tuotto: Käyttösykli: Paino: Mitat PxLxK:

FH34100C 24/12 25A/16A 2900 Rpm 12 V 1” BSP 56 l/min 30 min 7,5 kg 252x100x155 mm

FH358500
BP3000 ITSEILMAAVA SIIPIPYÖRÄ-
PUMPPU

BP3000 on pitkäikäinen, itseilmaava siipipyöräpumppu. Tehokas, monikäyttö-
inen ja kompakti, sisäänrakennetulla ohitusvirtausventtiilillä. 
 
BP3000 on Piusin pumppusarjan kunkku erityisesti ajoneuvoihin ja maansiirto-
koneiden off-road-sovelluksiin.

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Tuotto: Käyttösykli: Paino: Mitat PxLxK:

FH358500 24/12 V 13/6,5 A 2900/1500
Rpm 310/80 50/30 

l/min 30 min 3,5 kg 147x78x130 mm
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET: PIUSI

FH303M00
VISCOMAT VANE 90 SIIRTOPUMPPU

Viscomat Vane on öljyn ja dieselin siirtopumppu jopa 50 l/min virtausnopeu-
della. Viscomat Vane on monipuolinen ja korkean suorituskyvyn öljysiirto-
pumppu, joka soveltuu vaativiin työolosuhteisiin.

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Tuotto: Sisääntulo / 
Ulostulo: Paino: Mitat PxLxK:

FH303M00 230 V 6,2-4,1 A 1400/1600 
Rpm 1350 W 50 l/min 1” 14,1 kg 330x152x230 mm

FH33490A
VISCOMAT VANE 70 SIIRTOPUMPPU

Viscomat Vane on öljyn ja dieselin siirtopumppu jopa 50 l/min virtausnopeu-
della. Viscomat Vane on monipuolinen ja korkean suorituskyvyn öljysiirto-
pumppu, joka soveltuu vaativiin työolosuhteisiin.

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Tuotto: Sisääntulo / 
Ulostulo: Paino: Mitat PxLxK:

FH33490A 230 V 5,5-5,1 A 1470/1650
Rpm 1200 W 25 l/min 1” 14,1 kg 330x152x230 mm
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET: PIUSI

FH575000 / FH592000
PIUSI CUBE POLTTOAINEEN SIIRTO-
PUMPPUSARJA

PIUSI CUBE on polttoaineen siirtopumppusarja, joka on suunniteltu ei-kau-
palliseen käyttöön. Se koostuu itseilmaavasta siipipyöräpumpusta, jossa on 
integroitu ohivirtausventtiili, automaattinen pistooli, jossa on kääntyvä liitin, 
sekä integroidusta pistoolin pidikkeestä, jossa on start/stop- vipu. Letku, 
jonka pituus 4m ja halkisija 3/4”.

Voidaan kiinnittää seinälle, tankkiin, säiliöön, tynnyriin ja omalle alustalle.

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Teho: Tuotto: Sisääntulo: Paino: Mitat PxLxK:

FH57500C 230 V 3 350 W 56 l /min 1” 21 kg 314x345x341 mm

FH57700C 230 V 4,9 700 W 90 l/min 1” 21 kg 314x345x341 mm

F0073302A
PANTHER PUMPPU

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Jännite: Rpm: Teho: Tuotto: Liitäntä: Käyttösykli: Paino: Mitat PxLxK:

F0073302A 230 V 2900 700 W 90 l /min 1” 30 min 9 kg 100x236x171 mm

Monipuolinen itseilmaava sähköpumppu. Soveltuu erinomaisen hyvin polt-
toaineen jakelulaitteisiin, kiinteisiin polttoaineensiirtojärjestelmiin ja muihin 
teollisiin sovelluksiin.

Pumppu on varustettu ohitusventtiilillä ja sisäänrakennetulla suodattimella 
epäpuhtauksien estämiseksi.
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET: PIUSI

FH603020
AUTOMAATTIPISTOOLI

Alumiinista valmistettu automaattipistooli bensiinille ja dieselille. 
Varustettu pyörivällä liittimellä, joka pysähtyy automaattisesti 
säiliön ollessa täynnä. 

Täyttää tiukimmat turvallisuusvaatimukset ja kattaa kaikki tarvit-
tavat sertifikaatit

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Kuvaus: Tuotto: Sisääntulo: Paino:

FH603020 Automaattipistooli. A60 W/SWIVEL 3/4” BSP 60 l/min Sk 1” 1,25 kg

FH61903B
AUTOMAATTIPISTOOLI

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu automaattipistooli 
AdBluelle. Varustettu pyörivällä liittimellä. Täyttö pysähtyy auto-
maattisesti säiliön ollessa täynnä. 

Täyttää tiukimmat turvallisuusvaatimukset ja kattaa kaikki tarvit-
tavat sertifikaatit

Tuoteryhmä: 040

Tuotenro. Kuvaus: Tuotto: Sisääntulo: Paino:

FH61903B Suzzara Blue A60 40 l/min BSP 3/4” 2 kg
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET

8A18570
SEURANTALEVY
Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A18570 Seurantalevy 265-290 mm 18-20 kg

8A18572 Seurantalevy 360-395 mm 50 kg

8A18573 Seurantalevy 590 mm kg

8A11220
RASVAPRÄSSI
ALEMITE
Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A11220 Käsikäyttöinen Rasvaprässi Alemite

8A21630
ÖLJYSUPPILO

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A21630 Öljysuppilo 160 mm muovi

8A14565
LUKITTAVA 
RASVASUUTIN
Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A14565 Lukittava rasvasuutin 1/8” 14 mm

8A11750
RASVAPRÄSSI
HEAVY DUTY
Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A11750 Rasvaprässi Heavy Duty

8A21210
TYNNYRIPUMPPU
ÖLJY/GLYKOLI

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A21210 Tynnyripumppu öljy/glykoli Viton

8A14050
TASONIPPASUUTIN
Tuoteryhmä: 826 

Tuotenro. Nimike

8A14050 Tasonippasuutin 22 mm 1/8” sk

8A11205
KÄSIKÄYTTÖINEN
RASVAPRÄSSI
Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A11205 Käsikäyttöinen rasvaprässi

EE1400
RENGASPAINEMITTARI

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

EE1400 Rengaspainemittari harrastekäyttöön

EE1402
RENGASPAINEMITTARI

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

EE1402 Rengaspainemittari kova putki

8A13534
RASVAPRÄSSI

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8A16534 Rasvaprässi
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET

EURODAINU
RENGASPAINEMITTARI

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

EURODAINU Rengaspainemittari 

8260-05
ASENTAJAN MATTO

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

8260-05 Koot: 55 x 125 x 5 cm, 31 x 60 x 5 cm

5552-00-20
PUHALLUSPISTOOLI

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

5552-00-20 G 1/4” sk

5552-00-0X
KIERRELETKU
PAINEILMA

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

5552-00-0X Koot: 1/4” ja 3/8”

54XX-00-0X
LETKUKELA

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

5400-00-00

Letkukela 3/8” 
Koko: 3/8” 15 m, 1/2” 10 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 180 mm,  
korkeus: 447 mm, paino: 15 kg

5401-00-00

Letkukela 3/8” RST
Koko:3/8” 15 m, 1/2” 10 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 180 mm,  
korkeus: 447 mm, paino: 15 kg

5402-00-00

Letkukela 3/8”, leveä
Koko: 3/8” 20 m, 1/2” 15 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 230 mm, 
korkeus: 447 mm, paino: 20 kg

5403-00-00

Letkukela 3/8”, leveä RST
Koko: 3/8” 20 m, 1/2” 15 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 230 mm,  
korkeus: 447 mm, paino: 20 kg

54XX-00-0X
LETKUKELA

Tuoteryhmä: 826

Tuotenro. Nimike

5404-00-01

Paineilmaletkukela, 20 bar 3/8” 
Koko: 5/16” 10 m (myös 3/8”)
Syvyys: 360 mm, leveys: 110 mm, 
korkeus: 207 mm, paino: 8 kg

5405-00-00

Letkukela 1”
Koko: 3/8” 30 m, 1” 15 m
Syvyys: 615 mm, leveys: 360 mm, 
korkeus: 610 mm, paino: 34 kg

5406-00-00

Letkukela 1” RST
Koko: 3/8” 30 m, 1” 15 m
Syvyys: 615 mm, leveys: 360 mm, 
korkeus: 610 mm, paino: 34 kg

5407-00-00

Letkukela 3/8”, kaksoishitsausletkulle
Koko: 3/8” 15 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 280 mm,
 korkeus: 447 mm, paino: 25 kg

5408-00-00

Letkukela vesiletkuille
Käsikäyttöinen
Koot: 1/2” 50 m, 3/4” 25 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 210 mm, 
korkeus: 450 mm, paino: 5,5 kg
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HYDROSCAND KORJAAMOLAITTEET

8G16200
DIGITAALINEN
ÖLJYPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä: Virtaus: Käyttölämpötila: Paine max: Tarkkuus: Mittarin max 
lukema: Paino:

8G16200 Pyörivä 1/2” BSP uk 1-30 l/min +10°C - +50°C 70 bar +/- 0% 9999 l 1,7 kg

Digitaalinen öljypistooli taustavalaistulla näytöllä. Automaattisella 
tippalukkosuuttimella ja kiinteällä täyttöputkella. 

Tuoteryhmä: 826

8G71490
AUTOMAATTIPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä: Runko: Ulostulon ulkohalkaisija: Max virtausnopeus:

8G71490 Pyörivä 1” BSP sk Alumiini, kumisuojus 29 mm 110 l/min

Automaattipistooli dieselille. Pistoolissa on automaattinen täytönpysäytys. 
Runko on alumiinia, jonka ympärillä kumisuojus. Virtausnopeus 110 l/min.

Tuoteryhmä: 826

8G14109
ÖLJYPISTOOLI

Tuotenro. Liitäntä: Runko: Varsi: Max virtausnopeus:

8G71490 Pyörivä 1/2” uk Anadisoitu alumiini Taipuisa kumi, 80° varrella 50 l/min

Öljypistooli VITON-tiivisteillä. Runko on iskunkestävää alumiinia. Patruunasuodattimella 
varusteltu öljypistooli kestää painetta jopa 70 baariin asti. Suuttimessa tippalukko.

Tuoteryhmä: 826
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8G31280
KALVOPUMPPU

Tuotenro. Max virtaus-
nopeus

Max 
imukorkeus

Paineilman 
syöttöpaine

Paineilman 
sisäänmenolii-

täntä

Nesteen sisään-
meno- ja ulos-
tulo liitännät

Paineilman 
kulutus Paino Mitat PxLxK

8G31280 20 l/min 5 m 2-8 bar 1/4” BSP sk 3/8” BSP sk 110 l/min 1,1 kg 146x93x164mm

Paineilmakäyttöinen kaksoiskalvopumppu, joka sietää kuivakäyntiä 
lyhyen ajan. Itseilmaava jopa 5 metrin imukorkeudelle. Soveltuu myös 
korkeamman viskositeetin nesteille ja nesteille, jotka voivat sisältää 
suspendoituneita kiintoaineita, kooltaan max 3 mm.

Tuoteryhmä: 826

8G31285
KALVOPUMPPU

Tuotenro. Max virtaus-
nopeus

Max 
imukorkeus

Paineilman 
syöttöpaine

Paineilman 
sisäänmenolii-

täntä

Nesteen sisään-
meno- ja ulos-
tulo liitännät

Paineilman 
kulutus Paino Mitat PxLxK

8G31285 55 l/min 5 m 2-8 bar 1/4” BSP sk 1/2” BSP sk 200 l/min 4,0 kg 234x156x245mm

Paineilmakäyttöinen kaksoiskalvopumppu, joka sietää kuivakäyntiä 
lyhyen ajan. Itseilmaava jopa 5 metrin imukorkeudelle. Soveltuu myös 
korkeamman viskositeetin nesteille ja nesteille, jotka voivat sisältää 
suspendoituneita kiintoaineita, kooltaan max 3,5 mm.

Tuoteryhmä: 826

8G31295
KALVOPUMPPU

Tuotenro. Max virtaus-
nopeus

Max 
imukorkeus

Paineilman 
syöttöpaine

Paineilman 
sisäänmenolii-

täntä

Nesteen sisään-
meno- ja ulos-
tulo liitännät

Paineilman 
kulutus Paino Mitat PxLxK

8G31295 165 l/min 5 m 2-8 bar 1/2” BSP sk 1” BSP sk 800 l/min 16,0 kg 370x222x364 mm

Paineilmakäyttöinen kaksoiskalvopumppu, joka sietää kuivakäyntiä 
lyhyen ajan. Itseilmaava jopa 5 metrin imukorkeudelle. Soveltuu myös 
korkeamman viskositeetin nesteille ja nesteille, jotka voivat sisältää 
suspendoituneita kiintoaineita, kooltaan max 7,5 mm.

Tuoteryhmä: 826
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8G50974 / 8G50975
ÖLJYKANNU

Tuotenro. Runko:

8G50974 Öljykannu 2 l, polyeteeni

8G50975 Öljykannu 2 l, joustava jatke, polyeteeni

Tuoteryhmä: 826

8G88445 / 8G88460
RASVASUUTIN

Tuotenro. Runko:

8G88445 Rasvasuutin Bayonet. Liitäntä M 10x1

8G88460 Lukittava voitelusuutin G-kierteellä. Liitäntä M 10x1.

Tuoteryhmä: 826

8G31281
KALVOPUMPPU

Tuotenro. Max virtaus-
nopeus

Max 
imukorkeus

Paineilman 
syöttöpaine

Paineilman sisään-
menoliitäntä

Nesteen sisäänmeno- 
ja ulostulo liitännät Paino Mitat PxLxK

8G31281 55 l/min 5 m 8 bar 1/4” BSP sk 1/2” BSP sk 4 kg 238x156x249,5 mm

Paineilmakäyttöinen kaksoiskalvopumppu, joka sietää kuivakäyntiä 
lyhyen ajan. Itseilmaava jopa 5 metrin imukorkeudelle. Soveltuu myös 
korkeamman viskositeetin nesteille ja nesteille, jotka voivat sisältää 
suspendoituneita kiintoaineita, kooltaan max 3,5 mm.

Tuoteryhmä: 826
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PAINEILMAPUMPPU RASVALLE

Tuotenro. Puristus-
suhde:

Max 
ulostulo-

paine:
Tuotto: Paineilman-

liitäntä:
Voiteluaineen 

ulostuloliitäntä:
Imuputken 

pituus:
Imuputken 
halkaisija:

Tynnyrin 
paino: Paino: Mitat PxLxK:

8G81820 50:1 400 bar 2900 g/min 1/4” BSP sk 1/4” BSP uk 450 mm 28 mm 18-25 kg 4,5 kg 95x95x780 mm

8G81860 50:1 400 bar 2900 g/min 1/4” BSP sk 1/4” BSP uk 750 mm 28 mm 50 kg 5,0 kg 95x95x1005 mm

8G81880 50:1 400 bar 2900 g/min 1/4” BSP sk 1/4” BSP uk 950 mm 28 mm 180 kg 5,6 kg 95x95x1250 mm

Paineilmakäyttöinen tynnyripumppu rasvalle. Paineilman syöttö min 2 - max 8 bar. 
Ilmankulutus max 8 bar: 78 l/min.

Tuoteryhmä: 826

8G81820 / 8G81860 / 8G81880

TYNNYRIPUMPPU
ÖLJYLLE

Tuotenro. Puristus-
suhde:

Lähtö-
paine: Tuotto: Paineilman-

liitäntä:
Voiteluaineen-

ulostuloliitäntä:
Imuputken 

pituus:
Imuputken 
halkaisija:

Tynnyrin 
koko: Paino: Mitat PxLxK:

8G31233 2,7:1 21 bar 23 l /min 1/4” BSP sk 1/2” BSP uk 950 mm 40 mm 208 l 6,0 kg 95x95x1270 mm

8G31235 5:1 40 bar 15 l /min 1/4” BSP sk 1/2” BSP uk 950 mm 40 mm 208 l 5,8 kg 95x95x1270 mm

8G31238 1,4:1 10 bar 48 l /min 1/4” BSP sk 3/4” BSP uk 950 mm 56 mm 208 l 6,6 kg 95x95x1180 mm

Paineilmakäyttöinen tynnyripumppu öljylle. Paineilman syöttö min 2 - max 8 bar. 
Ilmankulutus max 8 bar: 210 l/min.

Tuoteryhmä: 826

8G31233 / 8G31235 /8G31238
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8G50822
TÄYTTÖLAITE

Tuotenro. Runko: Tuotto/
pumppaus:

Imuputken 
halkaisija:

Imuputken 
pituus:

Tynnyrin kannen 
halkaisija:

Seurantalevyn 
halkaisija:

Tynnyrin 
halkaisija:

Tynnyrin 
paino max: Paino:

8G50822 Teräs 30 g 40 mm 450 mm 283 mm 275 mm 240-283 18 kg 5 kg

Manuaalinen rasvapuristimen täyttösarja, joka koostuu manuaalisesta 
vivulla toimivasta rasvapumpusta, metallisesta tynnyrin kannesta, seuranta-
levystä ja putkesta, jossa on sovitin rasvapuristimen liittämistä varten.
Soveltuu rasvoille, joiden viskositeetti on enintään NLGI 2.

Tuoteryhmä: 826

8G80520 / 8G80560 / 8G80580
TYNNYRIN KANSI

Tuotenro. Öljytynnyrin koko: Imuputken koko: Öljytynnyrin paino: Kannen paino:

8G80520 290-330 mm 28 mm 20 kg 2,6 kg

8G80560 360-400 mm 28 mm 50 kg 2,8 kg

8G80580 560-600 mm 28 mm 180 kg 3,2 kg

Metallinen tynnyrinkansi rasvatynnyreihin. Kannessa siipiruuvit kannen
kiinnittämistä varten ja kierreholkkisovitin pumpun pystysuoraan kiinnittämistä varten.

Tuoteryhmä: 826

8G80628/ 8G80634/ 8G80684
SEURANTALEVY

Tuotenro. Seurantalevyn- ko-
konaishalkaisija

Seurantalevy ilman 
kumireunaa: Imuputken koko: Öljytynnyrin paino: Seurantalevyn paino:

8G80628 310 mm 260 mm 28 mm 20 kg 1,3 kg

8G80634 390 mm 325 mm 28 mm 50 kg 1,8 kg

8G80684 590 mm 540 mm 28 mm 180 kg 5,0 kg

Metallinen, kumireunainen seurantalevy. Seurantalevy ylläpitää tasaisen rasvatason 
tynnyrin sisällä estäen ilmataskuja rasvassa lähellä imuletkua, sekä rasvan kertymistä 
tynnyrin sisäpinnalle.

Tuoteryhmä: 826
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8G50125
PAINEKANNU

Tuotenro. Runko: Sisääntulopaine max: Säiliön tilavuus: Kierteet: Paino: Koko (PxLxK):

8G50125 Teräs 7 bar 24 l 1/4” BSP uk 11 kg 370x340x820 mm

Maalatusta teräksestä valmistettu siirrettävä painekannu pesuaineiden 
levittämiseen. 24 litran säiliö on helppo siirtää kahden pyörän avulla. 
Painekannussa mittaletku, roiskeita estävä suppilo, 7,5 metrin kierreletku ja 
käsikäyttöinen kahva suuttimella.

Tuoteryhmä: 826

ADBLUE PUMPPU 230V

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Ulostulopaine: Tuotto: Kierteet: Paino: Mitat PxLxK

8G71704 230 VAC - 50 hz 5.3 A 1400 Rpm 250 W 4 bar 15 l/min 1/2” BSP uk 7 kg 240x290x180 mm

Sähkökäyttöinen pumppu AdBluelle, runko IXEF-muovi. Tasainen 
virtaus ja alhainen melutaso. Pumpussa ON/OFF -kytkin.
IP-luokitus: IP 55.

Tuoteryhmä: 826

8G71704

ADBLUE PUMPPU 14/24V

Tuotenro. Jännite: Virrankulutus: Kierrosluku: Teho: Ulostulopaine: Tuotto: Kierteet: Paino: Mitat PxLxK:

8G71706 12 VDC 13 A 2800 Rpm 240 W 2 bar 25 l/min 1/2” BSP uk 3,6 kg 260x160x140 mm

8G71707 24 VDC 15 A 2800 Rpm 240 W 2 bar 25 l/min 1/2” BSP uk 3,6 kg 260x160x140 mm

Sähkökäyttöinen pumppu AdBluelle, runko IXEF-muovi. Pumpussa 
ON/OFF -kytkin ja 2,5m kaapeli. Tuotteessa valmiina akun napoihin 
sopivat liittimet.

Tuoteryhmä: 826

8G71706 / 8G71707
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8G80793
ÖLJYKÄRRY

Tuotenro. Öljypumppu: Öljypumppu: Letku: Paino: Koko PxLxK:

8G80793 3:1 23 l/min 1/2” 86 kg 790x900x1400 mm

Siirrettävä heavy duty öljykärry 208 litran öljytynnyreille. Varusteltu letkukelalla, 
15 metrin kumiletkulla, ja digitaallisella mittarilla, jossa automaattinen tippalukko. 
Letkukärryssä paineensäädin, ilmasuodatin kosteuserottimella ja voitelulaitteella. 
Suurien pyörien avulla sopii myös käytettäväksi epätasaisilla alustoilla. 

Tuoteryhmä: 826

8G90053
IMUVAIHTAJA

Tuotenro. Max alipaine: Alipaineistusaika: Paino: Mitat PxLxK:

8G50822 0,8 bar 1,5 min 44 kg 460x510x1500 mm

Jäteöljyn imuvaihtaja on varusteltu 80 litran keräysastialla, paineilma-
pumpulla ja 10 litran laskukaukalolla. Imuvaihtajaan kuuluu myös 10 litran 
läpinäkyvä mittalasi, imuletku, eri halkaisijoilla varustettu imukärkisarja, 
imuadapterit ja säilytyskulho. Tyhjennetään paineilmalla.

Tuoteryhmä: 826

Imusondin tuotenro Imusondi: Imunopeus (öljyn lämpötila 18°C): Imunopeus (öljyn lämpötila 60°C)

8G90205 5x3 mm 0,25 l/min 1,05 l/min

8G90208 8x6 mm 1,4 l/min 2,52 l/min

8G50225
ÖLJYNTÄYTTÖLAITE

Tuotenro. Max paine: Säiliön tilavuus: Paino: Mitat PxLxK:

8G50225 7 bar 24 l 12 kg 350x400x950 mm

Siirrettävä öljyntäyttölaite on varusteltu mittaletkulla, painemittarilla, laajalla 
täyttösuppilolla ja jakelupistoolilla jossa on digitaalinen mittari. Suutinputki 
on varustettu automaattisella tippalukolla. Letkun pituus 1,6m.

Tuoteryhmä: 826
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8G35815
PAINEILMAKELA

Tuotenro. Letkun pituus: Letkun koko: Käyttölämpötila: Kierteet: Työpaine max: Paino Mitat PxLxK

8G35815 15 m 8x12 mm -10°C - +60°C 1/4” BSP ik 20 bar 8,2 kg 220x310x380 mm

Automaattisesti kelautuva, jousikäyttöinen letkukela. Muovikotelo on
valmistettu nylonista ja polypropeenista. Letku polyuretaania. Kääntyvällä 
seinäkiinnikkeellä, sopii paineilman ja matalapaineisen veden jakeluun.

Tuoteryhmä: 826

8G38210
LETKUKELA

Tuotenro. Letkun pituus 
max:

Letkun koko 
max: Kierteet: Syötön sisä-

halkaisija Työpaine max: Paino: Mitat PxLxK:

8G38210 25 m 3/8” 1/2” uk - 1/2” sk 10 mm 200 bar 19 kg 245x570x430 mm

Automaattisesti kelautuva, jousikäyttöinen letkukela ruostumattomasta 
teräksestä. Letkukelaa voidaan käyttää öljyjen, pakkasnesteen, rasvan, 
paineilman ja veden jakeluun.

Sopii seinätelineeseen 8G39601.

Tuoteryhmä: 826
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8400-03
TYÖKÄSINE
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-03-09 Työkäsine tradionell. 09

8400-03-10 Työkäsine tradionell. 10

8400-03-11 Työkäsine tradionell. 11

8400-04
TYÖKÄSINE

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-04-09 Työkäsine vinter. 09

8400-04-10 Työkäsine vinter. 10

8400-04-11 Työkäsine vinter. 11

8400-08
TYÖKÄSINE

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-08-10 Hydroscand-hanska, Musta 10

8400-08-11 Hydroscand-hanska, Musta 11

8400-18
VIILTOSUOJAHANSKA
PU
Level 5
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-18-09 Viiltosuojahanska, koko 9

8400-18-10 Viiltosuojahanska, koko 10

8400-18-11 Viiltosuojahanska, koko 11

8400-24
NITRIILIKÄSINE
Musta. 
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-24-07 Nitriilihanska HD koko 7/S 100kpl/pkt

8400-24-08 Nitriilihanska HD koko 8/M 100kpl/pkt

8400-24-09 Nitriilihanska HD koko 9/L 100kpl/pkt

8400-24-10 Nitriilihanska HD koko 11/XL 100kpl/pkt

8400-05
TYÖKÄSINE
PREMIUM
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-05-09 Työkäsine premium, Musta 09

8400-05-10 Työkäsine premium,  Musta 10

8400-05-11 Työkäsine premium,  Musta 11

8400-19
VIILTOSUOJAHANSKA 
SANDY
Level 5
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-18-09 Viiltosuojahanska, koko 9

8400-18-10 Viiltosuojahanska, koko 10

8400-18-11 Viiltosuojahanska, koko 11

8400-09
TYÖKÄSINE
NBR-PINNOITE
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-09-10 Työkäsine, koko 10

8400-09-11 Työkäsine, koko 11

8400-24
NITRIILIKÄSINE
ORANGE GRIPP
Oranssi.
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

8400-25-08 HS Nitriilihanska koko M 100kpl/pkt

8400-25-09 HS Nitriilihanska koko L 100kpl/pkt

8400-25-10 HS Nitriilihanska koko XL 90kpl/pkt

8400-25-11 HS Nitriilihanska koko XXL 90kpl/pkt

TYÖKÄSINEET
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KESKUSVOITELU

1048-10

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Termoplastinen polymeeri 
Ulkopinta:	 Termoplastinen polymeeri 
Kudos:		  Synteettinen tekstiili
Varmuuskerroin:	 1:25 
Lämpötila:	 -40 - + 60°C 
Ulkonäkö:	 Musta

KESKUSVOITELULETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Taiv.säde Paino kg/m Työpaine

bar
Räjähdyspaine 

bar

1048-10-02 4,0 8,3 25 0,03 400 1000

Käyttö ja ominaisuudet

Korkeapaineletku synteettiselle sekä mineraali- ja vesipohjaisille voitelurasvoille. 
Puristettaville liittimille

Tuoteryhmä: 110

2410-01

Rakenne
 
Sisäpinta:		  Vihreä polyamidi 6 
Ulkopinta:		  Polyuretaani 
Vahvike:			  Korkean lujuuden polyesterivahvike 
Lämpötila:		  -40 - + 80°C 
Ulkonäkö:		  Musta
Tyhjä letku:		  2410-01-0003
Rasvalla täytetty letku:	 2410-01-0103, Rasva NLGI 01

KESKUSVOITELULETKU
HYDROSCAND 8,6 X 4,0

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Taiv.säde Työpaine

bar
Räjähdyspaine 

bar (+20°C)

2410-01-0003 4.0 8.6 20 210 840

Käyttö ja ominaisuudet

HYDROSCAND 8,6 X 4,0 keskusvoiteluletkut. Notkeat 840 bar korkeapaineletkut sopivat 
kaikkiin yleisiin rasva- ja keskusvoitelujärjestelmiin. Letkun rakenteen suunnittelussa on 
huomioitu voitelujärjestelmien vaatimukset. Letkun sisemmässä osassa käytetty pehmeä 
polyamidi 6 on taipuisaa materiaalia, mikä helpottaa asennusta vaativissa olosuhteissa 
ja haastavissa kohteissa. Korkean lujuuden polyesterivahvike on kiinnitetty kemiallisesti 
sisempään letkuun, mikä varmistaa tukivahvikkeen paikallaan pysymisen. Sään ja kulutuk-
sen kestävä polyuretaanipinta suojaa letkua ulkoisilta rasituksilta. Tämä rakenne varmistaa 
turvallisen asennuksen ja käytön.

Tuoteryhmä: 110
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1049-01-02

Rakenne
 
Sisäpinta:		  Polyesteri 
Ulkopinta:		  Polyuretaani - rei´itetty 
Vahvike:			  Aramid 
Lämpötila:		  -40 - + 100°C 
Ulkonäkö:		  Musta, valkoisella tekstillä

TERMOPLASTINEN HYDRAULIIKKALETKU
T8011-SAE 100R8

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm

Työpaine
bar

Räjähdyspaine 
bar 

2410-01-0003 4.0 8.6 25 420 1680

Käyttö ja ominaisuudet

Letku täyttää tai ylittää standardin SAE 100R8 vaatimukset. Hydauliikkajärjestel-
missä käytettävä kompakti korkeapaineletku parannetulla kulutuskestävydellä ja 
jonka painelaajeneminen on erittäin alhainen. Käytetään öljypohjaisten, synteet-
tisten tai vesipohjaisten hydraulinesteiden kanssa hydraulijärjestelmissä. Soveltuu 
yleisiin nestevoimansiirtojärjestelmiin, kuten maansiirto- tai maatalouskoneisiin ja 
trukkeihin, sekä muihin korkeapainelaitteisiin. Soveltuu myös monille teollisuus-
kaasuille (tarkista yhteensopivuus). Hyväksynyt MSHA - Mine Safety and Health 
Administration - numero IC-305.

Tuoteryhmä: 110
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24-4200-15-02
NANOLIITIN 
HOLKKI
Yhteensopivuus
2410-01-0003 ja 2410-01-0103, työpaine 210 bar
1049-01-02, työpaine 420 bar
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

24-4200-15-02 Holkki 1/8” rasvariletku ulko-Ø 8,6mm, R7 ja R8

24-4201-XX-02
NANOLIITIN 

Yhteensopivuus
2410-01-0003 ja 2410-01-0103, työpaine 210 bar
1049-01-02, työpaine 420 bar
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

24-4201-02-02 R 1/8” sk 1/8

24-4201-04-02 R 1/4” sk 1/8”

24-4242-XX-02
NANOLIITIN 

Yhteensopivuus
2410-01-0003 ja 2410-01-0103, työpaine 210 bar
1049-01-02, työpaine 420 bar
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

24-4202-02-02 R 1/8” sk 1/8

24-4202-04-02 R 1/4” sk 1/8”

24-4226-XX-02
NANOLIITIN 
PUTKIJATKE
Yhteensopivuus
2410-01-0003 ja 2410-01-0103, työpaine 210 bar
1049-01-02, työpaine 420 bar
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

24-4226-04-02 Putkijatke 4 mm 1/8” letkulle

24-4226-06-02 Putkijatke 6 mm 1/8” letkulle

24-4226-08-02 Putkijatke 8 mm 1/8” letkulle

24-4227-XX-02
NANOLIITIN 90°
PUTKIJATKE
Yhteensopivuus
2410-01-0003 ja 2410-01-0103, työpaine 210 bar
1049-01-02, työpaine 420 bar
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

24-4227-04-02 Putkijatke 90° 4 mm 1/8” letkulle

24-4227-06-02 Putkijatke 90° 6 mm 1/8” letkulle

24-4228-XX-02
NANOLIITIN 45°
PUTKIJATKE
Yhteensopivuus
2410-01-0003 ja 2410-01-0103, työpaine 210 bar
1049-01-02, työpaine 420 bar
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

24-4228-04-02 Putkijatke 45° 4 mm 1/8” letkulle

24-4228-06-02 Putkijatke 45° 6 mm 1/8” letkulle

24-4270-06-02
NANOLIITIN 

Yhteensopivuus
2410-01-0003 ja 2410-01-0103, työpaine 210 bar
1049-01-02, työpaine 420 bar
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

24-4270-06-02 M12 DKOL 6 1/8” letkulle
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2420-00-22	
KIERRETTÄVÄHOLKKI

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2420-00-2203SW Kierreholkki 8,6/4 musta

2420-50	
PUTKINATSA

Kierrettävä
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2420-50-0621SW Putkinatsa 6mm L=21,5mm Push-In musta

2420-51	
PUTKINATSA 45°

Kierrettävä
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2420-51-0625SW Putkinatsa 6mm 45° Drop=25 mm

2420-52	
PUTKINATSA 90°

Kierrettävä
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2420-52-0637SW Putkinatsa 6mm 90° Drop=37 mm musta

2435-20	
NIPPAPLOKI

Teräs
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2435-20-0201 Nippaploki R1/8” yhdelle, teräs

2435-20-0202 Nippaploki R1/8” kahdelle, teräs

2435-20-0203 Nippaploki R1/8” kolmelle, teräs

2435-20-0204 Nippaploki R1/8” neljälle, teräs

2435-20-0206 Nippaploki R1/8” kuudelle, teräs

2435-20-0200	
KIINNITYSRAUTA

Nippaplokille
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2435-20-0200 Nippaplokin kiinnitysrauta

2435-26	
PYÖRIVÄ BANJO

Teräs
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2435-26-0602 Banjo pyörivä 6 mm R1/8”

2435-26-1006 Banjo pyörivä 6 mm MK10x1

2436-00	
TAKAISKUVENTTIILI

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2436-00-1206 Takaiskuventtiili 10x1 6mm Lincon

24-3603(04)
PUSLA

Tynnyrihelmelle
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2436-03-1004 Pusla tynn. 4mm helmelle M8x1

2436-03-1005 Pusla tynn. 6mm helmelle M10x1

2436-04-0004 Tynnyrihelmi 4mm

2436-04-0006 Tynnyrihelmi 6mm

24S11651
PURISTETTAVA HOLKKI

Tuoteryhmä: 24S
Tuotenro. Nimike

24S11651070 4-8mm (8/4 letkuk) puristett.holkki
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24-6471(72)	
PUSH-IN SUORA

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2464-71-0602 Push-in suora 6mm R1/8”

2464-72-0606 Push-in suora 6mm MK6x1

2464-72-0608 Push-in suora 6mm MK8x1

2464-72-0610 Push-in suora 6mm MK10x1

24-6473(74)	
PUSH-IN 90°

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2464-73-0602 Push-in 90° 6 mm R1/8”

2464-74-0606 Push-in 90° 6 mm MK6x1

2464-74-0608 Push-in 90° 6 mm MK8x1

2464-74-0610 Push-in 90° 6 mm MK10x1

24-6477(78)	
PUSH-IN 90°

Säädettävä
Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2464-77-0602 Push-in 90° stb 6 mm R1/8”

2464-78-0606 Push-in 90° stb 6 mm MK6x1

2464-78-0608 Push-in 90° stb 6 mm MK8x1

2464-78-0610 Push-in 90° stb 6 mm MK10x1

24-6476	
PUSH-IN JATKO

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2464-76-0606 Push-in jatko 6 mm

2470-04-0202
KULMANIPPA 90°

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2470-04-0202 90° Kulmanippa 1/8””

2470-04
KOROSTUSNIPPA

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2470-04-0220 Korostusnippa 20,0mm KR1/8”

2470-04-0225 Korostusnippa 25,0mm KR1/8”

2470-04-0230 Korostusnippa 20,0mm KR1/8”

2470-05
KOROSTUSNIPPA

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2470-05-0818 Korostusnippa 8x1-8x1 18mm

2470-05-1018 Korostusnippa 10x1-10x1 18mm

2470-06-0420 Korostusnippa 1/4-10x1 20mm

2490-00
LAJITELMALAATIKKO

Tuoteryhmä: 241

Tuotenro. Nimike

2490-00-0101 Keskusvoitelu korjaussarja sis. 81 osaa

2490-00-0110 Keskusvoitelu huoltosarja sis. 199 osaa

24L
LINCOLN JAKAJA

Tuoteryhmä: 24S

Tuotenro. Nimike

24L619264731 Lincoln jakaja SSV6

24L619257302 Lincoln jakaja SSV8

24L619268411 Lincoln jakaja SSV10

24L619257312 Lincoln jakaja SSV12

24S11391
ANNOSTELIJA

Tuoteryhmä: 24S

Tuotenro. Nimike

24S11391000 B-1 Annostelija SKF

24S11391050 B-2 Annostelija SKF

24S11391100 B-3 Annostelija SKF

24S11391150 B-4 Annostelija SKF

24S11391200 B-5 Annostelija SKF

24S11391250 B-6 Annostelija SKF

KESKUSVOITELU



58 59

24S1160
PAINEKYTKIN

Tuoteryhmä: 24S

Tuotenro. Nimike

24S11601500 HPK-30/40 PAINEKYTKIN (VIHREÄ)

24S11601510 HPK-100 PAINEKYTKIN (PUNAINEN)

24S11601512 PAINEKYTKIN 120 BAR 12V (VALKOINEN)

24S11601515 HPK-140 PAINEKYTKIN (KELTAINEN)

24S11601517 PAINEKYTKIN 150 BAR 24V (SININEN)

24S11600330
RASVAN TÄYTTÖLAITE

Tuoteryhmä: 24S

Tuotenro. Nimike

24S11600330 Täyttölaite

KESKUSVOITELU

24S11392
ASENNUSKISKO

Tuoteryhmä: 24S

Tuotenro. Nimike

24S11392320 BPLD-02/02 Asennuskisko

24S11392320 BPLD-03/03 Asennuskisko

24S11392335 BPLD-04/04 Asennuskisko

24S11392340 BPLD-06 Asennuskisko

24S11392360 BPLD-08/08 Asennuskisko

KESKUSVOITELU

8258-60
KESKUSVOITELURASVA

Tuoteryhmä: 509

Tuotenro. Nimike

8258-60-04 Keskusvoitelurasva patruuna

8258-60-18 Keskusvoitelurasva ämpäri
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1054-02 HTP-1C

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta:	 Kulutuksenkestävää kumia
Vahvike:		 1-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin:	 1:2,5 
Lämpötila:	 -40°C - +155°C 
Ulkonäkö:	 Sininen, sileä

KORKEAPAINEPESULETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

Mpa

1054-02-04 6,0 12,4 75 0,18 40

1054-02-05 8,0 14,0 85 0,20 40

1054-02-06 9,5 15,6 90 0,26 40

1054-02-08 12,7 18,7 130 0,36 40

Käyttö ja ominaisuudet
 
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan keveyttä ja notkeutta. 
Letkua on saatavana mustana, öljynkestävänä, verstaisiin ja pesuhalleihin tai 
sinisenä vaativimpiin olosuhteisiin.

Tuoteryhmä: 110

1055-02 HTP-2C

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta:	 Kulutuksenkestävää kumia
Vahvike:		 2-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin:	 1:2,5 
Lämpötila:	 -40°C - +155°C 
Ulkonäkö:	 Sininen, sileä

KORKEAPAINEPESULETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Taiv.säde
mm Paino kg/m Työpaine

Mpa

1055-02-04 6,5 13,4 75 0,29 64

1055-02-05 8,0 15,0 85 0,33 64

1055-02-08 13,0 20,7 130 0,57 64

Käyttö ja ominaisuudet
 
Tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan korkeaa paineen ja lämpötilan kestoa 
sekä notkeutta. Letkua on saatavana mustana, öljynkestävänä, verstaisiin ja 
pesuhalleihin tai sinisenä vaativimpiin olosuhteisiin.

Tuoteryhmä: 110

PAINEPESU
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5430-01-46
PAINEPESURIKAHVA

280 bar
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5430-01-46 G 3/8” sk pyöriväliitin - G 1/4” sk

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5561-00 Koot: 12,3-36,1 mm

5430-02-69
TUPLAPUTKI RST

5430-02-91

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5561-00 Koot: 12,3-36,1 mm

ALUSTANPESUPUTKI
5430-10-XX
KORKEAPAINESUUTIN
Max. lämpötila +150°C
Suutinkoko 030 - 065 
Levityskulma 15° tai 25°
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5430-10-xx Kierre NPT 1/4” uk

7071-22
ERIKOISADAPTERI
KORKEAPAINEVEDELLE
Max. työpaine 250 bar
Max. lämpötila +150°C
Max. virtaus 40l/min
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

7071-22 Kierre BSP - M

7074-22
ERIKOISADAPTERI
KORKEAPAINEVEDELLE
Max. työpaine 250 bar
Max. lämpötila +150°C
Max. virtaus 40l/min
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

7074-22 Kierre M - M

5430-04-42
SÄÄDETTÄVÄ
SUUTIN

Max. työpaine 210 bar
Max. lämpötila +150°C
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5430-04-42 NPT 1/4” sk - G 1/4” sk

5770-01
KUMISUOJUS

Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5770-01 Koot: 15 mm - 22 mm

PAINEPESU
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5560-20
LETKUNKIRISTIN 
OETIKER
Ruostumaton teräs
Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Min. mitta
mm

Max. mitta
mm

5560-20-11 9,0 11,0

5560-20-13 11,0 13,0

5560-20-15 13,0 15,0

5560-20-18 15,0 18,0

5560-20-20 17,0 20,0

5560-20-23 20,0 23,0

5561-00
MINIKIRISTIN ABA

Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Min. mitta
mm

Max. mitta
mm

Pannan 
leveys 

mm

5561-00-07 9 mm

5561-00-08 7,0 8,5 9 mm

5561-00-09 8,0 9,5 9 mm

5561-00-10 9,0 10,5 9 mm

5561-00-11 11,0 12,0 9 mm

5561-00-12 10,5 12,5 9 mm

5561-00-13 11,5 13,5 9 mm

5561-00-14 12,5 14,5 9 mm

5561-00-15 13,5 15,5 9 mm

5561-00-16 14,0 16,5 9 mm

5561-00-17 15,0 17,5 9 mm

LETKUNKIRISTYS

5560-40
LETKUNKIRISTIN 
OETIKER
Ruostumaton teräs
Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Min. mitta
mm

Max. mitta
mm

5560-40-07 5 7

5560-40-09 7 9

5560-40-11 8 11

5560-40-13 11 13

5560-40-15 13 15

5560-40-18 15 18

5560-40-20 17 20

5560-40-22 19 22

5560-40-23 20 23

5560-40-25 22 25

5560-40-27 23 27

5560-40-31 27 31

5560-40-34 31 34

5561-XX
LETKUNKIRISTIN ABA

Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Min. mitta
mm

Max. mitta
mm

Pannan 
leveys 

mm

5561-08-14 8 14 9

5561-11-17 11 17 9

5561-13-20 13 20 9

5561-15-24 15 24 12

5561-19-28 19 28 12

5561-22-32 22 32 12

5561-26-38 26 38 12

5561-32-44 32 44 12

5561-38-50 38 50 12

5561-44-56 44 56 12

5561-50-65 50 65 12

5561-58-75 58 75 12

5561-68-85 68 85 12

5561-77-95 77 95 12

5561-91-12 87 112 12

5561-91-38 104 138 12

5561-91-65 130 165 12

5561-91-80 150 180 12

5561-92-05 175 205 12

5561-92-31 200 231 12

5561-92-56 226 256 12

5561-92-82 251 282 12
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5563-XX
LETKUNKIRISTIN ABA

Ruostumaton teräs
Tuoteryhmä: 510

5567-5X
SUPERKLEMMARI

Tuoteryhmä: 510

EXHC8M-XX
MPC UMOUNT 
PAKOPUTKIKLEMMARI
Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Nimike

EXHC8M-26 M8x26 mm

EXHC8M-28 M8x28 mm

EXHC8M-32 M8x32 mm

EXHC8M-36 M8x36 mm

EXHC8M-38 M8x38 mm

EXHC8M-40 M8x40 mm

EXHC8M-42 M8x42 mm

EXHC8M-45 M8x45 mm

EXHC8M-48 M8x48 mm

EXHC8M-50 M8x50 mm

EXHC8M-52 M8x52 mm

EXHC8M-54 M8x54 mm

EXHC8M-58 M8x58 mm

EXHC8M-60 M8x60 mm

EXHC8M-65 M8x65 mm

EXHC8M-70 M8x70 mm

EXHC8M-75 M8x75 mm

EXHC8M-83 M8x83 mm

EXHC8M-90 M8x90 mm

EXHC8M-95 M8x95 mm

Tuotenro. Min. mitta
mm

Max. mitta
mm

5563-11-17 11 17

5563-13-20 13 20

5563-15-24 15 24

5563-19-28 19 28

5563-22-32 22 32

5563-26-38 26 38

5563-32-44 32 44

5563-38-50 38 50

5563-44-56 44 56

5563-50-65 50 65

5563-58-75 58 75

5563-68-85 68 85

5563-77-95 77 95

5563-91-12 87 112

5563-91-38 106 138

5563-91-65 132 165

5563-91-80 150 180

5563-92-05 175 205

5563-92-31 200 231

5563-92-56 226 256

5563-92-82 251 282

5563-93-07 277 307

Tuotenro. Min. mitta
mm

Max. mitta
mm

5567-50-19 17 19

5567-50-22 20 22

5567-50-25 23 25

5567-50-28 26 28

5567-50-31 29 31

5567-50-35 32 35

5567-50-39 36 39

5567-50-43 40 43

5567-50-47 44 47

5567-50-51 48 51

5567-50-55 52 55

5567-50-59 56 59

5567-50-63 60 63

5567-50-67 64 67

5567-50-73 68 73

5567-50-79 74 79

5567-50-85 80 85

5567-50-91 86 91

5567-50-97 92 97

5567-51-03 98 103

5567-51-12 104 112

5567-51-21 113 121

5567-51-30 122 130

5567-51-39 131 139

5567-51-61 149 161

5567-51-74 162 174

5567-51-87 175 187

5567-52-00 188 200

5567-52-13 201 213

5567-52-26 214 226

5567-52-39 227 239

5567-52-52 240 252
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5563-10
ABA HYLSYAVAIN

Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Nimike

5563-10 ABA-hylsyavain 25 cm, 60 cm

5563-10-07
ABA-LAJITELMA 600 
KORVAKKEET

Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Nimike

5563-10-07 Sis. suosituimpia ABA korvakiristimiä. 

5563-10-06
ABA-LAJITELMA 270 
ORIGINAL

Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Nimike

5563-10-06 Sis. suosituimpia ABA kiristimiä. 

2000-387
OETIKER HIP -PIHDIT

Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Nimike

2000-387 OETIKER HIP -pihdit

5906-00
NIPPUSIDE

Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Nimike

5906-00 Koot: 100 x 2,5 mm - 755 x 7,6 mm

5905-04
KIRISTYSHIHNA
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Nimike

5905-04-05 Kiristyshihna 500mm

5905-04-07 Kiristyshihna 750mm

5905-04-10 Kiristyshihna 1000mm

5905-04-20 Kiristyshihna 2000mm

LETKUNKIRISTYS
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