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Meillä täällä Hydroscandilla on laaja valikoima korkeapaineletkuja ja teollisuusletkuja sekä 
niihin liittyviä johdinkomponentteja, joiden ominaisuudet vastaavat tai jopa ylittävät mark-
kinavaatimukset. Kokenut henkilökuntamme liittää laadukkaita huuhteluasennelmia tar-
peisiinne. Suoritamme letkukorjauksia odottaessanne; käyttökeskeytyksen aika lyhenee ja 
työtehonne kasvaa.

Kuivaimuletkumme on suunniteltu vastamaan korkeita vaatimuksia ja tarpeita kuten 
hankauksen-, kulutuksen- ja kylmänkestävyyttä, keveyttä sekä antistaattisia ominaisuuk-
sia. Kuten korkeapainapuolella, laadukkaiden tuotteiden ansiosta ja osaavan henkilökun-
tamme avustuksella käyttökeskeytyksenne lyhenevät ja laitteistonne käyttöikä pitenee.

Liittimien ja komponenttien liittäminen erikoisletkuihin, kuten esimerkiksi erityisen kor-
keisiin paineisiin tarkoitettuihin termoplastisiin letkuihin (Spir Star), vaatii erikoisosaamis-
ta, jota olemme keskittäneet toimipisteeseemme Hydroscand Special Hoses Motalaan, 
Ruotsissa. Jakeluverkostomme kanssa Special Hoses tarjoaa nopeaa ja asiakasläheistä 
palvelua.

LAADUKKAAT TUOTTEET
KUIVAIMUUN JA VESIPIIKKAUKSEEN

KESTÄVÄT LETKUT
AMMATTILAISILLE
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KUIVAIMULETKUT

1467-45 SLATE SANEERAUSIMULETKU

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NR 
Ulkopinta:	 SBR 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos ja terässpiraali 
Lämpötila:	 -30°C - +90°C 
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Alipaine
Max %

Taiv.säde
mm

Paino
kg/m

1467-45-48 76 91 90 350 1,81

1467-45-64 102 118 90 400 2,63

1467-45-80 127 144 90 500 3,46

1467-45-96 152 167 90 600 6,45

Käyttö ja ominaisuudet
 
Notkea, joustava ja normaalin kulutuksen kestävä työletku saneerausimuautoihin. Letku on 
sähköä johtamaton.

Tuoteryhmä: 140

1467-51 COAL SANEERAUSIMULETKU M51

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NR 
Ulkopinta:	 NR/SBR 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos ja terässpiraali 
Lämpötila:	 -30°C - +90°C 
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta
Varmuuskerroin:	 1:3

ANTISTAATTINEN LANKA

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Alipaine
Max %

Taiv.säde
mm

Paino
kg/m

Pituus 
m/kieppi

1467-51-80 127 143 90 500 3,8 20

1467-51-96 152 168 90 600 4,6 20

1467-51-03 204 225 90 800 8,2 12

Käyttö ja ominaisuudet
 
Kevyt, notkea ja kovaa kulutusta kestävä ”Heavy Duty” työletku saneerausimuautoon. Käy-
tetään myös siirtoletkuna. Letku on sähköä johtamaton. Letkussa on sähköä johtava johdin, 
jonka voi liittää molemmista päistä liittimiin.

Tuoteryhmä: 140
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1467-92 ANTHRACITE IMU- JA SIIRTOLETKU

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NR 
Ulkopinta:	 SBR 
Vahvike:		 Kääritty tekstiilivahvike, teräslankaspiraali
		  kuparilanka 
Lämpötila:	 -35°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta
Varmuuskerroin:	 1:3

ANTISTAATTINEN LANKA

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Työpaine 
bar

Alipaine 
bar

Taiv.säde
mm

Paino
kg/m

Pituus
m/kieppi

1467-92-32 51 67 3 0,9 170 1,60 40

1467-92-48 76 94 3 0,9 270 2,50 40

1467-92-64 102 120 3 0,9 385 3,50 40

1467-92-80 127 145 3 0,9 500 4,85 40

1467-92-96 152 172 3 0,9 670 7,00 20

Käyttö ja ominaisuudet
 
Anthracite on taipuisa kulutusta kestävä alipaineletku. Letkun rakenne eli teräslankaspiraali, 
ulkopinnan poimutus ja tekstiilivahvike mahdollistavat letkun korkean alipaineenkeston ja 
pienet taivutussäteet. Letkun sisäpinta on kulutusta kestävää luonnonkumia. 

Sisäänrakennettu kuparilanka estää staattisen sähkön muodostumisen, 
kun letku on maadoitettu.

Tuoteryhmä: 140

KUIVAIMULETKUT

1467-52 GRANULITE SIIRTOLETKU M52

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NR/BR 
Ulkopinta:	 SBR 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos ja terässpiraali 
Lämpötila:	 -40°C - +90°C 
Ulkonäkö:	 Kierretty, musta

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Työpaine
bar

Alipaine
Max %

Taiv.säde
mm

Paino
kg/m

Pituus 
m/kieppi

1467-52-32 51 64 5 90 210 1,7 40

1467-52-48 76 90 5 90 300 2,7 40

1467-52-56 89 104 5 90 350 3,2 40

1467-52-64 102 117 5 90 400 3,6 40

1467-52-69 110 124 5 90 430 3,9 40

1467-52-74 115 131 5 90 450 4,3 40

1467-52-80 127 143 3 90 510 5,0 20

1467-52-96 152 168 3 90 640 5,7 20

1467-52-03 204 222 3 90 820 10,0 10

Käyttö ja ominaisuudet
 
Imu- ja paineletku M52 saneerausimuautoihin sekä kiinteisiin asennuksiin. Soveltuu moneen 
eri teollisuuteen. Siirtoletku kuluttaville aineille, kuten hiekka, sepeli, kivi, pulveri ja liete. 
Letkussa on sähköä johtava sisä- ja ulkopuolinen kumi, jonka sähkövastus <10  Ω ja sähköä 
johtava lanka.

Tuoteryhmä: 140

ANTISTAATTINEN LANKA

6
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KUIVAIMULETKUT

1563-50 POLYURETAANILETKU HD 1,5mm

Rakenne
 
Sisäpinta:	 PUR 
Ulkopinta:	 PUR 
Vahvike:		 Kuparinvärinen terässpiraali 
Lämpötila:	 -40°C - +90°C 
Ulkonäkö:	 Poimutettu, sileä sisäpuoli, läpikuultava

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Paksuus
mm

Työpaine
bar

Alipaine
Max %

Taiv.säde
mm

Paino
kg/m

Pituus
m/kieppi

1563-50-64 102 111 1,5 2,3 40 83 1,49 15

1563-50-80 127 136 1,5 1,9 30 101 1,84 15

1563-50-96 152 161 1,5 1,6 30 118 2,41 20

Käyttö ja ominaisuudet
 
Hyvin vahva imuletku kuluttavien partikkeleiden siirtoon. Käytetään teollisuuspölynimuun, 
granuulaatteihin sekä purunpoistoon. Letku sietää öljysumua. Letku kestää mikrobeja ja sitä 
voidaan käyttää kosteassa ympäristössä. Letku on halogeenivapaa. Letkun seinämä on laa-
dukasta antistaattista esteri-pohjaista polyuretaania, jonka sähkövastus on <10  Ω.

Tuoteryhmä: 140

ANTISTAATTINEN POLYURETAANI

9

1563-70 POLYURETAANILETKU HX 2,1MM

Rakenne
 
Sisäpinta:	 PUR 
Ulkopinta:	 PUR 
Vahvike:		 Kuparinvärinen terässpiraali 
Lämpötila:	 -40°C - +90°C 
Ulkonäkö:	 Poimutettu, sileä sisäpuoli, läpikuultava

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Työpaine 
bar

Alipaine
bar

Taiv.säde
mm

Paino
kg/m

Pituus
m

1563-70-64 102 115 1,9 1,0 272 2,3 10

1563-70-80 127 140 1,6 0,9 336 2,8 10

1563-70-96 152 165 1,3 0,7 435 3,7 10

Käyttö ja ominaisuudet
 
Erityisen vahva imu- ja paineletku kuluttavien aineiden kuten hiekan, kivien ja granulaatin 
siirtoon. Letkulla on myös hyvä kemikaalin- ja öljynkestävyys. Hetkellisesti letku kestää 125°C 
lämpötilan. Letkun seinämä on laadukasta antistaattista esteri-pohjaista polyuretaania, jonka 
sähkövastus on <10  Ω.

Tuoteryhmä: 140

ANTISTAATTINEN POLYURETAANI

9
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* 5 = korkea kulutuksenkestävyys, hyvä joustavuus, suuri paino Lisää tietoja letkuista sivuilla 5-6.

Kulutuksenkestävyys
Joustavuus

Paino

0	 1	 2	 3	 4	 5

Työlämpötila -30° C - + 90° C

Notkea, joustava ja normaalin kulutuksen kestävä 
työletku saneerausimuautoihin. 

SLATE SANEERAUSIMULETKU M45

Kulutuksenkestävyys
Joustavuus
Paino

0	 1	 2	 3	 4	 5

Työlämpötila -30° C - + 90° C

Kevyt, notkea ja kovaa kulutusta kestävä ”Heavy 
Duty” työletku saneerausimuautoon. Käytetään 
myös siirtoletkuna.

COAL SANEERAUSIMULETKU M51

Kulutuksenkestävyys
Joustavuus

Paino

0	 1	 2	 3	 4	 5

Työlämpötila -40° C - + 90° C

Imu- ja paineletku M52 saneerausimuautoihin sekä 
kiinteisiin asennuksiin. Soveltuu moneen eri teolli-
suuteen. Siirtoletku kuluttaville aineille, kuten hiek-
ka, sepeli, kivi, pulveri ja liete. 

GRANULITE SIIRTOLETKU M52

Lukitusrengas

Supistava Y-haara

Supistin

Supistava Y-haara

Lukitusrengas

Pölynsidontarengas Letkukara laipalla

Siirtoletku

Alumiiniputki 4m

Työletku

Supistava  
Y-haara

Supistava  
Y-haara

Supistin

ERGO-venttiili 
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KUIVAIMU - LIITTIMET JA TARVIKKEET

KUIVAIMU-
LIITTIMET JA TARVIKKEET

Tuotenumero Halkaisija mm Halkaisija tuumaa

5130-00-01 76 mm 3"

5130-00-02 100 mm 4"

5130-00-03 150 mm 6"

5130-00-04 200 mm 8"

5130-00
IMUKAHVA
Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko tuumaa Pituus m

5130-00-05 3" 1,0 m

5130-00-06 4" 0,8 m

5130-00-07 6" 0,8 m

5130-00-08 8" 1,0 m

5130-00
IMUPUTKI
IMUKAHVAAN
Alumiini
Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko mm

5130-00-09 100 mm - 76 mm 

5130-00-10 125 mm - 100 mm

5130-00-11 150 mm - 100 mm

5130-00-12 150 mm -125 mm

5130-00-13 200 mm - 150 mm

5130-00
SUPISTUSLIITIN
Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko mm Halkaisija tuumaa

5130-00-14 150 mm - 2x100 mm 6" - 2x4"

5130-00-15 150 mm - 2x150 mm 6" - 2x6"

5130-00-16 200 mm - 3x100 mm 8" - 3x4"

5130-00-17 200 mm -2x150 mm 8" - 2x6"

5130-00-18 200x1x150 mm - 2x100 mm 8"x1x6" - 2x4"

5130-00
SUPISTAVA
Y-HAARA
Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko tuumaa Koko mm Tyyppi

5130-00-20 6" 150 mm 90°

5130-00-19 8" 200 mm 90°

5130-00-22 6" 150 mm 45°

5130-00-21 8" 200 mm 45°

5130-00 
PUTKIKULMA 90°

Tuoteryhmä: 500

5130-00 
PUTKIKULMA 45°

Tuotenumero Letkun sisä-ø Koko mm

5130-00-23 2" 76 mm

5130-00-24 3" 80 mm

5130-00-25 4" 100 mm

5130-00-26 5" 125 mm

5130-00-27 6" 150 mm 

5130-00-28 8" 200 mm

5130-00
IMULIITIN

Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko tuumaa Koko mm Tyyppi

5130-00-29 4" 100 mm Tavallinen

5130-00-30 6" 150 mm Tavallinen

5130-00-31 8" 200 mm Tavallinen

5130-00-32 6" 150 mm Vahvistettu

5130-00-33 8" 200 mm Vahvistettu

5130-00
LUKITUSRENGAS

Tuoteryhmä: 500

5130-00
VAHVISTETTU
LUKITUSRENGAS
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KUIVAIMU - LIITTIMET JA TARVIKKEET

Tuotenumero Koko mm

5130-00-34 100 mm 

5130-00-35 150 mm

5130-00-36 200 mm

5130-00
TULPPA
Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko mm Pituus mm Tyyppi

5130-00-44 100 mm 30 mm Hitsattava

5130-00-45 150 mm 30 mm Hitsattava

5130-00-46 200 mm 30 mm Hitsattava

5130-00-47 150 mm 50 mm Hitsattava

5130-00-48 200 mm 50 mm Hitsattava

5130-00-37 ID 100 mm - Pulteilla

5130-00-38 ID 150 mm - Pulteilla

5130-00-39 ID 200 mm - Pulteilla

5130-00
PUTKEEN HITSATTAVA 
LIITIN

Tuoteryhmä: 500

5130-00
LIITIN
ALUMIINIPUTKEEN

Tuotenumero Koko mm Koko tuumaa

5130-00-55 100 mm - 76 mm 6"

5130-00-56 125 mm - 100 mm 8"

5130-00
VAHVISTETTU LIITIN 
ALUMIINIPUTKEEN
Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko mm Koko tuumaa Pituus

1991-15-22-22 150 mm 6" 4 m

5130-00
ALUMIINIPUTKI
Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Koko tuumaa Koko mm

5130-00-49 4" 100 mm

5130-00-50 6" 150 mm

5130-00-51 8" 200 mm

Tuoteryhmä: 500

5130-00
PÖLYNSIDONTARENGAS

Tuotenumero Paksuus Sopii liittimelle

5130-00-52 6 mm 100 mm

5130-00-53 6 mm 150 mm

5130-00-54 6 mm 200 mm

Tuoteryhmä: 500

5130-00
O-RENGAS

Tuotenumero Kiristysalue Pantaleveys

5567-00-70 60-70 mm 24 mm

5567-00-75 65-75 mm 24 mm

5567-00-80 70-80 mm 24 mm

5567-00-85 75-85 mm 24 mm

5567-00-90 80-90 mm 24 mm

5567-00-95 85-95 mm 24 mm

5567-01-00 90-100 mm 24 mm

5567-01-05 95-105 mm 24 mm

5567-01-10 100-110 mm 24 mm

5567-01-15 105-115 mm 24 mm

5567-01-20 110-120 mm 24 mm

5567-01-25 115-125 mm 24 mm

5567-01-35 125-135 mm 24 mm

5567-01-40 130-140 mm 24 mm

5567-01-45 135-145 mm 24 mm

5567-01-50 140-150 mm 24 mm

5567-01-60 150-160 mm 24 mm

5567-01-65 155-165 mm 24 mm

5567-01-70 160-170 mm 24 mm

5567-01-75 165-175 mm 24 mm

5567-01-80 170-180 mm 24 mm

5567-02-00 190-200 mm 24 mm

5567-02-10 200-210 mm 24 mm

5567-02-20 210-220 mm 24 mm

5567-02-30 220-230 mm 24 mm

5567-02-50 240-250 mm 24 mm

5567-03-00 290-300 mm 24 mm

PC 24-2 kaksoiskiristin
Tuoteryhmä: 500

5567
LETKUNKIRISTIN
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VESIPIIKKAUS JA KORKEAPAINEPESU

1114-45 WATERBLAST
Rakenne
 
Sisäpinta:	 Vedenkestävä synteettinen kumi
Ulkopinta:	 Kulutuksen kestävä synteettinen kumi 
Vahvike:		 4-terässpiraalia 
Lämpötila:	 -40°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Sileä, musta
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Liitin A & B Putki Työpaine

bar
Pituus

m/kieppi

WB08163000 13 1/2" Sisäkierre M24x1,5 DKSO 16 1100 30 m

WB08162000 13 1/2" Sisäkierre M24x1,5 DKSO 16 1100 20 m

WB08161500 13 1/2" Sisäkierre M24x1,5 DKSO 16 1100 15 m

WB08161000 13 1/2" Sisäkierre M24x1,5 DKSO 16 1100 10 m

WB12253000 19 3/4" Sisäkierre M36x2 DKSO 25 1000 30 m

WB12252000 19 3/4" Sisäkierre M36x2 DKSO 25 1000 20 m

WB12251500 19 3/4" Sisäkierre M36x2 DKSO 25 1000 15 m

WB12251000 19 3/4" Sisäkierre M36x2 DKSO 25 1000 10 m

Käyttö ja ominaisuudet
 
Hydroscand Waterblast on luotu erittäin korkeille ja staattisille vesipaineille. Letkua käytetään 
vesipiikkauksessa ja teollisuussaneerauksessa. Letku toimitetaan valmiina letkuasennel-
mana toivotussa pituudessa ja koeponnistustodistuksella. Letkuasennelma voidaan myös 
toimittaa muissa pituuksissa, muilla liittimillä sekä letkusuojalla. 

Tuoteryhmä: 140

1201-10 SPIR STAR TYYPPI 2
Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyoksimeteeni, POM (ID 4-8 mm), Polyamidi, PA, (ID 10-25 mm)
Ulkopinta:	 Polyamidi (PA) 
Vahvike:		 2 kerrosta suurlujuusteräslankaa 
Lämpötila:	 -30°C - +60°C 
Ulkonäkö:	 Vihreä
Työpaine:	 520-1200 bar
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Sisä-ø
tuumaa

Työpaine
bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

1201-10-02 4,0 5/32" 1200 75 0,110

1201-10-03 5,0 3/16" 1040 95 0,125

1201-10-04 6,3 1/4" 1000 110 0,175

1201-10-05 8,1 5/16" 900 130 0,200

1201-10-06 10,1 3/8" 690 160 0,280

1201-10-08 12,9 1/2" 690 200 0,435

1201-10-12 19,0 3/4" 540 240 0,750

1201-10-16 24,8 1" 440 300 0,950

Käyttö ja ominaisuudet
 
Termoplastinen letku, joka soveltuu esimerkiksi lämmönvaihtimen puhdistukseen. Työpaine 
1200 baariin asti.

Tuoteryhmä: 140
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VESIPIIKKAUS JA KORKEAPAINEHUUHTELU

1201-11 SPIR STAR TYYPPI 2W
Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyamidi/Nylon 11/12
Ulkopinta:	 Polyuretaani (PUR) 
Vahvike:		 4-terässpiraalia 
Lämpötila:	 -30°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Musta
Työpaine:	 1000-1400 bar
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Sisä-ø
tuumaa

Työpaine
bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

1201-11-02 4,0 1/8" 1400 65 0,16

1201-11-04 6,0 1/4" 1280 95 0,23

1201-11-05 8,0 5/16" 1000 110 0,29

1201-11-06 10,0 3/8" 1000 125 0,43

1201-11-08 12,8 1/2" 1000 150 0,59

Käyttö ja ominaisuudet
 
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen sekä korkeapainepesuun. Letku toimitetaan valmiina 
asennelmana asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työpaine 1400 baariin asti.

Tuoteryhmä: 140

1201-16 SPIR STAR TYYPPI 2WR

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyamidi (PA)
Ulkopinta:	 Polyuretaani (PUR) 
Vahvike:		 2+2-terässpiraalia 
Lämpötila:	 -30°C - +60°C 
Ulkonäkö:	 Hopea
Työpaine:	 1040 bar
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Sisä-ø
tuumaa

Työpaine
bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

1201-16-05 8,0 5/16" 1040 110 0,364

1201-16-08 12,8 1/2" 1040 150 0,590

Käyttö ja ominaisuudet
 
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja korkeapainepesuun. Letku toimitetaan valmiina 
asennelmana asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työpaine 1040 baariin asti.

Tuoteryhmä: 140
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VESIPIIKKAUS JA KORKEAPAINEHUUHTELU

1201-30 SPIR STAR TYYPPI 4

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyamidi/Nylon 11/12 tai POM
Ulkopinta:	 Polyamidi/Nylon 11/12
Vahvike:		 4-terässpiraalia 
Lämpötila:	 -30°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Harmaa
Työpaine:	 1000-2160 bar
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Sisä-ø
tuumaa

Ulko-ø
mm

Työpaine
bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

1201-30-02 4,0 1/8" 10,3 2160 130 0,23

1201-30-03 5,0 3/16" 11,2 1800 150 0,26

1201-30-04 6,3 1/4" 12,6 1500 180 0,30

1201-30-05 8,0 5/16" 14,6 1500 200 0,39

1201-30-06 9,9 3/8" 18,4 1500 200 0,69

1201-30-08 12,8 1/2" 21,4 1280 200 0,80

1201-30-10 16 5/8" 25,0 1000 250 0,94

1201-30-12 19,8 3/4" 29,6 1000 250 1,35

Käyttö ja ominaisuudet
 
Letku korkeapainehydrauliikkaan ja korkeapainepesuun. Letku toimitetaan valmiina asennel-
mana asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työpaine 2160 baariin asti.

Tuoteryhmä: 140

1201-40 SPIR STAR TYYPPI 6
Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyamidi/Nylon 11/12
Ulkopinta:	 Polyuretaani (PUR) 
Vahvike:		 6-Terässpiraalia 
Lämpötila:	 -30°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Sininen
Työpaine:	 1400-2800 bar
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Sisä-ø
tuumaa

Työpaine
bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

1201-40-02 4,0 1/8" 2800 175 0,36

1201-40-03 5,0 3/16" 2620 200 0,45

1201-40-05 8,0 5/16" 2000 250 0,64

1201-40-06 9,8 3/8" 1920 250 1,00

1201-40-08 12,8 1/2" 1680 300 1,16

1201-40-12 18,8 3/4" 1400 350 1,92

Käyttö ja ominaisuudet
 
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja korkeapainepesuun. Letku toimitetaan valmiina 
asennelmana asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työpaine 2800 baariin asti.

Tuoteryhmä: 140
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VESIPIIKKAUS JA KORKEAPAINEHUUHTELU

1201-46 SPIR STAR TYYPPI 6H
Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyamidi/Nylon 11/12 tai POM
Ulkopinta:	 Polyamidi/Nylon 11/12  
Vahvike:		 6-terässpiraalia 
Lämpötila:	 -30°C - +80°C 
Ulkonäkö:	 Punainen
Työpaine:	 2500-2800 bar
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Sisä-ø
tuumaa

Työpaine
bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

1201-46-00 5 3/16" 2800 220 0,52

1201-46-05 8 5/16" 2500 260 0,83

Käyttö ja ominaisuudet
 
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja korkeapainepesuun. Letku toimitetaan valmiina 
asennelmana asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työpaine 2800 baariin asti.

Tuoteryhmä: 140

1201-47 SPIR STAR TYYPPI 6UHP-X
Rakenne
 
Sisäpinta:	 Polyoksimeteeni (POM)
Ulkopinta:	 Polyamidi (PA) 
Vahvike:		 6-terässpiraalia 
Lämpötila:	 -30°C - +60°C 
Ulkonäkö:	 Krominkeltainen
Työpaine:	 3035 bar
Varmuuskerroin:	 1:2,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Sisä-ø
tuumaa

Työpaine
bar

Taivutussäde
mm

Paino
kg/m

1201-47-05 7,6 5/16" 3035 300 1,055

Käyttö ja ominaisuudet
 
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja ultrakorkeapainepesuun. Letku toimitetaan valmii-
na asennelmana asiakkaan tarpeidenmukaisesti. Työpaine 3035 baariin asti.

Tuoteryhmä: 140
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SPIR STAR ASENNELMAT

Sisä-ø
mm Spir Star Letku Pituus

m Liitin 1 Liitin 2 Työpaine 
bar Asennelmakoodi

3 3/2 1201-10-01 10 M24x 1,5 mutteri M6 uk 1000

3 3/2 1201-10-01 20 M24x 1,5 mutteri M6 uk 1000

4 4/2 1201-10-02 15 M24x 1,5 mutteri M7 uk 1200

4 4/2 1201-10-02 10 M24x 1,5 mutteri M7 uk 1200

4 4/2 1201-10-02 20 M24x 1,5 mutteri M7 uk 1200

4 4/2 1201-10-02 10 1/4" BSP mutteri G 1/8" uk 1200

4 4/2 1201-10-02 20 1/4" BSP mutteri G 1/8" uk 1200

5 5/2 1201-10-02 10 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1040

5 5/2 1201-10-03 20 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1040

5 5/2 1201-10-03 7,5 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1040 HSP05002

5 5mmUHP 1201-60-03 10 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3200

5 5mmUHP 1201-60-03 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3200

5 5mmUHP-X 5 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3035 HSP06697

5 5/6UHP-X 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 4000 HSP06701

6 6/2W 1201-11-04 10 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1280

6 6/2W 1201-11-04 15 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1280

6 6/2W 1201-11-04 20 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1280

6 6/2 1201-10-04 7,5 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1000 HSP05001

8 8/2WR 1201-16-05 10 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1040

8 8/2WR 1201-16-05 15 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1040

8 8/2WR 1201-16-05 10 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1040

8 8/2WR 1201-16-05 15 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1040

8 8/2WR 1201-16-05 15 M24x1,5 mutteri G 3/8" uk 1040

8 8/4 1201-30-05 10 M24x1,5 mutteri UNF 9/16" vasen uk 1500

8 8/4 1201-30-05 10 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500

8 8/4 1201-30-05 15 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500

8 8/6UHP-X 120147-05 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3035 HSP05047

8 8/6UHP-X 12014705 10 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3035

8 8/6UHP-X 12014705 15 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3035

8 8mmUHP 12016005 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3200

10 10/2W 12011106 20 M24x1,5 mutteri NPT 3/8" 1100 HSP05281

10 10/4 12013006 10 M24x1,5 mutteri NPTM 3/8" 1500

10 10/4 12013006 20 M24x1,5 mutteri NPTM 3/8" 1500

10 10/4 12013006 10 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500

10 10/4 12013006 20 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500

12 13/2WR 12011608 20 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1040 HSP05765

12 13/6 12014008 20 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1400

20 20/4 12013012 20 M36x2 mutteri M36x2 mutteri 1040 HSP01214

20 20/6 12014012 20 M36x2 mutteri M36x2 mutteri 1400 HSP05766

SPIR STAR
ASENNELMAT
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