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HYDROSCAND

Me taalla Hydroscandilla tarjpamme sinulle hyvaa palvelua
tilauksesta toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja
ja laadultaan korkea. Monet tuotteemme on sertifioitu
markkinoiden standardien mukaisesti.

Henkildkunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielel-
ldmme omaa osaamistamme kanssasi. Meilla on tdydet mah-
dollisuudet raataloida letkuja ja liittimia juuri teidan tarpeiden ja
toiveiden mukaisesti nopeita toimituksia unohtamatta.

On etunne mukaista, ettd olemme siella misséa tekin olette —
I6yda l1ahin toimipisteemme osoitteesta hydroscand.fi

Tervetuloa!

TUOTELUETTELO VERKOSSA

Hydroscandin koko tuotevalikoima I6ytyy hakutoiminnollisesta
tuoteluettelosta internetista.

Tuoteluettelossa voit hakea tuotekoodilla ja tuotenimelld.
Lisaksi tuoteluettelosta 16ytyy suodatustoiminto, jonka avulla
voit suodattaa esille tuotteen haluamillasi kriteereilld. Taman
toiminnon avulla 16ydat nopeasti ja helposti oikean tuotteen.

www.hydroscand.fi/tuotteet
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PESULETKUT JA TUOTTEET AMMATTIKAYTTOON

Hydroscand tarjoaa laajan valikoiman letku- ja johdinkomponentteja korkeapainepesuun. Olemme pitkaan kehittaneet
tuotteitamme perustuen asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Meilta 10ytyy letkut kaikista vaativimpiin toihin niin paineenkeston, joustavuuden ja kulutuksen osalta. Myo6s
elintarvikehyvaksytyt painepesuletkut ja -liittimet.

Valikoimaan kuuluu myos laaja valikoima suuttimia, kahvoja, nippoja, putkia, jne.
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KORKEAPAINEPESULETKU KORKEAPAINEPESULETKU

HTP-1C HTP-2C

Rakenne Rakenne

Sisapinta: Lammonkestavaa synteettistd kumia Sisapinta: Lammonkestavaa synteettistéd kumia
Ulkopinta: Kulutuksenkestavaa synteettistd kumia Ulkopinta: Kulutuksenkestavaa kumia
Vahvistus: 1-terédskudos, kompakti Vahvistus: 2-teraskudos, kompakti
Varmuuskerroin:  1:2,5 Varmuuskerroin:  1:2,5

Lampdtila: -40°C - +155°C Lampatila: -40°C - +155°C

Ulkonako: Sininen Ulkonako: Sininen

Kaytt6 ja ominaisuudet Kaytto ja ominaisuudet

Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan keveytta ja Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan korkeaa
notkeutta. paineen- ja lAmmonkestoa seka notkeutta.

Tyo-
Sisa-g@ Ulko-@ paine
tuumaa mm MPa

Tuote- Sisa-g@ Sisa-g@
numero mm tuumaa

1054-02-04 1055-02-04 6,5 1/4" 13,4 64 75 0,29
1054-02-05 8 5/16" 14 40 85 0,22 1055-02-05 8 5/16" 15 64 85 0,34
1054-02-06 9,5 3/8" 15,6 40 90 0,28 1055-02-06 10 3/8" 17,4 64 90 0,42
1054-02-08 12" 18,7 40 130 0,35 1055-02-08 13 172" 20,7 64 130 0,58

HTP-151(0RKEI-_\PAINEPESU RILETKU
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VIR

TEOLLISUUSVESILETKU, 10/12 BAR

HYDROWATER

Rakenne

Sisapinta:
Ulkopinta:
Vahvistus:

Varmuuskerroin:

Lampatila:
Ulkonako:

A
a

Synteettistd kumia (SBR)
Saan- ja kulutuksenkestavaa kumia (SBR/EPDM)
Synteettinen tekstiili

1:3

A
n

-30°C - +80°C

Silea, punainen, kudoskuvio 32 mm:sta alkaen

Kaytto ja ominaisuudet
Huuhteluletku teollisuuteen, rakennustyémaille, urheilukentille ja
pesuhalleihin. Helppo kasitella, kevyt, kestava ja sdankestava.

Tuote- Sisa-g@ Sisa-g@

numero mm LOTTEE]

1401-00-08 13 12" 19 1,2 80 0,24
1401-00-10 16 5/8" 23 1,2 100 0,34
1401-00-12 19 3/4" 26 1,2 110 0,4
1401-00-16 25 1" 33 1,2 150 0,58
1401-00-20 32 11/4" 42 1 192 0,89
1401-00-24 38 112" 48 1 228 1,02
1401-00-25 45 13/4" 55 1 271 1,2
1401-00-32 50 2" 60 1 300 1,31
1401-00-40 63 21/2" 73 1 381 1,63
1401-00-48 75 3" 86 1 450 2,2
1401-00-64 102 4" 114 1 800 3,69
1401-00-96 152 6" 162 1 1220 4,8

A

VESILETKU PVC

Rakenne

Sisapinta: PVC

Ulkopinta: PVC
Vahvistus: Tekstiilikudos
Varmuuskerroin:  1:2,5
Lampatila: -5°C - +60°C
Ulkonako: Siled, keltainen

Kaytto ja ominaisuudet

Kulutuksenkestava ja pehmea kangasvahvikkeinen
yleiskayttéinen  vesiletku. Sisépinta  seka ulkopinta
korkealaatuista PVC:ta. Hyvin kevyt letku, joka soveltuu
erityisesti tydbmaakayttéon, maatiloille ja puutarhoille. Toimitetaan
25 tai 50 m kiepeissa (valinumero 25/50).

Sis3d-@ Ulko-@

tuumaa mm
1501-25-08 13 1/2" 18 1 127 0,14
1501-50-08 13 1/2" 18 1 127 0,14
1501-25-12 19 3/4" 25 1 190 0,25
1501-50-12 19 3/4" 25 1 190 0,25
1501-25-16 25 1" 32 0,80 250 0,36
1501-50-16 25 1" 32 0,80 250 0,36




HUUHTELULETKU EPDM, 20 BAR
MULTIWATER

Rakenne

Sisapinta:
Ulkopinta:
Vahvistus:

Varmuuskerroin:

Lampdtila:
Ulkonako:

Siled musta EPDM

EPDM

Synteettinen tekstiili

1:3

-40°C - +95°C

Siled, musta punaisilla pitkittaisilla raidoilla

Kaytto ja ominaisuudet

Huuhtelu- ja puhdistusletku kylmalle tai lampimalle vedelle
teollisuuteen ja maatalouteen. Poikkeuksellisen joustava letku
erinomaisilla lampdtilaominaisuuksilla. Kestaa AdBlue:ta.

Tyo-
Tuote- Sisa-@ Ulko-@ paine
numero tuumaa mm MPa
1456-50-08 13 1/2" 19 2 75 0,21
1456-50-12 19 3/4" 27 2 110 0,4
1456-50-16 25 1" 34 2 150 0,57

\

ELINTARVIKEHUUHTELULETKU

FOODCLEAN

Rakenne

Sisapinta:
Ulkopinta:
Vahvistus:

Varmuuskerroin:

Lampatila:
Ulkonako:

Valkoista elintarvikehyvaksyttya kumia (NBR)

(\

Saan- ja kulutuksenkestavaa kumia (NBR)

Synteettinen tekstiili

1:3

-35°C - +100°C

Siled, Sininen

Kaytto ja ominaisuudet

Letku soveltuu kuumavesihuuhteluun elintarviketeollisuudessa.
Ulkopinta on silea eika siitd 18hde varia. Letku kestaa elin- ja
kasvisrasvoja. Letku kestaa hetkellisesti max +120°C lampdtilaa.

1452-00-08 13 172" 21 65 0,35
1452-00-12 19 3/4" 28 120 0,60
1452-00-16 25 1" 35 150 0,80




THERMOCLEAN 100, 10 BAR

Rakenne

Sisapinta: Valkoinen elintarvikehyvaksytty PVC
Ulkopinta: Sininen PVC

Vahvistus: Synteettinen tekstiili
Varmuuskerroin:  1:3

Lampdatila: -15°C - +100°C

Ulkonako: Sininen, valkoisella merkinnalla

Kaytto ja ominaisuudet

Teollisuuskayttéon sopiva pesuletku. Soveltuu pesuletkuksi mm.
elintarviketeollisuuden kohteisiin kuten meijereihin ja teurastamoihin.
Joustava ja kestdva letku myos korkeilla lampdtiloilla. Kestaa
erityisen hyvin [ampdshokkeja, iskuja ja syklistd paineenmuutosta
eikd menetd muotoaan edes 100°C jatkuvassa lampdétilassa.
Kestaa hetkellisesti jopa 120°C lampdtilaa.

Tuote- Sisa-@ Sisa-@ Ulko-@ Tyopaine Taiv- sdde

numero mm tuumaa mm MPa mm

1452-70-08 13 12" 22 1 80 0,31
1452-70-10 16 5/8" 25 95 0,36

1452-70-12

alala

1452-70-16

THERMOCLEAN 100 - PAINEENKESTO-LAMPOTILA
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PALOLETKU 2"

LIITTIMILLA

Rakenne

Sisapinta:
Ulkopinta:
Vahvistus:
Lampdtila:
Ulkonako:

EPDM
Polyesterikudos
Polyesterikudos

-30°C - +100°C

Valkoinen, kudottu tekstiilipinta

Kaytto ja ominaisuudet
Kevyt ja taipuisa paloletku. Toimitetaan suomalaisin paloliittimin.
Notkea matalassa lampétilassa, sopii my6és kuumalle vedelle.
Sietdd hyvin merivettd, monia kemikaaleja, UV-sateilyd seka

otsonia.

Réjahdys-
Tuote- Sisda-@ Tyopaine paine Pituus
numero mm MPa MPa m/kieppi
1425-20-2432 3F 38 0,16 0,60 0,24 20
1425-20-3232 2F 52 0,16 0,50 0,26 20
1425-20-4848 3F 75 0,16 0,60 0,45 20
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LetkuExpress
\, 020-78 62 570

www.letkuexpress.fi

Hydroscand LetkuExpress-auton avulla voit sdastaa aikaa ja rahaa.

Asiantuntija tulee paikalle ja vaihtaa rikkoutuneen letkun. Kaikki tyé tehdaan tyémaallasi.



4373-14

Letkuliitin sisakierre

Korkeapainepesu

Tuoteryhma 420

Tuotenumero Kierre Tyyppi Letku Sisa-g
4373-14-04 M22x1,5 Sk 1/4”
4373-14-05 M22x1,5 Sk 5/16”
4373-14-06 M22x1,5 Sk 3/8”
o 4374-00
- Kahvaliitin

Korkeapainepesu

Tuoteryhma 420

Tuotenumero Tyyppi Letku Sisa-o

&

4374-00-04 Kahvaliitin 1/4”
4374-00-05 Kahvaliitin 5/16”
4374-11

Laakeroitu kahvaliitin

Korkeapainepesu,
haponkestava

Tuoteryhmad 380

AN A

Max tyépain

7071-22

Adapteri M22 sk - BSP uk
e 25,0 MPa, max lampdtila +150°C,
max virtaus 40 I/min

Tuoteryhmd 700

.

Max tyépain

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7071-22-04 M22x 1,5 Sk G 1/4” Uk
7071-22-06 M22x 1,5 Sk G 3/8” Uk

Adapteri M22 sk - BSP sk
e 25,0 MPa, max lampétila +150°C,
max virtaus 40 I/min.

Tuoteryhma 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2

7072-22-04 M 22 x 1,5 Sk G 1/4” Sk
7072-22-06 M 22 x 1,5 Sk G 3/8” Sk
7074-22

Adapteri M22 Uk - Uk

Max tyépaine 25,0 MPa, max lampdtila +150°C,

max virtaus 40 I/min.

Tuoteryhmd 700

Tuotenumero Tyyppi Letku Sisa-o
4374-11-04S Kahvaliitin, laakeroitu 1/4”
4374-11-05S8 Kahvaliitin, laakeroitu 5/16”
4374-11-06S Kahvaliitin, laakeroitu 3/8”

Nippa KEW

Max tyépaine 31,0 MPa, max lampétila +150°C,

max virtaus 40 I/min.

Tuoteryhma 505

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7074-22-22 M 22 x 1,5 Uk M 22 x 1,5 Uk
7075-22

Adapteri M22 sk - BSP uk

max virtaus 40 I/min.

;3--
a_ i Max tydpaine 25,0 MPa, max lampdtila +150°C

Tuoteryhmd 700

Tuotenumero
| 5430-01-81x1

Kierre
| 174 sk

5430-01-83X1
Adapteri KEW

Tuoteryhmd 505

Tuotenumero
| 5430-01-83x1

Kierre
| 614 Uk

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7075-22-04 M 22 x 1,5 Uk G 1/4” Uk
7075-22-06 M 22 x 1,5 Uk G 3/8” Uk
— 1 Adapteri M22 uk - BSP sk
. Max tyépaine 25,0 MPa, max lampdtila 150°C,
max virtaus 40 I/min.
Tuoteryhmd 700
Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7073-22-04 M 22 x 1,5 Uk G 1/4” Sk
7073-22-06 M 22 x 1,5 Uk G 3/8” Sk




7073-06

" r Pyoriva liitin
I_"!I- . Max tyépaine 25,0 MPa, max lampétila 150°C,

max virtaus 40 I/min.

Tuoteryhma 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7073-06-06X1 | G 3/8" Uk | G 3/8” Sk

5430-01-84X1
Pyoriva liitin
- Karcher

Tuoteryhmi 505

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
5430-01-84X1 G 1/4” Uk M 22 Sk
RM565681

Adapteri
ey " Karcher Easylock yhteensopiva - M22

Max 40,0 MPa / +150°C, messinkia
Tuoteryhma 505

s

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
RM565681 M 22 Uk TR 22 Sk
5430-01-46
Painepesurikahva
280 bar

Tuoteryhmad 505

Tuotenumero Sisaantulo Ulostulo
5430-01-46 | G 3/8" Sk, pyoriva liitin | G 1/4" Sk

5430-01-49

Painepesurikahva
280 bar

Tuoteryhma 505

Max lampétila +150°C, tyépaine 28,0 MPa

5430
Alustanpesuputki

max virtaus 40 |/min

Tuoteryhméd 505

Tuotenumero Tyyppi Liitanta
5430-02-91 750 mm M 22 x 1,5 NPT 1/4” Sk
’ Suihkuputki RST
Max lampétila +150°C, tydpaine 25,0 MPa
max virtaus 40 I/min
Tuoteryhméd 505
Tuotenumero Tyyppi Sisaantulo Ulostulo
5430-13-02 700mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-03 900mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-04 1200mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-05 1500mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-07 2000mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
s Kaksoissuihkuputki RST
— Max lampétila +150°C, tyépaine 25,0 MPa
max virtaus 40 I/min
Tuoteryhma 505
Tuotenumero Tyyppi Sisadantulo Ulostulo
| 5430-02-69 | 1100mm | G 14Uk | NPT 1/4” sk |
Kumisuojus

Tuoteryhmd 505

Tuotenumero Viri Siséd-o
5770-01-15 Musta 15 mm
5770-01-17 Musta 17 mm
5770-01-18 Musta 18 mm
5770-01-22 Musta 22 mm
5770-02-15 Sininen 15 mm
5770-02-18 Sininen 18 mm
5770-02-22 Sininen 22 mm

Tuotenumero Sisadantulo Ulostulo
| 5430-01-49 | m22uk | 61 sk |
5430-01-42
Painepesurikahva
Ruostumaton, elintarvikehyvaksytty

350 bar

Tuoteryhmad 505

Tuotenumero Sisaantulo Ulostulo
5430-01-42 | G sk | 611 sk




Suutin, sdddettava Suutin Rotojet
Max lampétila +150°C, tyopaine 21,0 MPa Max lampétila +100°C, tydpaine 21,0 MPa
Tuoteryhmad 505
Tuoteryhmd 505
Tuotenumero Liitadnta Tuotenumero Tyyppi Liitdnta
| 5430-04-42 | NPT 1/8” Sk | 5430-04-90X1 RotoJet, koko 045* G 1/4” Sk
5430-04-92X1 RotoJet, koko 055* G 1/4” Sk
Suutinsuoja . Korkeapainesuutin
250 bar i I
m Tuoteryhmd 505 ; L % Tuoteryhmd 505
T . Liiténta Tuotenumero Tyyppi Liitanta
| 5430-04-43X1 | G 1" | 5430-10-52X1 Koko 030* kulma 15 NPT 1/4” Uk
5430-10-53X1 Koko 035* kulma 15° NPT 1/4” Uk
5430-10-54X1 Koko 040* kulma 15° NPT 1/4” Uk
5430 5430-10-55X1 Koko 045* kulma 15° NPT 1/4” Uk
Suuti . 5430-10-56X1 Koko 050* kulma 15° NPT 1/4” Uk
uu 1n25€::)06]aar 5430-10-57X1 Koko 055* kulma 15° NPT 1/4” Uk
5430-10-58X1 Koko 060* kulma 15° NPT 1/4” Uk
. 5430-10-59X1 Koko 065* kulma 15° NPT 1/4” Uk
Tuoteryhmad 505
5430-10-60X1 Koko 030* kulma 25° NPT 1/4” Uk
T Uiitanta 5430-10-61X1 Koko 035* kulma 25° NPT 1/4” Uk
| 5430-04-48X1 | G 14 | 5430-10-62X1 Koko 040* kulma 25° NPT 1/4” Uk
5430-10-63X1 Koko 045* kulma 25° NPT 1/4” Uk
5430-10-64X1 Koko 050* kulma 25° NPT 1/4” Uk
5430 5430-10-65X1 Koko 055* kulma 25° NPT 1/4” Uk
: : 5430-10-66X1 Koko 060* kulma 25° NPT 1/4” Uk
Suutinsuoja
280 bar, ruostumaton 5430-10-67X1 Koko 065* kulma 25 NPT 1/4” Uk
Tuoteryhma 505 5 43 0
Viemadrinavaussuutin
Tuotenumero Liitanta ty6paine 35 MPa
| 5430-04-50x1 | G | "
Tuoteryhmd 505

543 0 Tuotenumero Tyyppi Reikien lkm Kierre

Suutin Rotojet 5430-11-14X1 Koko 045 3+1 G 1/8” Sk

Max lampétila +100°C, tyépaine 50,0 MPa 5430-11-18X1 Koko 045 3+ G174 Sk

5430-11-19X1 Koko 055* 3+1 G 1/4” Sk

Tuoteryhmé 505 5430-11-22X1 Koko 045* 3+1 G 3/8” Sk
Tuotenumero Tyyppi Liitanta 5430
5430-04-62 RotoJet, koko 045* G 1/4” Sk : g Pyorivd viemarinavaussuutin
5430-04-64 RotoJet, koko 055* G 1/4” Sk tydpaine 25 MPa

Tuoteryhma 505

* Valitse oikea koko suutintaulukosta

Tuotenumero Tyyppi Reikien Ikm Kierre
5430-12-02X1 Koko 045* 3 G 1/8” Sk
5430-12-07X1 Koko 050* 3 G 1/4” Sk

5430-12-10X1 Koko 050" 3 G 3/8” Sk




ll.

Suuttimen koon valintaan vaikuttaa tydpaine (bar) seka virtaus (I/min).

Alla olevassa taulukossa paine on merkitty harmaalla, virtaus valkoisella ja suuttimen koko
mustalla taustalla.

Esimerkki: Laite tuottaa vettd 120 bar paineella ja virtaus on 12,5 I/min, néin ollen suuttimen
koko taulukon mukaan pitéisi olla 050.

I/min I/min I/min I/min I/min I/min I/min I/Imin
3,1 3,6 4.1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6
3,7 44 5,0 5,6 6,2 6,9 7,5 8,1
4,3 5,0 5,8 6,5 7,2 7,9 8,6 9,4
4,8 5,6 6,4 7,3 8,1 8,9 9,7 10,5
53 6,2 71 7,9 8,8 9,7 10,6 11,5
57 6,7 7,6 8,6 9,5 10,5 11,4 12,4
6,1 71 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2 13,3
6,5 7,6 8,6 9,7 10,8 11,9 13,0 14,1
6,8 8,0 9,1 10,3 11,4 12,5 13,7 14,8
7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,1 14,3 15,5
7,5 8,7 10,0 11,2 12,5 13,7 15,0 16,2
7,8 9,1 10,4 1,7 13,0 14,3 15,6 16,9
8,1 9,4 10,8 12,1 13,5 14,8 16,2 17,5
8,4 9,8 11,2 12,6 14,0 15,4 16,8 18,1
8,6 10,1 11,5 13,0 14,4 15,9 17,3 18,7
8,9 10,4 11,9 13,4 14,9 16,3 17,8 19,3
9,2 10,7 12,2 13,8 15,3 16,8 18,3 19,9
9,4 11,0 12,6 14,1 15,7 17,3 18,9 20,4
9,7 11,3 12,9 14,5 16,1 17,7 19,3 21,0
9,9 11,6 13,2 14,9 16,5 18,2 19,8 21,5

10,1 11,8 13,5 15,2 16,9 18,6 20,3 22,0

10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 19,0 20,7 22,5

10,6 12,4 141 15,9 17,7 19,4 21,2 23,0

10,8 12,6 14,4 16,2 18,0 19,8 21,6 23,4
11,0 12,9 14,7 16,5 18,4 20,2 22,1 23,9
11,2 13,1 15,0 16,9 18,7 20,6 22,5 24,3
11,4 13,2 15,1 17,0 18,9 20,8 22,7 24,6
11,4 13,3 15,3 17,2 19,1 21,0 22,9 24,8
11,6 13,6 15,5 17,5 19,4 21,3 23,3 25,2
11,8 13,8 15,8 17,8 19,7 21,7 23,7 25,7

12,0 14,0 16,1 18,1 20,1 22,1 24,1 26,1

12,2 14,3 16,3 18,3 20,4 22,4 24,5 26,5

12,4 14,5 16,6 18,6 20,7 22,8 24,8 26,9

12,6 14,7 16,8 18,9 21,0 23,1 25,2 27,3

12,8 14,9 17,1 19,2 21,3 23,5 25,6 27,7




5400

Letkukela max 1/2” letkulle

Pulverimaalattu teraskela. Letku kelautuu automaattisesti
sidan ja sen voi pysayttaa haluttuun pituuteen. Letkuohjuri on
saadettavissa. Voidaan asentaa seinalle, kattoon tai lattialle.
Kaantyva seinateline saatavana lisdvarusteena.

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8” 15 metria
1/2” 10 metria

Tuoteryhma 507

Pituus: 460 mm
Leveys: 180 mm
Korkeus: 447 mm
Paino: 15 kg

Tuotenumel Selite

5400-00-00 Letkukela 5400

5414-00-01 Kaantyva seinateline kelalle 5400/5401
5410-00-04 Letkustoppari 1/4”

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5411-40-04 Kaantonivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle

5411-40-06 Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C
5411-40-06F Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST
5411-60-06 Kaantonivel 60 bar Sk vesi, iima, 6ljy +40°C
5411-60-08 Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C
5411-60-08F Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C RST
5413-00-01 Varajousi

5401

Ruostumaton letkukela max 1/2” letkulle

Letkukelaa kaytetaan padasiassa kuumalla vedelld pesuun
korkeille ja matalille paineille. Soveltuu korroosio alttiille
ymparistolle seka ruokatehtaisiin, keittidihin, teurastamoihin,
kemikaali ja 1adketeollisuuteen. Letku kelautuu automaattisesti
sisdan ja sen voi pysayttaa haluttuun pituuteen. Letkuohjuri on
saadettavissa. Voidaan asentaa seinalle, kattoon tai lattialle.
Ruostumaton kaantyva seinateline saatavana lisavarusteena.

Letkun pituus, max
1/47, 3/8” 15 metria
1/2” 10 metria

Tuoteryhma 507

Pituus: 460 mm
Leveys: 180 mm
Korkeus: 447 mm
Paino: 15 kg

Tuotenumero Selite

5401-00-00 Letkukela 5401 RST

5414-00-01 Kaantyva seinateline kelalle 5400/5401
5414-00-01F Kaantyva seinateline kelalle 5400/5401 RST
5410-00-04 Letkustoppari 1/4”

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5411-40-04 Kaantonivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle

5411-40-06 Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vesi +150°C
5411-40-06F Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vesi +150°C RST
5411-60-06 Kaantonivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, 6ljy +150°C
5411-60-08 Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C
5411-60-08F Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C RST

5402

Letkukela max 1/2” letkulle, levea

Pulverimaalattu teraskela. Soveltuu hyvin nesteiden siirtoon
useille eri paineille ja lampdtiloille. Letku kelautuu
automaattisesti sisdan ja sen voi pysayttaa haluttuun
pituuteen. Letkuohjuri on sdadettavissa. Voidaan asentaa
seinalle, kattoon tai lattialle. Kadantyva seinateline saatavana
lisdvarusteena.

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8” 20 metria
1/2” 15 metria

Tuoteryhmad 507

Pituus: 460 mm
Leveys: 230 mm
Korkeus: 447 mm
Paino: 20 kg

Tuotenumero Selite

5402-00-00 Letkukela 5402

5414-00-02 Kaantyva seinateline kelalle 5402/5403/5407
5410-00-04 Letkustoppari 1/4”

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5411-40-04 Kaantonivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle

5411-40-06 Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C
5411-40-06F Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST
5411-60-06 Kaantonivel 60 bar 3/8” Sk vesi, iima, 6ljy +40°C
5411-60-08 Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C
5411-60-08F Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljyy +40°C RST
5413-00-02 Varajousi




5403 Tuotenume Selite
Ruostumaton letkukela, max 1/2” letkulle 5403-00-00 Letkukela 5403 RST
Letkukelaa kaytetaan pasasiassa kuumalla vedelld pesuun 5414-00-02 Kaéntyva seindteline kelalle 5402/5403/5407
korkeille ja matalille paineille. Soveltuu korroosio alttiille 5414-00-02F Kéantyva seindteline kelalle 5402/5403/5407 RST
ymparistolle seka ruokatehtaisiin, keittidihin, teurastamoihin, 5410-00-04 Letkustoppari 1/4”
kemikaali ja ladketeollisuuteen. Letku kelautuu automaattisesti 5410-00-06 Letkustoppari 3/8”
sisaan ja sen voi pysayttaa haluttuun pituuteen. Letkuohjuri on 5410-00-08 Letkustoppari 1/2”
saadettavissa. Voidaan asentaa seinalle, kattoon tai lattialle. 5411-40-04 Kaanténivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle
Ruostumaton kaantyva seinateline saatavina lisdvarusteena. 5411-40-06 Kaantnivel 400 bar 3/8” Sk vedalle +150°C
Letkun pituus, max 5411-40-06F Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST
1/4”, 3/8” 20 metria Pituus: 460 mm 5411-60-06 Kaantonivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, 6ljy +40°C
172" 15 metria Leveys: 230 mm 5411-60-08 Kaantonivel 60 bar 1/2" Uk vesi, ilma, 6liy +40°C
léo!'ke_us: 44; (;nkm 5411-60-08F Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, dljy +40°C RST

Tuoteryhmd 507 aino: 9 5413-00-03 Varajousi
5405
Vankka Ietkukela, max 1” letkulle 5405-00-00 Letkukela 5405, sisaltaa kiintean telineen
Pulverimaalattu teraskela. Letku kelautuu automaattisesti 5410-00-06 Letkustoppari 3/8"
sisdan ja sen voi pysayttaa haluttuun pituuteen. Kela on 5410-00-08 Letkustoppari 1/2"
kuulalaakeroitu kitkan pienentamiseksi ja toimivuuden 5410-00-12 Letkustoppari 3/4”
parantamiseksi. Voidaan asentaa seinalle, kattoon tai lattialle. 5410-00-16 Letkustoppari 1”
Sisaltaa kiintean telineen. 5411-40-06 Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C
Letkun pituus, max 5411-40-06F Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST

” " ) 5411-60-06 Kaantonivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, 6ljy +40°C
gjg 12 gg 22:;:; E'et\ljgjs gég mm 5411-60-08 Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, iima, &ljy +40°C
3/4” 20 metria Korkeus: 610 mm 5411-60-08F Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, iima, 6ljy +40°C RST
17 15 metria Paino: 34 kg 5411-61-16 Kaantonivel 60 bar 1” Uk vesi +150°C
Tuoteryhmd 507 5411-62-16 Kaantonivel 60 bar 1” Uk vesi, iima, 6ljy 40°C

5406

Vankka ruostumaton letkukela, max 1” letkulle

Vankka ruostumaton letkukela. Letku kelautuu automaattisesti
sisdan ja sen voi pysayttaa haluttuun pituuteen. Kela on
kuulalaakeroitu kitkan pienentamiseksi ja toimivuuden
parantamiseksi. Voidaan asentaa seinalle, kattoon tai lattialle.
Sisaltaa kiintean telineen.

Letkun pituus, max

3/8”,1/2” 30 metria
5/8” 25 metria
3/4” 20 metria
17 15 metria

Tuoteryhmd 507

615 mm
360 mm

Pituus:
Leveys:
Korkeus: 610 mm

Paino: 34 kg

Tuotenume Selite

5406-00-00 Letkukela 5406 RST, sisaltaa kiintean telineen
5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5410-00-12 Letkustoppari 3/4”

5410-00-16 Letkustoppari 1”

5411-40-06 Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C
5411-40-06F Kaantonivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST
5411-60-06 Kéaantonivel 60 bar 3/8” Sk vesi, iima, 6ljy +40°C
5411-60-08 Kéaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C
5411-60-08F Kaantonivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C RST
5411-61-16 Kaantonivel 60 bar 1” Uk vedelle +150°C
5411-62-16 Kéaantonivel 60 bar 1” Uk vesi, ilma, 6ljy +40°C




5001-56

L -" .o o0 .. .. 3
: I" - ' Saadettivi suutin/
Kynsiliitin
Tuoteryhma 500
Tuotenumero Liittimen koko @ Suuttimen koko
5001-56-08 1/2" 5 mm
5001-56-12 3/4" 6,5 mm
5001-56-16 1" 7 mm
5491-00-0x
Suihkusuutin

Tuoteryhma 500

Tuotenumero

Kierre Tyyppi

5491-00-01 G 3/4" Uk Teollisuus
5491-00-02 G 3/4" Uk Elintarviketeollisuus
5491-00-04
Suihkupistooli vedelle
Heavy Duty

Ty6paine 20 bar, virtaus 25 I/min,
lampétila max +95°C

Tuoteryhma 500

Tuotenumero

Kierre Selite

5491-00-04 G 1/2" Sk Suihkupistooli vedelle, Heavy Duty
5491-00-12 Kumisuojus, pistooliosa
5491-00-13 Kumisuojus, kahvaosa
5491-00-29 Korjaussarja vesipistoolille

135168x

%é Pesukarhu suihkusuutin
Tuoteryhma 500

Tuotenumero
1351681-019

Tyyppi
malli B-19mm letkulle

1351682-025

malli C-25mm letkulle

1351684-000

malli E-1, FIN DN 50 alum. liitt.

5555-32-08X1
E.-—.-.‘b Suihkuputki,
— - Saddettava
Tuoteryhma 500

Tuotenumero Letkukara Suutin

| s555-32-08x1 | 1/2"ja 3/4" S |

5048-08-02
Suihkupistooli,

—

Saddettdva

Tybpaine max 16 bar,
ty6lampétila max +65°C

Tuoteryhmad 500

Tuotenumero Liitanta

5048-08-02 1/2"

5555-50-99
k Suihkupistooli
- Aloituspakkaus
T NITO
-.; Tuoteryhmi 500
Tuotenumero Tyyppi
| 5555-50-99 [ 1720 |
- 5555-50
Suihkupistooli
NITO
_"_ Tuoteryhméd 500
Tuotenumero Tyyppi
5555-50-08 1/2"
5555-50-12 3/4"
5555-33-08
Suihkupistooli
NITO Ergo
== Tuoteryhma 500
Tuotenumero Liitanta

| s5555-33-08 [ 1720




5555-xx
NITO Pikaliitin
Sisakierre

Tuoteryhmad 500

5555-47/-57
NITO Adapteri

Tuoteryhma 500

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
5555-47-08 G 1/2" uk G 3/4" sk
5555-47-08X1 G 1/2" uk G 3/4" sk
5555-47-12 G 3/4" uk G 1/2" sk
5555-47-12X1 G 3/4" uk G 1/2" sk
5555-57-12 G 3/4" uk G 1" sk

5555-41/-43, -51/-53

NITO Pikaliitin

e YRR Letkukara
- Tuoteryhmad 500
Tuotenumero Kierre Tyyppi
1/2"
5555-41-06 3/8" letkukara 1/2" naaras
5555-41-08X1 1/2" letkukara 1/2" naaras
5555-43-06 3/8" letkukara 1/2" uros
5555-43-08X1 1/2" letkukara 1/2" uros
3/4"
5555-51-08X1 1/2" letkukara 3/4" uros
5555-51-12X1 3/4" letkukara 3/4" uros
5555-53-12X1 3/4" letkukara 3/4" naaras
5555-48/-49
- NITO Pikaliitin
p—
et ‘ boooiinny  Letkukara
W ™ Tuoteryhmi 500
Tuotenumero Liitanta Tyyppi

5555-48-08X1

1/2" letkukara

1/2" naaras, venttiililla

5555-49-08X1

1/2" ja 3/4" letkukara

1/2" uros

5555-62-12
NITO Pikaliitin
Letkukara

Tuoteryhma 500

Tuotenumero Tyyppi
1/2" naaras
5555-40-08x1 G 1/2" sk 1/2" naaras
5555-40-12X G 3/4" sk 1/2" naaras, venttiililla
5555-40-12X1 G 3/4" sk 1/2" naaras
5555-40-22X1 M22x1 sk 1/2" naaras
1/2" uros
5555-44-08X1 G 1/2" sk 1/2" uros
5555-44-12X1 G 3/4" sk 1/2" uros
5555-44-22X1 M22x1 sk 1/2" uros
3/4"
5555-54-12X1 G 3/4" sk 3/4" naaras
5555-56-12 G 3/4" sk 3/4" naaras, venttiililla
5555-55-08X1 G 1/2" sk 3/4" uros
5555-55-12X1 G 3/4" sk 3/4" uros
3/8"
5555-65-01X1 G 3/8" sk 3/8" naaras
5555-65-02X1 G 3/8" sk 3/8" uros
5555-66-01S G 3/8" sk 3/8" naaras, ruostumaton
5555-66-02S G 3/8" sk 3/8" uros, ruostumaton
It
5555-67-16 G 1" sk 1" uros
5555-46/-6x
(] “ . Q NITO Pikaliitin
. P ! Ulkokierre
4 Tuoteryhma 500
Tuotenumero Kierre Tyyppi
1/2" uros
5555-46-08X1 G 1/2" uk 1/2" uros
5555-46-12X1 G 3/4" uk 1/2" uros
5555-46-24X1 M24x1 uk 1/2" uros
1/2" naaras
5555-60-08X1 G 1/2" uk 1/2" naaras
5555-60-12X1 G 3/4" uk 1/2" naaras
5555-68-08X1 G 1/2" uk 1/2" naaras, venttiililla
5555-68-12X1 G 3/4" uk 1/2" naaras, venttiililla
3/4" uros
5555-61-08X1 G 1/2" uk 3/4" uros
5555-61-12X1 G 3/4" uk 3/4" uros

Tuotenumero
5555-62-1208

Liitdnta
G 1/2" uk 3/4" letkukara

Tyyppi
3/4" turvapikaliitin tayd.

5555-62-1212

G 3/4" uk 3/4" letkukara

3/4" turvapikaliitin tayd.




5172
Vesipostiliitin
Letkukara

Tuoteryhma 500

Tuotenumero Liittimen koko Letkukara
5172-32-16 2" 25 mm
5172-32-20 2" 32 mm
5172-32-24 2" 38 mm
5172-32-26 2" 42 mm
5172-32-32 2" 52 mm
5172-48-40 3" 63 mm
5172-48-48 3" 75 mm
5172-64-64 4" 102 mm
5172-64-70 4" 110 mm
: 5173
- Vesipostiliitin
4 Sisdkierre
! Tuoteryhma 500
Tuotenumero Liittimen koko Kierre
5173-32-16 2" 1" sk
5173-32-20 2" 11/4" sk
5173-32-24 2" 11/2" sk
5173-32-32 2" 2" sk
5173-32-40 2" 2 1/2" sk
5173-48-40 3" 21/2" sk
5173-48-48 3" 3" sk
5173-64-64 4" 4" sk
5174
Vesipostiliitin
Ulkokierre
Tuoteryhmd 500
Tuotenumero Liittimen koko Kierre
5174-32-16 2" 1" uk
5174-32-20 2" 11/4" uk
5174-32-24 2" 11/2" uk
5174-32-32 2" 2" uk
5174-32-32S 2" 2 1/2" uk
5174-48-40 3" 2 1/2" uk
5174-48-48 3" 3" uk
5174-64-64 4" 4" uk

5175
Vesipostiliittimen kansi

Tuoteryhmad 500

Tuotenumero Liittimen koko

5175-00-32 2"
5175-00-48 3"
5175-00-64 4"
5176
- T Muunnosliitin

. 3

Tuoteryhmad 500

Tuotenumero Liittimen koko

5176-32-48 2"/ 3"
5176-48-64 3"/ 4"

5177
Vesipostiliittimen tiiviste

Tuoteryhma 500

Tuotenumero Liittimen koko

5177-00-32 2"
5177-00-48 3"




LIV

5001-51
Kynsiliitin GEKA
Letkukara

Tuoteryhma 500

Tuotenumero Letkukara
5001-51-06 3/8"
5001-51-08 1/2"
5001-51-10 5/8"
5001-51-12 3/4"
5001-51-16 1"
5001-51-20 11/4"
~ 5001-52
Kynsiliitin GEKA
Ulkokierre
\‘\._ ! Tuoteryhmad 500
Tuotenumero Kierre
5001-52-06 3/8" uk
5001-52-08 1/2" uk
5001-52-12 3/4" uk
5001-52-16 1" uk
5001-52-20 11/4" uk

5001-53
Kynsiliitin GEKA
Sisakierre

Tuoteryhmad 500

Tuotenumero Kierre
5001-53-06 3/8" sk
5001-53-08 1/2" sk
5001-53-12 3/4" sk
5001-53-16 1" sk
5001-53-20 11/4" sk
5001-53-24 11/2" sk

AL
f""h

5001-54
F -ﬂ Kynsiliittimen kansi GEKA

Tuoteryhmad 500

Tuotenumero Tyyppi

| 5001-54-01 | Kansi kynsiliittimelle |

5001-55
Tiiviste GEKA

Tuoteryhma 500

Tuotenumero Tyyppi

5001-55-01 NBR
5001-55-02 EPDM
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